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El acceso permanente a Internet v’a m—vil puede sonar a pesadilla para algunos, pero para otros es un sue–o

hecho realidad. T odo lo que necesitamos es Linux y un m—vil no demasiado antiguo. POR MARCEL HILZINGER
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� eneral Packet Radio Service
(GPRS) es un est‡ndar de comu-
nicaciones para redes de telefo-

n’a m—vil dise–ado para la transferencia
optimizada de datos. GRPS generalmente
tiene mayor tasa de transferencia que las
viejas conexiones telef—nicas cableadas,
y no est‡ dise–ado para la comunicaci—n
de voz, sino para servicios como email y
navegaci—n web. Una caracter’stica
importante de GRPS es que tiene la cua-
lidad de estar Òsiempre disponibleÓ. No
tenemos que marcar ningœn nœmero
para acceder a los servicios GRPS.

La mayor’a de redes de telefon’a ofre-
cen el servicio GRPS a sus usuarios. La
herramienta que nos ocupa GPRS Easy
Connect nos acerca este servicio al
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mundo de Linux. Con Linux y GPRS
Easy Connect estamos s—lo a un clic del
universo Internet. La versi—n actual de
este programa, escrito en Perl, soporta
cerca de 300 modelos de terminal y unos
200 fabricantes. Encontraremos una
detallada lista de modelos y fabricantes
en [1].

En estos momentos, los desarrollado-
res, PŽter Simon, G‡bor PintŽr y Andrea
Bravetti, est‡n trabajando en la versi—n
3.00, basada en GTK2 y que soporta
UMTS y EDGE adem‡s de GPRS.
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La instalaci—n de Easy Connect deber’a
muy ser sencilla si trabajamos bajo cual-
quiera de las distribuciones actuales.
Todo lo que necesitamos es Perl y los
m—dulos perl-Tk, perl-libwww-perl, y
perl-URI. Al menos el DVD de Suse Linux
incluye estos paquetes. En otras distros
puede que tengamos que descargar algu-
no de estos tres paquetes de Internet.

Descomprimimos el paquete
GPRS_Easy_Connect_253_Install.tar.gz
en un directorio de nuestra elecci—n y
tecleamos su para operar como adminis-
trador (los usuarios de Suse Linux 9.2 o
anterior pueden teclear sux). Nos move-
mos al directorio
GPRSEC_Easy_Connect_253_Install y
comenzamos la instalaci—n tecleando sh
NSTALL. Pulsamos en Next y confirma-
mos los tŽrminos de la GNU Public
License antes de seguir con la instala-
ci—n. La siguiente ventana muestra una
lista de componentes software que el
programa ha detectado. Si alguno de
estos componentes est‡n etiquetados
con Error, tendremos que instalar los
programas en cuesti—n. Para conocer
m‡s detalles de las dependencias, pode-
mos usar el comando sh INSTALL -c al
ejecutar el instalador.

DespuŽs de cumplir con las dependen-
cias, pulsamos en Next y el instalador
copiar‡ los componentes requeridos a
sus destinos finales. Podemos ahora
seleccionar Finish para completar la ins-
talaci—n.
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Para ejecutar el programa por primera
vez, presionamos [Alt]+[F2] y teclea-
mos gprsecen la consola. Aparecer‡ la
ventana principal de Easy Connect
(vŽase Figura 1). Pulsamos sobre Setup
GPRS Easy Connectpara configurar el
telŽfono m—vil, proveedor y tipo de cone-
xi—n (vŽase Figura 2).

Seleccionamos nuestro terminal en la
lista de la parte superior y el proveedor
en Choose your provider. Easy Connect
muestra una imagen del telŽfono selec-
cionado, lo que supone una gran ayuda
si no estamos del todo seguros de nues-
tra elecci—n. Una vez seleccionado el
proveedor, el programa rellena autom‡ti-
camente datos de la cuenta, como la
APN, nombre de usuario y contrase–a.
Estos detalles tambiŽn est‡n disponibles
en la p‡gina web en [2] o dir ectamente
de nuestro proveedor.

Desde la opci—n Select the portselec-
cionamos la interfaz para el acceso a
Internet. Esto depende de nuestro tipo de
conexi—n. Para dispositivos Bluetooth,
necesitaremos generalmente
/dev/rfcomm0 (vŽase el cuadro titulado
ÒConexi—n del telŽfono v’a BluetoothÓ).
Para conexiones USB seleccionamos
/dev/ttyACM0. Si usamos una conexi—n
serie entre el telŽfono y el PC, el disposi-
tivo es /dev/ttyS0. Por œltimo, en caso de
que estemos usando un puerto infrarro-
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jos, /dev/ir comm0.
Para m‡s informaci—n
relativa a configura-
ci—n de conexiones
por infr arrojos, pode-
mos acudir al art’culo
de este nœmero titula-
do ÒServicios de direc-
torio: Administr ar
nuestro telŽfono
m—vil con Gammu y
WammuÓ.

Si nuestro tipo de
conexi—n no est‡ en la
lista, podemos acudir
a Expert port scan y
seleccionar los datos
adecuados. Podemos

recurrir a Select your languagepara cam-
biar el idioma de la interfaz. Ahor a pul-
samos en OK/Save Datapara volver a la
ventana principal de Easy Connect. La
ventana tiene un bot—n para conectar:
Connect. Una vez pulsado, Easy Connect
nos muestra nuestra direcci—n IP y esta-
d’sticas de tasa de transferencia de datos
una vez la conexi—n se haya establecido.
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En las pruebas iniciales, deber’amos eje-
cutar Easy Connect como root. As’ ten-
dremos acceso tanto a /etc/resolv.conf
(necesario para resolver los nombres de
los servidores en Internet) como al
demonio PPP (scripts de conexi—n).

En nuestro laboratorio encontramos
problemas frecuentes con la conexi—n
Bluetooth de nuestro telŽfono, a pesar de
que la conexi—n estaba activa. Puede
resultar un problema caro de resolver si
tenemos en cuenta los precios de los ser-
vicios de Internet v’a m—vil. Para aho-
rrarnos desagradables sorpresas, es reco-
mendable verificar la pantalla de nuestro
m—vil antes de pulsar Connect: la mayo-
r’a de los telŽfonos indican si se ha esta-
blecido una conexi—n. Para las conexio-
nes Bluetooth en las que nuestro m—vil
no estŽ conectado a nuestro PC, incluso
puede que tengamos que confirmarla.

El comando /sbin/ifconfig nos muestra
una lista de dispositivos en red activos.
Como GPRS usa una conexi—n PPP,
deber’amos ver una entrada para el dis-
positivo ppp0 si la conexi—n est‡ estable-
cida. Si la encontramos, podemos teclear
ping www.kde.org para ver si puede
conectar con el servidor del proyecto
KDE. A una velocidad GPRS media de 5-
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error tal que unknown host, puede que
la configuraci—n con los nombres de ser-
vidor sea incorrecta. Probamos en este

caso a hacer un ping al servidor de KDE
usando la direcci—n IP:
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Si ha funcionado con la direcci—n IP, ten-
dremos que usar el siguiente formato
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para a–adir al menos un servidor de nom-
bres al archivo /etc/resolv.conf. Podemos
verificar en [2] los detalles del servidor de
nombres de nuestra operadora.

Una vez que hayamos establecido la
conexi—n con Žxito como root, podemos
repetir el experimento con una cuenta de
usuario normal. La cuenta que usemos
necesitar‡ permisos de ejecuci—n para
/usr/sbin/pppd . El administrador de sis-
tema puede concederlos usando la
siguiente orden:
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En algunos casos, pueden resolverse
algunos problemas puntuales con el
viejo truco de apagar el telŽfono y vol-
verlo a encender.
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Con Easy Connect es un juego de ni–os
configurar una conexi—n a Internet v’a
telŽfono m—vil. Sin embargo, tenemos
que vigilar que nuestra conexi—n a
Internet no nos provoque un agujero
econ—mico.

Algunas operadoras cargan una tarifa
b‡sica por el uso de GPRS o UMTS, inde-
pendientemente de que queramos hacer
un simple ping o descargar 1MB de datos.
Existen diversos planes escalonados para
volœmenes mayores de tr‡fico que pue-
den llegar hasta unos 100 euros por mes.
El tr‡fico GPRS puede llegar a costar
hasta 20 euros por MB si no nos acoge-
mos a un bono. Comparativamente,
UMTS es m‡s barato. Puede rondar los 2
euros por MB, dependiendo del contrato.
Ojo tambiŽn a los contratos de permanen-
cia al suscribir los planes: Ápueden llegar
hasta los dos a–os! �

10 kbps, puede tardar un par de segun-
dos en recibir la primera respuesta. Si el
comando ping devuelve un mensaje de
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[1] P‡gina del proyecto: http://gprsec.
linuxforum.hu

[2] Datos para el acceso GPRS: http://
www .taniwha.org.uk/gprs.html

RECURSOS

Las distros actuales no deber’an tener
ningœn problema en configurar la cone-
xi—n Bluetooth: simplemente conecta-
mos el adaptador USB y ejecutamos el
sistema Bluetooth tecleando
/etc/init.d/bluetooth start (Suse y Fedora)
o /etc/init.d/bluez-utils (Ubuntu). Suse
Linux 9.3 habilita el servicio Bluetooth
autom‡ticamente tan pronto como se
conecta el adaptador . Si tecleamos hcito-
ol dev podremos saber si Linux ha detec-
tado correctamente nuestro adaptador .
La salida del siguiente comando deber’a
mostrarnos el dispositivo conectado y su
direcci—n Bluetooth:
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Podemos ahora teclear hcitool scan para
verificar nuestro telŽfono m—vil. N—tese
que s—lo con activar el Bluetooth en el
m—vil no iremos muy lejos. El telŽfono
ha de estar en modo visible. El siguiente
ejemplo muestra que el programa ha
detectado tanto el telŽfono (Z1010) como
el PC (ubuntu-0):
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El œltimo paso es configurar una cone-
xi—n serie con el m—vil. Necesitamos
permisos de root para ello. Ejecutamos
de nuevo hcitool scan . Podremos apre-
ciar la direcci—n Bluetooth del telŽfono
(atenci—n al extra entre bind y la direc-
ci—n):
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Si este comando devuelve Connection
refused , probablemente tendremos que
emparejar el telŽfono con el PC. Para
ello, introducimos un c—digo PIN en cua-
tro (o m‡s) d’gitos en /etc/bluetooth/pin .
Debemos asegurarnos de que el archivo
contiene œnicamente el c—digo PIN.
Reiniciamos el servicio Bluetooth y eje-
cutamos el modo de bœsqueda de dispo-
sitivos. Si el telŽfono nos pregunta por el
c—digo PIN, introducimos el del archivo
/etc/bluetooth/pin .

Para verificar la conexi—n, pasamos a root y
tecleamos minicom -s . Seleccionamos
como puerto /dev/rfcomm0 y fijamos la
velocidad a 115200 baudios. Ahora utiliza-
mos el comando A T ATI para mostrar el
nombre de nuestro m—vil.

El comando rfcomm muestra las cone-
xiones activas. Para cerrar la conexi—n
con el PC, de nuevo como root teclea-
mos rfcomm release 0 .

Permisos de acceso: En principio tene-
mos que ser root para abrir una cone-
xi—n con rfcomm. Pero por supuesto,
vamos a necesitar acceso al puerto serie
Bluetooth desde una cuenta normal de
usuario. Para ello, en primer lugar modi-
ficamos los permisos de /dev/rfcomm0 .
En distribuciones antiguas de Linux que
no usan archivos de dipositivo din‡mi-
cos, teclearemos chmod 666
/dev/rfcomm0 en su lugar . Las distros
m‡s recientes crean un archivo de dispo-
sitivo al vuelo cuando conectamos el
adaptador Bluetooth. En este caso,
podemos bien volver a fijar los permisos
cada vez que conectemos el dispositivo
Bluetooth, o bien cambiar la configura-
ci—n Udev para el dispositivo.

Para ello, abrimos el archivo
/etc/udev/rules.d/50-udev .rules con nues-
tro editor y a–adimos la siguiente l’nea
(Suse Linux 9.3):

1'23'456� 0��
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Para Suse Linux 9.2, abrimos
/etc/udev/permissions.d/udev .permis-
sions con el editor y a–adimos la
siguiente l’nea:
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Ubuntu ya tiene una l’nea que comienza
por rfcomm[0-9]* . En este caso, pode-
mos simplemente fijar los permisos a
0006. Los usuarios con Fedora Core 3 no
necesitan hacer ningœn cambio, ya que
/dev/rfcomm0 autom‡ticamente perte-
nece al usuario que ha iniciado sesi—n en
este caso.

Conexiones autom‡ticas: Para eliminar
la necesidad de teclear el comando
bind de manera manual, podemos indi-
carle al sistema Bluetooth que lo haga
de manera autom‡tica. Para ello, edita-
mos el archivo
/etc/bluetooth/rfcomm.conf .
Cambiamos la l’nea bind no a bind yes ,
y editamos la direcci—n Bluetooth de
nuestro telŽfono en device
11:22:33:44:55:66. Por ejemplo:
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Tendremos que borrar la cifra de hash
del comienzo de la l’nea, en su caso.

Conectar el telŽfono v’a Bluetooth
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