
La herramienta en l’nea de comandos Gammu lee y modifica nuestra agenda de

telŽfonos, calendario o configuraciones del telŽfono. La interfaz gr‡fica W ammu

ofrece al usuario un adecuado front-end para las funciones m‡s importantes.

POR CARSTEN SCHNOBER
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datos de una extensa selecci—n de telŽfo-
nos m—viles, sin importar si usamos un
cable de datos, conexi—n por infrarrojos
o Bluetooth. Wammu [2] pr oporciona
una interfaz intuitiv a que hace el trabajo
sucio a la hora de usar Gammu.

�	
 � �
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Suse incluye tanto Gammu como su
front-end Wammu. Los usuarios de Suse
pueden ejecutar Yast para instalar ambos
paquetes. Los usuarios de otras distribu-
ciones pueden verificar las fuentes en
Internet habituales, donde encontrare-
mos el c—digo fuente, as’ como paquetes
RPM y Debian.

Comenzamos descargando el paquete
Gammu desde su p‡gina web, y luego
tecleamos rpm -Uvh
gammu-1.01.11-1.te.i386.rpm o dpkg -i
libgammu0_1.01.11-0_i386.deb
gammu_1.01.11-0_i386 en el caso de
Debian. Necesitaremos bien las librer’as
bluezlib (RPM), o bien libbluetooth1
(caso de Debian) para dar soporte
Buetooth para ambos paquetes.

Wammu requiere tambiŽn
python-gammu [3]. Ejecutamos -xjf
python-gammu-0.8.tar.bz2 para descom-
primir el ar chivo en el disco duro y nos
situamos en el directorio
python-gammu-0.8. Tecleamos las
siguientes —rdenes para instalar el
paquete: python setup.py build y python
setup.py install. DespuŽs de completar
este paso, continuamos con Wammu
cuyo procedimiento es completamente
similar.

� ����
Podemos ahora teclear wammu para lan-
zar la interfaz gr‡fica. La primera vez
que se ejecuta no tenemos un archivo de
configuraci—n personal de Wammu en
nuestro directorio de usuario. Esto hace
aparecer un cuadro de di‡logo. Si tene-
mos un archivo /.gammurc, Wammu
obtendr‡ los valores por defecto desde
ese archivo. En caso contrario pregunta-
r‡ si deseamos ejecutar la autodetecci—n.

Si Wammu no es capaz de autodetec-
tar nuestro telŽfono, tendremos que a–a-
dir estos datos de manera manual en
Wammu | Settings (vŽase Figura 1).
Debemos rellenar el cuadro Devicecon el
nombre de la interfaz, que ser‡
/dev/ir comm0 para infrarrojos,
/dev/ir comm0 para Bluetooth y
/dev/ttyS1 si se trata de un cable de

datos USB. En funci—n de c—mo adminis-
tre la configuraci—n nuestra distro, estas
rutas pueden variar ligeramente. Para
m‡s informaci—n referente a la interfaz
infr arrojos, vŽase el cuadro titulado
ÒTelŽfono M—vil con Interfaz de
InfrarrojosÓ. El art’culo titulado ÒEn cual-
quier sitio, en cualquier lugar: Internet
m—vil con GPRSÓ (en este mismo nœme-
ro) tiene un cuadro relativo a configurar
la interfaz Bluetooth.

Seguidamente definimos el protocolo
en Connection. Existe una lista de telŽfo-
nos y tipos de conexi—n soportados por
Gammu en [4]. Seleccionamos Phone |
Connectpara indicarle a Wammu que se
conecte al terminal. La barra de estado
en la parte inferior de la ventana muestra
el estado de la bater’a, hora del sistema y
potencia de la se–al.

El menœ Retrieve sirve para descargar
datos del telŽfono. No todos los telŽfonos
soportan todas las funciones. De nuevo,
nos remitimos a la base de datos en [4]
para m‡s informaci—n. El menœ Info
muestra los detalles del telŽfono, como
el nœmero de serie, modelo y versi—n del
firmware.

En Contacts tendremos acceso a los
contactos de nuestra agenda, que pue-
den organizarse en dos grupos: contac-
tos en la tarjeta SIM y contactos en la
memoria del telŽfono. Si seleccionamos
Calls veremos las llamadas entrantes y
salientes, Messagespara los mensajes
SMS, Todos para la lista de tareas y
Calendarpara los datos del calendario.

Las funciones para subir datos no
est‡n completamente soportadas en
todos los telŽfonos en la versi—n Wammu
0.8. En nuestro laboratorio fuimos inca-
paces de crear nuevos contactos o citas
del calendario. Las tareas nuevas provo-
caban un mensaje de error, lo cual no
imped’a que se guardasen en la memoria
del telŽfono. Lo mismo ocurr’a con el
editor de SMS mostrado en la Figura 2. A
pesar del mensaje de error, el SMS real-
mente llegaba a destino.

� ����� ��� � ��������
Una adecuada copia de seguridad del
telŽfono puede salvarnos de perder toda
la informaci—n en caso de pŽrdida o robo
del aparato . El menœ Backup nos ayuda
a salvar todo o una selecci—n de los
datos del telŽfono. Seleccionamos
Backup | Savepara abrir un explorador
donde podemos especificar el formato a

� n esta ÒEra de la MovilidadÓ en la
que vivimos, el telŽfono m—vil se
ha convertido en una importante

fuente de informaci—n. Los terminales de
hoy en d’a guardan informaci—n de
direcciones y citas, y es habitual sincro-
nizarlos con nuestro ordenador.

La herramienta en l’nea de comandos
Gammu [1] nos permite administrar los
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exportar en la parte inferior de la lista.
Podemos bien seleccionar Gammu

backup [all data] para guardar toda la
informaci—n en formato Gammu, o bien
podemos almacenar un subconjunto de
los datos en los formatos extendidos
LDIF o VCF. Pr‡cticamente cualquier
aplicaci—n de agenda tiene soporte para
al menos uno de estos formatos. Para los
terminales Nokia, podemos incluso usar
el formato de contactos propietario de
Nokia. Wammu procesa tambiŽn la
informaci—n del calendario para poder
usarla con otros programas, guardando
los archivos en formato iCal de Apple o
en el formato vCal est‡ndar.

�����
Wammu no soporta todas las funcionali-
dades del telŽfono m—vil, pero la herra-
mienta en l’nea de comandos Gammu
viene a rellenar este hueco. Gammu per-
mite al usuario acceder al sistema de
archivos del telŽfono m—vil y a las fun-
cionalidades especiales de control, como
radios o c‡maras integradas. Podemos
incluso ejecutar tests para verificar la
alarma vibratoria y la luz del teclado o la
pantalla.

Gammu se configura editando el archi-
vo .gammurc de nuestro directorio de
usuario, o bien en /etc/gammurc para
todos los usuarios. Si hemos instalado el
RPM Gammu la configuraci—n global
estar‡ localizada bajo /etc/. El paquete
Debian tiene un archivo de ejemplo com-
primido en
/usr/share/doc/gammu/examples/con-
fig/gammurc.gz. Copiamos este archivo
a nuestro directorio de usuario, ejecuta-

biŽn referir un contacto especificando su
nœmero. Por ejemplo, la orden siguiente
captura los contactos de la agenda del 1
al 100:

�	

� � � ���
�
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gammu --getmemory DC 1 -10 usa una
tŽcnica similar para acceder a las llama-
das realizadas, desde la posici—n 1 a la
10. Si especificamos MC en lugar de DC,
obtendremos las llamadas perdidas,
mientras que con RCaccedemos a las lla-
madas recibidas. gammu --getmemory

Gammu y W ammu ¥ � � � � � � �

19Nœmero 11W W W . L I N U X - M A G A Z I N E . E S

mos gunzip gam-
murc.gz para descom-
primirlo y r enombra-
mos el archivo con mv
gammurc.gammurc.

Para usar nuestro
telŽfono, podemos
bien entrar como root
y editar el archivo de
configuraci—n global,
o bien editar s—lo
nuestra configuraci—n
personal. Los aparta-
dos port y connection
en la secci—n [gammu]
son importantes. Una
almohadilla (#) indica
a Gammu que ignore
la l’nea. Podemos

intr oducir los mismos datos que en la
secci—n Wammu anteriormente vista, o
usar los datos de [4], esto es, /dev/ttyS1
para port, /dev/rfcomm0 para una cone-
xi—n Bluetooth o >/dev/ttyA CM0 para
un cable de datos. Asimismo copiamos
la entrada connectiondesde Wammu.

La herramienta gammu --helpmuestra
una enorme lista de opciones Gammu,
algunas de las cuales son especificas
dependiendo del dispositivo. Para una
informaci—n m‡s detallada de los puntos
importantes podemos teclear algo como
gammu --help filesystem, por ejemplo. El
par‡metro identify nos indica si Gammu
soporta nuestro terminal.

� �	
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Gammu nos ofrece todas las funcionali-
dades de Wammu y muchas m‡s.
gammu --getallcalendarlee las anotacio-
nes del calendario y las muestra como
texto. El resultado que obtenemos de la
agenda depende de las funcionalidades
que soporte nuestro telŽfono: algunos
telŽfonos env’an la agenda completa
cuando tecleamos gammu --getallcate-
gory PHONEBOOKy el primer contacto
al ordenarle gammu --getcategory PHO-
NEBOOK 1.

Con otros telŽfonos es necesario espe-
cificar --getmemory, adem‡s de un espe-
cificador del tipo de memoria: ME hace
referencia a la agenda interna del termi-
nal y SM a la tarjeta SIM. Podemos tam-

Muchos port‡tiles tienen un puerto de
infrarrojos, y existen adaptadores infra-
rrojos para el puerto USB. En contraste
con un cable espec’fico de datos, un
adaptador por infrarrojos tiene la venta-
ja de servirnos para mœltiples dispositi-
vos. (Existen aœn muchos telŽfonos y
ordenadores que no tienen soporte para
Bluetooth, que es la otra gran alternativa
al puerto de infrarrojos).

Comenzamos por instalar el paquete
irda . Algunas distribuciones llaman a
este paquete irda-utils . Si tenemos que
conectar un adaptador USB, no debe-
mos olvidar reiniciar el sistema de infra-
rrojos tecleando /etc/init.d/irda restart .
Tendremos que hacer esto œltimo como
root.

La mayor’a de las distros denominan
por defecto a la interfaz infrarroja como
/dev/ttyS1 por defecto. Si disponemos
de un adaptador FIR (ÒFast InfraredÓ)
con soporte para Linux, tendremos que
cambiar en el archivo de configuraci—n
/dev/ttyS1 por el nombre del dispositivo,
que podr’a ser algo como stir4200 , por
ejemplo. El archivo de Suse que admi-
nistra toda esta configuraci—n se deno-
mina /etc/sysconfig/irda . Pero otras
denominaciones como etc/irda o
/etc/default/irda-utils (Debian) son bas-
tante comunes.

El siguiente paso es introducir el puerto
especificado en nuestra configuraci—n
de infrarrojos como Port en la configura-
ci—n de Gammu y Wammu, es decir ,
/dev/ttyS1 o el nombre del dispositivo
que hayamos configurado. A–adimos,
por œltimo, una entrada para la conexi—n
al telŽfono en Connection .
Generalmente es irdaphonet , aunque
podr’a ser tambiŽn algo como infrared ,
fbusirda o irdaat .

Cuadro 1:M—viles con
Interfaz Infrarrojos
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SMS entrantes. El coman-
do gammu -monitor
muestra una lista de even-
tos a intervalos regulares,
como se muestra en el
Listado 1. En caso de que
llegue un mensaje o entre
una llamada, el monitor
muestra el nœmero del
emisor o llamante.
Podemos escribir un
script Bash para leer los
datos, convertirlos en un
archivo log y evaluar el
resultado si tenemos unos
ligeros conocimientos de
programaci—n. Los des-
arrolladores de Wammu o
los desarrolladores de
cualquier otro front-end

que surja,
podr’an usar

este tipo de script
en el futuro para

mejorar la interfaz
gr‡fica de usuario.
En funci—n del tipo

de telŽfono (y de acceso-
rios que tengamos),

Gammu tiene un amplio aba-
nico de funciones adicionales.

El comando nokia --nokiamakecameras-
hoot dispara la c‡mara digital de nuestro
m—vil Nokia, obviamente suponiendo
que el telŽfono tiene c‡mara integrada, y
con gammu --nokiatuneradio activamos
la radio.

El programa parece funcionar mejor
con los m—viles Nokia. Esto puede
deberse al hecho de que el proyecto
predecesor, Gnokii, estaba centrado en
los terminales Nokia. De momento, la
herramienta en l’nea de comandos
carece de un front-end adecuado a su
enorme abanico de funcionalidades. El
uso de la herramienta requiere conoci-
mientos m‡s que b‡sicos, en segœn quŽ
ocasiones, por parte del usuario.
Aunque Wammu cubre la mayor pare
del las funcionalidades comunes, otras
no est‡n convenientemente soporta-
das. Dicho esto, merece la pena dedi-
carle un rato a probar ambas herra-
mientas. Si no desistimos, Gammu
puede ayudarnos a acceder pr‡ctica-
mente a cualquier cosa que almacene-
mos en nuestro telŽfono m—vil. �

ON 1 muestra nuestro propio nœmero y
VM lista los mensajes enviados desde
nuestra bandeja de salida. Para todas
estas funciones, obviamente, necesita-
mos un terminal que soporte el tipo de
memoria al que queremos acceder.

Podemos hacer una bœsqueda en el
sistema de archivos del telŽfono teclean-
do gammu --getfilesystem. Con esto mos-
tramos todos los archivos guardados en
el telŽfono ordenados por directorio.
Podemos ahora transferir una archivo al
disco duro especificando su nœmero:

�	

� � � ��� ���� &�

gammu --help nokia y gammu --help sie-
mens, por ejemplo, nos muestra m‡s
detalles de los terminales de estos dos
fabricantes. Una vez m‡s: no todos los
terminales soportan todos los comandos.
Por ejemplo, cuando intentamos leer el
c—digo de seguridad tecleando gammu
-nokiasecuritycode, obtuvimos 12345 en
varias ocasiones.

Si estamos interesados en cargar o des-
cargar tonos desde o hacia el terminal,
deber’amos echarle un vistazo a gammu
--help ringtone para comprobar los
par‡metros adecuados de Gammu.
Si tecleamos gammu --getringto-
neslist obtendremos una lista
completa de los tonos almace-
nados en el telŽfono. Con
gammu --getringtone 51 ring-
tone, por ejemplo, transferi-
mos el tono almacenado
en la posici—n 51 a un
archivo llamado ringtone
en nuestro disco duro.
El formato depender‡
de nuestro terminal.
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Gammu nos per-
mite monitori-
zar las lla-
madas y
mensa-
jes
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[1] Gammu: http://www .gammu.net

[2] Wammu: http://www .cihar.com/
gammu/wammu

[3] Python Gammu: http://www .cihar.
com/gammu/python

[4] Base de datos de terminales para
Gammu: http://www .cihar.com/
gammu/phonedb
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