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� l Gestor de Perfiles para la Confi-
guraci—n del Sistema (SCPM) es
una herramienta para usuarios

m—viles. SCPM almacena una variedad
de perfiles de configuraci—n del sistema
y cambia los perfiles mediante un
comando o con un clic de rat—n.

Vamos a suponer que Sra. M. utiliza su
port‡til tanto en la oficina como en casa
y necesita diferentes configuraciones de
red para acceder de forma segura a Inter-
net desde los dos lugares. En el trabajo,
utiliza una tarjeta Ethernet conectada a
la red local, con DHCP para m‡s detalle.
El acceso a Internet se realiza mediante
un servidor Proxy. En casa, utiliza una
WLAN para navegar por la red y NFS
para comunicarse con el equipo de
sobremesa.

Ahora vamos a suponer que la Sra.
M. quier e almacenar datos de la
empresa en su port‡til y usar su PC
de sobremesa de casa basado en
Linux par a procesar esos datos.
Vamos a complicarloÉ Los servi-
dores de la compa–’a utilizan Win-
dows, as’ que la Sra. M. necesita
tener dos configuraciones de red
diferentes:

¥ Una configuraci—n para la tar-
jeta Ethernet en el trabajo, que
le proporciona la capacidad de
acceder a los recursos compar-
tidos de Windows.

¥ Una configuraci—n para cone-
xi—n encriptada mediante
WLAN en casa, para permitirle
el acceso a su equipo de
sobremesa utilizando NFS.

Como la Sra. M. es una mujer de hoy en
d’a que a menudo est‡ en la carretera,
necesita un tercer perfil para los viajes de
negocios; este perfil tiene deshabilitado
todos los servicios de red.
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Si utiliza Suse Linux y trabaja en un
entorno similar al de la Sra. M., le
recomiendo el m—dulo SCMP de YaST.
Para lanzar el m—dulo, presione [Alt] +
[F2] y teclee kdesu yast2para abrir la her-
ramienta de configuraci—n de Suse Linux.
A continuaci—n, seleccione Profile Ma-
nagerbajo System.

La primera vez que arranca el m—dulo
en Suse Linux 9.3 aparece una ventana
con una peque–a introducci—n a SCPM. Si
cierra la ventana por error, puede hacer

clic en Show Introduction para regresar a
la intr oducci—n. Por supuesto, la exce-
lente ayuda online de YaST y la URL
info:scpm en Konqueror, le proporcionar‡
m‡s informaci—n detallada.

YaST almacena la configuraci—n de
usuario en los llamados perfiles. Antes de
que comience a a–adir perfiles, primero
necesita habilitar el gestor de perfiles
mediante Options. Para hacerlo, haga clic
en el bot—n Enabled, luego en OK y YaST
crear‡ el perfil default. Este perfil con-
tiene su configuraci—n actual y es una
plantilla muy œtil para cualquier configu-
raci—n de red. Para cambiar el nombre del
perfil, haga clic en Edit en la ventana Sys-
tem configuration profile management.

Hay dos formas de modificar perfiles:
¥ Puede cambiar la configuraci—n

del sistema y almacenar la nueva
configuraci—n en un perfil.

¥ YaST cambia/almacena su perfil
autom‡ticamente al arrancar o al
cambiar.

Deber‡ decidir que forma es m‡s pr‡c-
tica para usted. Lo anterior incluye
decidir la configuraci—n que necesita
para su sistema y almacenarla en un per-
fil. Por defecto, SCPM utiliza la segunda

SCPM le permite modificar la configuraci—n de su red

cuando su port‡til cambia a una red diferente. Siga

leyendo para aprender m‡s sobre el gestor de perfiles

SCPM de Suse Linux. POR RICHARD BARABAN
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opci—n. Cuando cambia de perfil o apaga
el ordenador, YaST almacena cualquier
cambio que se haya producido en la con-
figuraci—n. Para prevenir esto, deber’a
habilitar Drop changes para ambos
modos Switch mode y Boot mode bajo
Options.

Puede intercambiar perfiles en YaST
mediante el icono SCPM en la barra de
inicio r‡pido y tecleando un comando. El
comando profile_chooserlanza el panel.
Dir’jase a la Tabla 1 para ver m‡s detalles
de las opciones de la l’nea de comandos.

Para definir configur aciones para un
perfil, primer o necesita cambiarse a este
perfil. Haciendo clic en el panel se
mostrar‡ quŽ perfil est‡ utilizando
actualmente. Cuando escoja su perfil, el
applet mostrar‡ una ventana con los
ficheros y los servicios afectados por el
cambio (Figura 1).

Para seleccionar un perfil al arrancar,
necesitar‡ presionar F3 en el gestor de
arranque mientras su m‡quina se est‡
iniciando. Esto puede ahorrarle el
tiempo de intercambiar el perfil tr as
hacer login. Si prefiere utilizar el mismo
perfil cada vez que inicie el sistema,
a–ada el perfil a la configuraci—n de su
gestor de arranque. Para hacerlo, a–ada
la siguiente entrada a la l’nea del kernel
en /boot/grub/menu.lst: showopts PRO-
FILE=Profilename (ver Listado 1).

El fichero de configuraci—n de SCPM se
almacena en /etc/scpm.conf y propor-
ciona la ruta a todo el sistema de ficheros
de SCPM. En /var/log/scpm se encuen-
tran los ficheros de registro del gestor de
perfiles. Los perfiles por s’ mismos se
almacenan bajo /var/lib/scpm/pr ofiles/
donde el nombre del fichero refleja el
nombre del perfil. SCPM tambiŽn tiene
una base de datos donde almacena la
ruta a los ficheros modificados, bajo
/lib/scpm/r esource_sets/. Para m‡s
detalles de SCPM vaya a

/usr/share/doc/packages/scpm/. No-
vell tiene el c—digo fuente en [1].
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En la terminolog’a SCPM los recursos
son elementos que cumplen con el rol
de configuraci—n del sistema. La ver-
si—n actual distingue el file (ficheros
de configuraci—n) y service(tipos de
recursos). YaST tiene un gran nœmero
de recursos preconfigurados y por
defecto SCPM utiliza una cuarta parte
de ellos.

Si sus cambios afectan a un fichero
o a un servicio que el grupo de recur-
sos actuales no tiene, puede usar
YaST para crear un nuevo grupo. Los
ficheros y los recursos se pueden asig-
nar al grupo. Por supuesto, las entradas
de configuraci—n y los servicios deber’an
organizarse en grupos de recursos.
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En el caso que un problema no pueda
resolverse utilizando los recursos, SCPM
puede llamar a un script cuando un
usuario cambie de perfil, a–adiendo la
habilidad de intr oducir configuraciones
definidas por el usuario. SCPM ofrece
cuatro opciones para cuando ejecute el
script:

¥ prestop: antes de detener los
servicios cuando abandona el
perfil.

¥ poststop: despuŽs de detener
los servicios cuando abandona
el perfil.

¥ prestart: antes de arrancar los
servicios cuando se habilita el
perfil.

¥ poststart: despuŽs de arrancar
los servicios cuando se habilita
el perfil.

Estos scripts deben ser ejecutados por
root para permitir a SCPM ejecutarlos.
Puede hacer esto simplemente intro-
duciendo chmod 700 nombre_script.
YaST tambiŽn tiene en cuenta los per-
misos cuando va a a–adir los scripts.
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El gestor de perfiles almacena las confi-
guraciones de la red en el recurso net-
work, que por defecto est‡ habilitado. En
otras palabras, solo necesita configurar
la tarjeta WLAN y guardar los cambios.
Puede continuar los procedimientos nor-
males para configurar la tarjeta en YaST.
Para hacerlo, seleccione YaST | Network
devices | Network card. Puede especificar
si la tarjeta de red utilizar‡ DHCP para
asignarle una direcci—n de red o si se va
a configurar con una IP est‡tica. Si uti-
liza la opci—n DHCP, necesita asegurarse
de que el sistema tenga acceso a un
servidor DHCP. En casa, el router de la
WLAN normalmente toma el papel del
servidor. La Figura 2 muestra la configu-
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Listado1: menu.lst

Comando Descripci—n
scpm Muestra todas las opciones del comando.
scpm enable Habilita SCPM, si no lo est‡.
scpm disable Deshabilita SCPM.
scpm list Lista todos los perfiles disponibles
scpm active Muestra el perfil activo.
scpm switch Profilename Cambia al perfil especificado.
scpm add Profilename Crea un perfil nuevo basado en la configuraci—n actual

del sistema.
scpm copy source target Copia un perfil a un nuevo perfil. Esto es œtil si quiere 

usar el perfil original como una plantilla para el nuevo 
perfil.

scpm rename OldName NewName Renombra un perfil.
scpm delete Profilename Borra un perfil.
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/etc/sysconfig/Proxy, pero por defecto no
permite esta configuraci—n. Para cam-
biarla, vaya a Options | Configure
resources, seleccione el grupo network y
habilite el fichero haciendo doble clic en
la entrada.

Usted probablemente no necesite un
cortafuegos para la red interna de la ofi-
cina. Trabajando como root, deshabilite
el cortafuegos tecleando insserv-r rcSuSE-
fir ewall2. Finalmente, configure el
cliente de Samba para el acceso a su
servidor de ficheros Windows. Para ha-
cerlo, a–ada los datos requeridos al
archivo /etc/samba/smbfstab. Suse
Linux 9.3 tiene una plantilla œtil para
ayudarle con esto. Cuando finalice,
guarde el perfil bajo un nombr e intui-
tivo.
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Se habr‡ dado cuenta que YaST carece
de Samba, esto quiere decir que YaST no
notar‡ los cambios en su fichero

/etc/samba/smbfstab cuando cambie a
su perfil de casa. Dependiendo de la
configuraci—n de red de casa, su
ordenador podr’a perder mucho tiempo
buscando servidores Samba cuando se
lance; de hecho, podr’a bloquearse. En
otras palabras, necesita establecer un
grupo de recursos para su configuraci—n
Samba.

Cambie al perfil EnCasay seleccione
Options | Configure resources en el
gestor de perfiles. Haga clic en Add para
a–adir un recurso de grupo, como se
muestra en las Figuras 3 y 4. Si su
cliente es miembro de un dominio
Samba, tambiŽn necesitar‡ a–adir los
ficheros bajo /etc/samba/ a su grupo de
recurso.

Ahora tiene dos archivos diferentes
smbfstab que pueden ser analizados por
los perfiles como apropiados. Usando el
perfil EnCasa, Suse no montar‡ ninguno
de los directorios que se han comentado,
mientras que el perfil de Trabajo usar‡ el
archivo original smbfstab.
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El perfil EnRuta tiene menos trabajo que
los otros. Tan s—lo cree un nuevo perfil
en YaST y c‡mbiese a este nuevo perfil
para evitar cualquier cambio en su perfil
normal. Entonces lance YaST y deshaga
los cambios que ha hecho hasta ahora.
Cuando haya terminado, regrese al perfil
ÒEnCasaÓ y YaST autom‡ticamente
guardar‡ los cambios del perfil EnRuta.�

raci—n para conexiones WLAN. TambiŽn
necesita modificar el nombre de la red y
la clave para adaptarse al punto de
acceso.

Adem‡s puede usar YaST para configu-
rar el cliente NFS. Para hacerlo, lance el
m—dulo Network services | NFS Client .
Para almacenar la configuraci—n NFS en
su perfil, tambiŽn necesita habilitar el
recurso NFS en YaST. El recurso anota
cualquier cambio en el fichero /etc/fstab y
en el servicio NFS. Segœn el tipo de
conexi—n a Internet que tenga, YaST
puede lanzar el cortafuegos Suse de
forma autom‡tica en la configuraci—n de
la red de casa. Necesitar‡ habilitar el
recurso SuSEfirewall2 para permitirle al
perfil ÒrecordarÓ la configuraci—n del
cortafuegos.

Tras configurar la WLAN y el NFS,
lance el gestor de perfiles y perm’tale a
YaST generar un perfil titulado EnCasa
con la configuraci—n actual. Para evitar
que YaST sobrescriba el perfil, seleccione
Drop changespara Switch mode y Boot
mode.
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Para impedir que su equipo busque el
punto de acceso de la WLAN y el servi-
dor NFS en la oficina al d’a siguiente,
querr‡ deshacer los cambios para utilizar
los m—dulos apropiados de YaST. No se
preocupe a la hora de guardar los cam-
bios; el cambio al perfil EnCasale dar‡
los ajustes necesarios para la red de su
casa cuando lo necesite.

En la oficina, configure la tarjeta
Ethernet y la configuraci—n del servidor
proxy. Otra vez tendr‡ que modificar la
configuraci—n del gestor de perfiles. El
recurso network muestra el fichero

[1] P‡gina web del proyecto: http://forge.
novell.com/modules/xfmod/project/
?scpm

RECURSOS

����� �� �	� 
 
 � � ���� ������ ��� ���� � 
 �� � � ��� � 
 � ���� ����
 ������ ��  	� 
 
 � � ���� ������ ��� ��� � ��� ��� ���� � ��!� � � �" �#$� ��� %� � &�

����� �� ' 	�# (�)� � � ��
���� ������ � 
 � � ���� ��� �
 �

������ 
 � �� �� �� �
 �� � � ��� � 
 � ��*+� �

021-023_SCPM11  07.10.2005  16:16 Uhr  P‡gina 23


