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en la cabecera de la imagen puede
incluir aspectos como la fecha y hora de
creaci—n, tiempo de exposici—n,
apertura, programa de exposici—n,
tama–o, resoluci—n y orientaci—n de la
imagen.

Linux pr oporciona diversas
herramientas para tratar los datos EXIF
directamente. El tratamiento directo de
los metadatos asociados con los archivos
de im‡genes ahorra tiempo, fomenta la
automatizaci—n, y en algunos casos,
evita la pŽrdida de informaci—n que

pudiera ocurrir en el tr atamiento de la
imagen. Este art’culo describe algunas
tŽcnicas para usar los metadatos EXIF
para renombrar y tratar im‡genes JPEG.
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Muchos visualizadores gr‡ficos y editores
proporcionan el acceso a la informaci—n
EXIF (vŽase Tabla 1). Incluso puede verse
la configuraci—n EXIF desde Konqueror.
Para verla desde este explorador, se pulsa
el bot—n derecho del rat—n sobre una
imagen en la ventana de Konqueror y se

� l formato Exchange Image File
(EXIF) es un est‡ndar
desarrollado por el Japan

Electronic Industry Development
Association (JEIDA) que permite a las
c‡maras digitales guardar meta-
informaci—n en la cabecera de un
archivo de imagen. Los datos EXIF se
incluyen con los formatos de archivo
como JPEG y TIFF, as’ como con los
formatos de audio como RIFF. En
funci—n de la marca y modelo de nuestra
c‡mara, la meta-informaci—n guardada

Es posible renombrar y modificar archivos JPEG sin alterar los gr‡ficos modificando las cabeceras del

archivo. V eamos c—mo. POR MAR TIN STEIGERW ALD

Aplicaci—n Soporte EXIF Rotaci—n y simetr’a sin pŽrdidas
Digikam 0.7.2, T ratamiento de fotos Cargar, visualizar , pero no guardar En el menœ desplegable de la imagen, tambiŽn autom‡ti

camente en funci—n de la informaci—n EXIF
Eye of Gnome 2.8.2, V isor de im‡genes Cargar, visualizar y guardar No
Feh 1.3.4, Visor de im‡genes No V’a File | Edit en Place. La informaci—n EXIF se pierde
Gimp 2.2.7, T ratamiento de im‡genes Guardar No
Gqview 2.0.1, V isor de im‡genes Cargar y visualizar V’a Edit | Rotate
Gwenview 1.2.0, V isor de im‡genes Cargar, visualizar y guardar . V’a Edit y Plugins / Images , basada autom‡ticamente en 

Rotaci—n autom‡tica en el visor la informaci—n EXIF
Kpaint 0.6.2, Programa de dibujo No No
Kolourpaint 1.4.1, Programa de dibujo No No
Kuickshow 0.8.7, V isor de im‡genes Cargar, visualizar , rotaci—n autom‡tica No

en la visualizaci—n, pero no en guardar
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selecciona Properties. La informaci—n EXIF
se ubica bajo Meta Info (vŽase Figura 1).

Puede a–adirse un comentario a la
imagen, que ser‡ guardada con la
informaci—n EXIF en la cabecera del
archivo. La orientaci—n de la imagen se
recoge en Orientation como un valor
numŽrico (vŽase la Tabla 2). Los
visualizadores basados en KDE Gwenview
y Kuickshow tambiŽn soportan este
cuadro de di‡logo est‡ndar.

Si preferimos Nautilus, de nuevo se
selecciona Propertiesen el menœ. Nautilus
muestra los valores EXIF en Image,
aunque la orientaci—n de la imagen no
est‡ incluida. Puede a–adirse un
comentario, pero Nautilus lo guarda en
~/.nautilus/metafiles/ en lugar de
guardarlo en la imagen.

Linux tambiŽn proporciona utilidades
en l’nea de comandos para tratar los datos
EXIF. Dos de estas
herramientas,exiftags[1] y metacam[2]
ofrecen un amplio abanico de opciones en
l’nea de comandos. Algunas distros no
incluyen estas utilidades, aunque est‡
disponible un paquete RPM para exiftags.
Como se ver‡ a lo largo de este art’culo,
otras utilidades para EXIF, como Jhead,
Krename y Jpegtran son tambiŽn œtiles
para cierto tipo de tareas.
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Las c‡maras digitales son reconocidas
por proporcionar nombres para nada

intuitiv os a sus im‡genes. Al editar los
datos EXIF, es posible a–adir
informaci—n de fecha y hora al nombre
de archivo. El programa Jhead [3] ayuda
a hacerlo: jhead
-n%Y-%m-%d_%H-%M-%S *.jpg
renombra las im‡genes JPEG del
directorio actual. El formato es flexible y
f‡cil de modificar, pero hay que
asegurarse de no incluir un espacio en
blanco tras la opci—n -n.

La opci—n -nf permite dar a la imagen
un nombre que no estŽ compuesto
fundamentalmente por nœmeros. Las
c‡maras digitales usan generalmente un
formato compuesto por cifras. Esta es la
manera que tiene
Jhead de evitar
que el usuario use
-n para renombrar
archivos que ya
hab’a renombrado
a mano. La opci—n
-ft fija la fecha del
archivo con la
fecha en la que se
tom— la foto.

La herramienta
Krename de KDE
[4] pr oporciona
tambiŽn la
posibilidad de
renombrar
archivos en
funci—n de la
informaci—n EXIF.
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Se situan los archivos en la ventana del
programa y se teclea
$-[jpgCreationDate]-[jpgCreationTime],
por ejemplo. TambiŽn pueden usarse
otras informaciones EXIF y JPEG, como
los comentarios y la calidad del JPEG. Al
pulsar sobre Functions en la pesta–a
Filename muestra los campos. Krename
utiliza por defecto el formato de fecha y
hora definido en el KDE Control Center.
Una plantilla como
$-[7-{[jpgCreationDate]}]-[4-5{[jpgCr eati
onDate]}]-[1-2{[jpgCr eationDate]}]-[jpg
CreationTime] fija el formato a
YYYY-MM-DD para optimizar las
bœsquedas (vŽase Figura 2).
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rotaci—n, imagen simŽtrica, recortar o
convertir a monocromo (est‡ œltima
desecha la informaci—n del color).

Si la c‡mara posee sensor, la
informaci—n EXIF puede ayudar a rotar
las im‡genes autom‡ticamente. Por
ejemplo, jhead -auto-rot *.jpg rota todas
las im‡genes JPEG del directorio en
funci—n de su informaci—n EXIF. Para
ello, el valor de la orientaci—n se fija
autom‡ticamente a 1 (orientaci—n
normal) tr as la rotaci—n.
Afortunadamente, Jhead s—lo hace esto
para fotos que realmente necesitan rotar,
al contrario que Exiftran.

Se puede usar Exiftran para rotar
im‡genes manualmente. exiftran -i -9
image.jpg rota la imagen 90 grados. Con
-1 rotamos 180 grados, y con -2 la
giramos 270 grados. La opci—n -f realiza
simetr’a horizontal a la imagen, y -F
vertical.

El programa Jpegtran puede
proporcionar tratamiento sin pŽrdidas en
im‡genes con tama–o que no es mœltiplo
de los bloques JPEG, pero lo hace
ignorando los bordes, lo cual deja una
franja negra en el filo de la imagen. Si se
fija la opci—n -trim al ejecutar Jpegtran,
el programa elimina el borde, pero este
paso no es Òsin pŽrdidasÓ.

Si se indica la opci—n -perfect, Jpegtran
muestra un mensaje de error si se intenta
transformar una imagen que no es
divisible entre el tama–o de bloque
JPEG. Por ejemplo, jpegtran -perfect
-rotate 90 image.jpg > image_new.jpg ||
djpeg image .jpg | pnmflip -r90 | cjpeg >
image_new.jpg consigue una imagen sin
pŽrdidas si el tama–o es adecuado, pero
en caso contrario, es mejor usar Djpeg y
Cjpeg, los cuales son Òcon pŽrdidasÓ.

��� ��� 
�� ������

La rotaci—n manual sin pŽrdidas y la
imagen simŽtrica tambiŽn est‡ soportada
por los visores Gwenview, Gqview (en
ambos casos siempre que se tenga
instalado Jpegtran) y Feh. Por ejemplo,
pueden rotarse im‡genes mientras se ve
un pase de diapositivas. Digikam usa el
plugin Kipi par a conseguir una mayor
funcionalidad. Si el plugin Kipi par a
tratamiento sin pŽrdidas de im‡genes
JPEG est‡ instalado y habilitado, el menœ
desplegable de una imagen tendr‡ las
opciones Automatic Rotation and
Mirr oring based on EXIF Information,
Rotate, Mirr or y Convert to Monochrome.
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Jpegtran tambiŽn permite recortar una
imagen sin pŽrdidas. Por ejemplo, el
comando jpegtran -copy all -crop
904x904+1192+2 00 image.jpg >
image_new.jpg permite centrar la imagen
mostrada en la Figura 3. Esta foto usa un
tama–o de bloque de 16 y, como las
coordenadas de comienzo 1192,200 no
son divisibles entre 16, Jpegtran mueve
las coordenadas de comienzo hacia arriba
a la izquierda los ocho p’xeles requeridos.

Si se modifica una imagen JPEG usando
una herramienta de tratamiento y se
guarda en formato JPEG, se deber’a
intentar usar un programa que conserve
la informaci—n EXIF. The GIMP tiene una
opci—n Save EXIF Dataen el cuadro de
opciones JPEG. La opci—n est‡ habilitada
por defecto. Por contra, tanto Kolourpaint
como Kpaint desechan la informaci—n
EXIF al guardar. �
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Otro ejemplo de soluci—n sencilla a
travŽs de tratamiento de datos EXIF es el
problema de la orientaci—n de las
im‡genes. Si se tiene una c‡mara con
sensor de orientaci—n, generalmente se
desear‡ ver las fotos en la posici—n
adecuada. Mientras que el visor
Kuickshow analiza la orientaci—n para
mostrar las im‡genes autom‡ticamente
en la posici—n correcta, Gwenview carga
primero y muestra la imagen antes de
rotarla. Kview, Eye of Gnome (EOG),
Gqview, Feh, Display (ImageMagick) y
Showfoto (Digik am) no rotan
autom‡ticamente las im‡genes.

Esto significa que habr‡ que rotarlas a
mano, o usar una herramienta para
hacerlo. Desafortunadamente este paso
intr oduce una potencial fuente de
perdida de informaci—n. El formato JPEG
es un formato con pŽrdidas, y puede
ayudar a ahorrar espacio, pero se puede
perder informaci—n cada vez que se
carga, manipula y guarda una imagen
JPEG. En funci—n del nivel de calidad,
esta pŽrdida derivar‡ tarde o temprano
en zonas degradadas.

A un niv el superior, algunos programas
soportan tratamiento de im‡genes JPEG
sin pŽrdidas. Estas herramientas usan la
estructura interna del formato JPEG para
hacerlo. Un paso en el proceso JPEG es
dividir la imagen en bloques de 8 por 8,
16 por 8 — 16 por 16 p’xeles. Esto
significa que los programas s—lo pueden
efectuar tratamiento sin pŽrdidas en
im‡genes de tama–o mœltiplo de 8 por 8,
16 por 8 — 16 por 16 (esto es, 1600x1200
— 3072x2048).

Ciertos tratamientos de la imagen son
siempre sin pŽrdidas: por ejemplo
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[1] Exiftags: http://johnst.org/sw/exiftags/

[2] Metacam: http://www .cheeseplant.
org/~daniel/pages/metacam.html

[3] Jhead: http://www .sentex.net/
~mwandel/jhead/

[4] Krename: http://www .krename.net/
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Valor EXIF 1» fila en la imagen 1» columna en la imagen Ejemplo

1 superior izquierda

2 superior derecha

3 inferior derecha

4 inferior izquierda

5 izquierda superior

6 derecha superior

7 derecha inferior

8 izquierda inferior
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