
sobre tarjetas PCI y sticks DVB USB que
Linux soporta.

��� � �����	�
Para compilar el paquete son necesarios
los paquetes de desarrollo de Qt y de
KDE (kdebase-devel, kdebase-devo simi-
lar) junto con Xine . La mayor’a de las
distribuciones tienen paquetes listos
para ejecutar la herramienta de compila-
ci—n Scons [3], la cual tambiŽn es un
componente requerido. En contraste con
la mayor’a de otros proyectos de soft-
ware libr e, Klear no ofrece un script de
configuraci—n, en su lugar proporciona
un script shell denominado build.sh.
Cuando se ejecuta este script, se com-
prueban primero las dependencias antes
de continuar con la compilaci—n.

Puede incluso arrancarse directamente
scons. Si se ejecuta scons help, se obtie-
nen los par‡metros disponibles, que

ser‡n necesarios para establecer las rutas
no est‡ndares a las librer’as que se usan.
En nuestro laboratorio, experimentamos
un problema con algunos sistemas que
no encontraron la libr er’a libxine.so. En
la mayor’a de los casos, para resolverlo,
establecimos un enlace simb—lico desde
libxine.so.1 a libxine.so en el directorio
/usr/lib . Tras completar la compilaci—n,
puede instalarse el programa ejecutando
scons install como superusuario.

Cuando se arranca Klear por primera
vez, dir‡ que no dispone de un fichero
de configuraci—n y presenta el fichero de
dispositivo DVB establecido en un di‡-
logo. Habitualmente se aceptan como
valores por defecto adapter0, dvr0,
demux0 y frontend0. Si se presentan difi-
cultades, hay que asegurarse de que
dichos ficheros se encuentran en /dev/
dvb, adem‡s de comprobar que se dis-
pone de accesos de escritura y lectura al
directorio /dev/dvb.

Klear espera tambiŽn un fichero deno-
minado channels.conf en el directorio
$HOME/.klear. Aqu’ es donde se almace-
nan los datos de frecuencia del canal
para su localizaci—n. Para un fichero de
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 a televisi—n Digital en Linux a
menudo se asocia con arduas ins-
talaciones y mucho tiempo

perdido. Configurar MythTV puede ser
todo un desaf’o mientras que el sistema
alternativo VDR es de todo menos trivial,
a menos que se use una distribuci—n
especializada como LinVDR.

Klear [1] es un programa basado en
GUI que permite ver y grabar programas
DVB de manera mucho m‡s sencilla.
Fue escrito por Patric Bico Sherif, Omar
El-Dakhloul, Manuel Habermann y
Marco Kraus en la Universidad TŽcnica
de Berl’n como parte de un curso de
programaci—n. Klear usa la herramienta
Qt para suministrar una GUI y supone
un subsistema de trabajo DVB, aunque
los kernels m‡s actuales deber’an
soportar hardware DVB sin ningœn pro-
blema. Las secciones DVB-S/T/C devices
en la wiki de LinuxTV [2] informan

��� ����� �	� 
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Si est‡s cansado de batallar con la configuraci—n del software para tu

tele digital, prueba Klear , un sistema de televisi—n para Linux f‡cil de

instalar y de usar . POR OLIVER FROMMEL
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muestra se aconseja comprobar la
p‡gina de inicio de Klear.

� ���� ����������
Para arrancar un canal de televisi—n hay
que hacer un doble clic sobre el nombre
del canal que aparece en la lista. Des-
puŽs de unos cuantos segundos de
demora en la sintonizaci—n, deber’a
aparecer una imagen en la ventana
Klear (Figura 1). Para ocultar los contro-
les se pulsa la tecla [M] o se hace clic en
el bot—n correspondiente (Figura 1).
Pulsando [M] volver‡n a presentarse los
controles de nuevo. [F] o haciendo clic
sobre el bot—n correspondiente nos
ofrece el modo de pantalla completa.
Sin embargo, esta caracter’stica s—lo
funciona actualmente en KDE. Los pro-
gramadores se afanan por traer hasta
los usuarios de Gnome Klear el modo de
pantalla completo en un futur o pr—-
ximo.

Pueden notarse algunas interferencias
con im‡genes en movimiento. DespuŽs
de todo, el stream DVB est‡ dise–ado
para verse en receptores que usan en
modo entrelazado, algo que los monito-
res de ordenador no pueden dar. La

respuesta es Desentre-
lazado: se hace clic o
se presiona la tecla
[D] par a habilitar y
deshabilitar esta
caracter’stica. Des-
afortunadamente,
Klear espera hasta el
œltimo minuto para
limpiar la imagen.
Esto significa que las
capturas de pantallas
(tecla [S]) y cualquier
stream que se grabe
tendr‡n todav’a listas
de entrelazado. Para
eliminarlos, se puede

usar una herramienta como Transcode o
Mencoder que habilitan el desentrela-
zado cuando se convierte a un formato
diferente en la etapa final.

Se puede utilizar la lista de canal o las
teclas [P‡gina Arriba] o [P‡gina Abajo]
para cambiar el canal. Si al hacerlo
Klear se cuelga, habr‡ que deshabilitar
Automatic OSD display on switchingen
la solapa General. El programa es m‡s
estable sin OSD.

Para grabar el programa actual, se
presiona el bot—n de grabaci—n o se
pulsa la tecla [R]. Se puede configurar
un dir ectorio diferente bajo Recording
para la configuraci—n por defecto que
guarda las grabaciones ene el escritorio.
Klear permite elegir entre dos formatos
de grabaci—n distintos: el stream de
transporte MPEG (MPEG-TS) y el
stream de programa (PS). Entre ambos
no existen grandes diferencias, aunque
la grabaci—n con el stream de transporte
es m‡s ligero para la CPU.

�����������	�

Las aplicaciones DVB son œtiles porque
permiten programar mœltiples sesiones de
grabaci—n. Klear ofrece una gu’a de progra-
mas electr—nica (EPG) para ayudar a la
hora de llevar a cabo una planificaci—n. Un
EPG permite la programaci—n anticipada
de canales para un determinado nœmero
de d’as. Para ello se selecciona un pro-
grama y se pulsa el bot—n de grabaci—n.
Klear ofrecer‡ un di‡logo en el que poder
realizar cambios, tales como detener una
grabaci—n unos minutos m‡s tarde, en
caso de que el programa de televisi—n se
haya retrasado en su emisi—n.

Puede que no te guste la idea de Klear
en ejecuci—n hasta las 3 de la madrugada
para grabar un programa. Sus desarrolla-
dores poseen una soluci—n simple pero
funcional. Se habilita Mute on iconizing en
las configuraciones bajo General. Ahora,
una vez se iconiza la aplicaci—n a travŽs de
la barra de t’tulo de la ventana (y no a tra-
vŽs del menœ Klear) se le podr‡ dejar
dormir hasta la hora de la grabaci—n, aun-
que Žsto, de momento, s—lo funciona con
KDE. Los usuarios de Gnome, deber‡n
cambiar el stream manualmente pulsando
[V] e iconizar la v entana Klear. Tras alma-
cenar las grabaciones en disco pueden
usarse programas como DVB_CUT [4] para
cortar la grabaci—n antes de la conversi—n
al formato requerido. DVBCUT est‡ hecho
a medida para ello y puede manejar forma-
tos DVB MPEG.

������ ��� �
Klear posee las funciones que necesita un
programa DVB pr‡ctico que evita el exceso
de caracter’sticas. Permite ver la televisi—n y
planificar las grabaciones. Claro que para
hacer un uso completo de las caracter’sticas
de esta aplicaci—n necesitaremos KDE. Los
cuelgues ocasionales estropean la diversi—n
de ver televisi—n digital. Entre las priorida-
des de sus desarrolladores se encuentran la
mejora de la estabilidad y llevar la aplica-
ci—n con las caracter’sticas completas del
programa a otros escritorios. �
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[1] Klear: http://wwww .klear.org/

[2] Wiki deLinuxTV :http://linuxtv .org/wiki

[3] Scons: http://www .scons.org

[4] DVBCUT: 
http://dvbcut.sourceforge.net
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