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� a l’nea de comandos dispone de numerosas aplicaciones para copiar
CDs o DVDs. Pero antes de que se pueda realizar la copia, es preciso
crear una imagen ISO. ISO (o ISO 9660, para usar su nombre completo)

es el sistema de ficheros est‡ndar para la administraci—n de ficheros en CDs.
mkisofs y dd son las herramientas de la l’nea de comandos que ayudan a

crear las im‡genes ISO. La utilidad mkisofs soporta las extensiones Rockridge
y Joliet (v er el cuadro ÒRockridge y JolietÓ). Incluso puede usarse mkisofs
para hacer copia de los datos autom‡ticamente, excluyendo ficheros indivi-
duales si es necesario. dd es una herramienta alternativa que puede suponer
la œltima oportunidad para salvar los datos de un disco duro muerto.

	 
 � � 
� ���� �� 	 
����
La pr‡ctica herramienta dd deber’a haberse llamado en realidad cc, por con-
vertir y copiar. Pero como este nombre ya hab’a sido asignado al compilador
C, los desarrolladores tomaron la letra siguiente del alfabeto.

dd crea una copia idŽntica byte a byte del medio, no importa si son particio-
nes del disco duro, CDs o DVDs. Soporta operaciones de lectura y escritura de
bloque seguras. Como no procesa o interpreta esos bloques, el sistema de
ficheros subyacente es indiferente. De hecho, dd incluso no se amedrenta por
discos duros con errores (ver la secci—n Òdd al Rescate: El òltimo CartuchoÓ).
La sintaxis b‡sica del comando es:

� � ��������� 	��	
�����	

La opci—n if permite decirle a dd de d—nde leer los datos fuente, mientr as que
la opci—n of define la salida.

La fuente y el objetivo son a menudo dispositivos tales como particiones del
disco duro o lectores/grabadores de CD/DVD. Como alternativa, puede usarse
un signo igual para se–alar a un fichero. Para copiar la partici—n del disco
duro hda1 byte a byte a /dev/hdb1 se escribe:
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Incluso puede usarse dd para copiar r‡pidamente un CD o DVD en la l’nea de
comando. Para crear una imagen ISO:

�� ������	 
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��� �	 ���	 � ��	 
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Si se est‡n creando copias de seguridad, salvando datos o copiando

CDs arrancables, dd y mkisofs te ayudan a realizar este trabajo estu-

pendamente. POR HEIKE JURZIK
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Cuando se est‡ usando dd, no es
necesario montar el medio para
hacer una copia r‡pida. Sustituye la
denominaci—n del dispositivo
/dev/hdc con el nombre de disposi-
tiv o en tu caso.

La imagen ISO se escribe en un
fichero llamado miimagen.iso en el
directorio actual.
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�
 �
dd dispone de distintas opciones. Un
par‡metro pr‡ctico que acelera la
velocidad del programa considera-
blemente es bs (por Òblock sizeÓ, o
lo que es lo mismo, Òtama–o de blo-
queÓ). Por defecto, dd usar‡ bloques
de 512 bytes, es decir, lee 512 bytes
de una vez y los escribe en el fichero
de salida. Si se selecciona un tama–o
de bloque mayor se puede acelerar el
proceso. Por ejemplo, si se escribeÉ
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É se le dice a dd que copie la parti-
ci—n en bloques de 2Kb (2048 bytes).
Si el bloque œltimo es m‡s peque–o
que el tama–o de bloque especifi-
cado, dd no lo rellenar‡:
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La salida dice que dd ha copiado
16059 bloques cada uno de los cua-
les contiene 6144 bytes, con un blo-
que que restante de 4096 bytes.

Adem‡s del tama–o de bloque
puede especificarse el nœmero de
bloques que se desea que lea. Para
copiar 40MB, se escribe bs= 1M
count=40 . La opci—n count especi-
fica el nœmero de bloques. Esto tiene
sentido si se quiere salvar un sector
de arranque del disco duro. Deber‡n
copiarse los primeros 512 bytes del
bloque haciendo lo siguiente:
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dd es una herramienta esencial si
nos enfrentamos con la desalenta-

dora tarea que supone rescatar datos
de sistemas de ficheros da–ados.
Antes de reparar el da–o ha de
hacerse una copia de seguridad. De
este modo, se usa dd para crear una
copia idŽntica byte a byte de un sis-
tema da–ado y a continuaci—n la usa-
mos para el intento de rescate.

Predeterminadamente, dd excluye
sectores defectuosos de la copia.
Para evitarlo y coger todos los datos
que sean posibles, ser‡ preciso habi-
litar la opci—n conv=noerr or,sync:

� � 
����� �	����	�� �	 � ' �"�� �

���
���
��� 	��
���
��


De este modo se le dice que continœe
leyendo y almacenando datos,
incluso si descubre sectores defec-
tuosos. La etiqueta noerror le dice
que no se detenga en los errores, y
sync que pise los sectores ilegibles
con ceros.
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La herramienta mkisofs (Òmake
ISO9660 filesystemÓ) crea im‡genes
ISO, aunque lo hace de una manera
muy competente, ofreciendo adem‡s
un buen nœmero de caracter’sticas
adicionales. La sintaxis b‡sica es:
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La etiqueta -o define el nombre del
fichero objetivo. A continuaci—n va
seguido de los datos que quieren
almacenarse en la imagen. Como
par‡metro adicional, puede dec’rsele
a mkisofs que habilite extensiones
Rockridge a travŽs de la opci—n -r.
Podr’a especificarse -R en cambio
para establecer privilegios y ficheros
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ISO: Linux soporta varios tipos de sis-
temas de ficheros tales como Ext2, Ext3,
ReiserFS, incluso FAT y NTFS. ISO 9660,
para llamar al sistema de ficheros por su
nombre completo, es el sistema de
ficheros est‡ndar para administrar
ficheros en CD-ROMs.

GLOSARIO

La extensi—n Rockridge a–ade informa-
ci—n de fichero de estilo Unix (tales
como propietario, grupo, privilegios de
acceso y enlaces simb—licos) al sistema
de ficheros ISO para evitar la pŽrdida de
datos cuando son copiados desde un
sistema de ficheros Unix a un CD. Al
mismo tiempo, Rockridge soporta nom-
bres de ficheros largos. La extensi—n
Microsoft Joliet para el est‡ndar ISO
9660 tambiŽn soporta nombres de
ficheros largos.

Rockridge y Joliet
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de los propietarios. La extensi—n
Joliet se habilita con la etiqueta -J:

�&��	�� *+ *, *	 �"��-����	 �


��� ���	� "
����

-V permite especificar un nombre
(volumen ID) par a el CD/DVD. Si el
nombre incluye blancos y/o caracte-
res especiales, no debe olvidarse
usar comillas:

�&��	�� *. /0��&�( ���!����1 � � �

Para obtener salidas m‡s detalladas,
puede habilitarse la opci—n -v (de
ÒverboseÓ) (Figura 1). La opci—n
opuesta ser’a -quiet. Si se prefiere
evitar mensajes de salida de estado
en la ventana terminal, pero no se
desea hacerlo con la informaci—n que
suministran esos mensajes Àpor quŽ
no redireccionar la salida del
comando mkisofs a un logfile?:

�&��	�� � � � *-	���-� �
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Mkisofs dispone de un importante
nœmero de opciones pr‡cticas para
crear copias de seguridad a interva-
los regulares. Por ejemplo, la opci—n
-m permite excluir ficher os desde
una imagen. Los argumentos del
nombre del fichero siguen a la
opci—n. Incluso puede manipular
comodines y mœltiples nombres. Por
ejemplo, para excluir todos los fiche-
ros HTML de su imagen ISO, puede
hacerse lo siguiente:

�&��	�� ��� *� 3����- *� 3�4567 �

*	 �	(�����	 
�	��
����

-x permite excluir dir ectorios com-
pletos. Soporta varios argumentos:

�&��	�� ��� *2 
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Cuando se emplean estos par‡me-
tros, hay que asegurarse de evitar
usar comodines cuando se especifi-
can los ficheros que se desean escri-
bir a la imagen. El comando
siguiente:

�&��	� � � � � * � 3����- *� �

3�4567 *	 
��&�(���	 3

le dice a nuestra shell que resuelva
el comod’n final, es decir, que
a–ada todos los ficheros a la ima-
gen.

Si se desean excluir ficher os con
extensiones de backup t’picas, tales
como ficheros acabados en #, o
.bak, se especifica la opci—n
-no-bak.

'(�� ����)�
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Para crear medios auto-arrancables,
se a–ade el cargador de arranque Iso-
linux [1], el cual se integr a muy bien
con mkisofs:
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N—tense las opciones adicionales en
el listado precedente: la etiqueta -b

seguida del nombre de la imagen de
arranque y -c permiten especificar
el cat‡logo de arranque.

El par‡metro -no-emul-boot le dice
al programa que no cree una emula-
ci—n cuando se instala desde un CD,
sino que, en su lugar escriba los con-
tenidos del fichero imagen al disco.
La opci—n -boot-load-size 4especifica
que la BIOS deber’a proporcionar
cuatro sectores de 512 bytes para el
fichero de arranque. Finalmente, la
opci—n -boot-info-table establece la
distribuci—n de la informaci—n del
medio de lectura en el tiempo de
arranque. N—tese que esta informa-
ci—n deber’a estar almacenada en el
directorio isolinux bajo /folder/data .
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� ���� ��!"
�
 �
La utilidad mount (de la que habla-
mos en esta secci—n en Linux Maga-
zine nœmero 21) ofrece una manera
pr‡ctica de comprobar im‡genes ISO
antes de copiarlas en un CD. Para
comprobar la imagen ha de montarse
en el sistema de ficheros mediante la
opci—n -o loop:

�	��� *	 -		( �"������ 	���	 �


���
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ObsŽrvese que el punto montaje
debe existir y que no se necesitan
privilegios de superusuario para este
comando. Una vez completado la
comprobaci—n, puede desmontarse la
imagen ISO de nuevo intr oduciendo
umount /mnt/tmp . �
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[1] Isolinux: http://syslinux.zytor .com/
iso.php

RECURSOS
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