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Esto deber’a mostrar la configuraci—n
general IP del dispositivo WLAN (y a que
mencionaba anteriormente que us—
iwconfig eth0). La tarjeta deber’a tener
una direcci—n IPV4 v‡lida, y finalmente
tambiŽn una direcci—n IPV6. Comentare-
mos esto m‡s adelante.
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De esta manera deben mostrarse cu‡ntos
paquetes se direccionan a la red. Deber’a
haber una entrada para 0.0.0.0 que
muestre la puerta de enlace por defecto
usada para el tr‡fico desde y hacia Inter-
net.
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Este archivo deber’a contener la entrada
nombreservidor direccion-ip-numerica
para la resoluci—n de nombres de red. Si
falta esta entrada, podemos conectarnos
s—lo a direcciones ip numŽricas, no a los
nombres de host.
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Este comando muestra la configuraci—n
del filtr o de paquetes/fire-

wall. Si no se fijan
reglas, existen gene-

ralmente tres
entradas
(INPUT, OUT-
PUT, FOR-
WARD) con
Òpolicy acceptÓ.

Si se muestran
muchas otras

reglas, tendremos
que tomarnos el trabajo
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Gracias por los comentarios del
nœmero 23 de su revista referentes

a mi port‡til IBM R50e. He escrito un
programa en C++ que r esuelve el 90%
de los problemas Sudoku que le
suministro, pero aœn soy incapaz de
conectarme con fiabilidad a Internet.

He enviado y recibido entorno a media
docena de correos electr—nicos usando
Evolution, el pr ograma por defecto en
Ubuntu, pero frecuentemente me apa-
rece un mensaje que dice Òno es posible

conectar con pop.tiscali.co.ukÓ, y pide de
nuevo la contrase–a, la cual facilito.
Finalmente anuncia que la transmisi—n
se ha ÒcompletadoÓ. Como acuse aparece
Òno es posible conectar con
pop.tiscali.co.ukÓ y ÒError al recabar el
correoÓ, pero se recibe el mensaje tras
pedir un par de veces la contrase–a pop.

Firefox s—lo consigue la ayuda de
Ubuntu acerca de Linux almacenada en
el port‡til, no desde la Web. Y adem‡s
agota el tiempo si trato de entrar en
http://www .google.co.uk.

Puedo hacer ping (desde el port‡til) a
mi ordenador de escritorio bajo Win-
dows o Linux (en un tiempo de 1-2 ms),
www.google.co.uk (tiempo: 49-52 ms),
www.linux-magazine.com (tiempo: 46-
48 ms).

iwconfig indica lo siguiente:
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m‡s otras 5 l’neas que parecen razona-
bles.

Por tanto, supongo que las cosas est‡n
casi bien, Ápero el sistema sigue sin fun-
cionar!.

Esto suena a un pro-
blema con la

configuraci—n del firewall, o
a otro genŽrico con el
rutado. Una vez que la cone-
xi—n a Internet se haya esta-
blecido, compruebe la
siguiente configuraci—n:
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o simplemente quiere conocer
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preguntas@linux-magazine.es .
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de investigar m‡s detenidamente, lo que
escapa ya del alcance de una respuesta
r‡pidaÉ
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Si estamos usando una conexi—n bajo
demanda (es decir, que nuestro ordena-
dor se conecta autom‡ticamente a Inter-
net cuando intentamos acceder a una
direcci—n, en lugar de hacerlo mediante
un enlace manual de marcaci—n), se
supone que ip_dynaddr se encarga de
traducir la IP inicial (posiblemente no
configurada) del primer paquete enviado
desde nuestro ordenador. Si este archivo
contiene un 0, se descarta el primer
paquete, y el resultado es un mensaje de
Òconexi—n rechazadaÓ, pero s—lo al pri-
mer intento de esa sesi—n. Cuando ocu-
rre esto en una petici—n DNS, resulta un
mensaje Òhost desconocidoÓ (que debe-
r’a ser muy parecido al mensaje de error
mostrado en el navegador Web). El
siguiente intento de conexi—n probable-
mente tenga Žxito, a menos que la
configuraci—n de la conexi—n bajo
demanda cierre la conexi—n r‡pidamente
si no hay transmisi—n de informaci—n
durante unos instantes. Si tecleamos:
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como root, habilitamos la tr aducci—n de
ip para el primer paquete, y obtendre-
mos una conexi—n v‡lida o una res-
puesta DNS tambiŽn para el primer
paquete enviado. Esta configuraci—n no
es a prueba de reinicios. Tendremos que
a–adirla a los scripts de arranque en
caso de que falte. Puede que tenga una

interfaz gr‡fica de usuario en la
distribuci—n para habilitar
ip_dynaddr en el arranque.

En teor’a, tambiŽn podr’a
haber algunas conexiones con
SElinux que evitar’an que fun-
cionasen ciertas partes de la
configuraci—n de red, pero
como su conexi—n funciona Òa
vecesÓ, no parece ser el caso.
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Estoy instalando Suse 10
en un equipo que pre-

viamente ten’a instalado Win-
dows y que se ha formateado (bajo Win-
dows). El instalador recomienda redi-
mensionar la partici—n de Windows a un
tama–o menor y luego a–adir Linux.
ÀC—mo puedo convencer al instalador de
que quiero una instalaci—n s—lo Linux,
completamente libre de Windows?

Comentarle tambiŽn que, por mis
necesidades profesionales de grabaci—n
de audio, estoy buscando un port‡til que
incorpore una tarjeta de sonido de cuatro
canales (anal—gicos) de entrada y salida.
Necesito que el software se ejecute con
esta tarjeta de sonido, adem‡s de herra-
mientas para la edici—n de audio y la
mezcla hasta dos pistas. No necesito las
mir’adas de programas que incluyen las
distribuciones de Linux, como la suite
OpenOffice o los programas de correo
electr—nico o de Internet. Este port‡til se
va a dedicar exclusivamente a la graba-
ci—n en disco duro. No pido que dise–e
uno para m’, sino que me indique alguna
pista de compa–’as que puedan configu-
rarme un equipo que cumpla mis reque-
rimientos y me lo v enda.

Si un instalador de Linux no
ofrece la opci—n de s—loinstalar

Linux borr ando todo lo dem‡s, estamos
ante un bug. Pero seguramente podemos
salvar este fallo si particionamos el disco
duro a mano y borramos todas las parti-
ciones. Intente conseguir una l’nea de
comandos de root desde el Linux arran-
cado desde CD o DVD (normalmente hay
una en la consola secundaria del instala-
dor, Ctrl-Alt-F2), y usamos cfdisk
/dev/hda o fdisk /dev/hda , o lo mismo
para /dev/sda, en funci—n del tipo de
disco duro que disponga.

TambiŽn puede usar un live CD de
Knoppix para el particionado, si el CD

del instalador no le permite hacerlo.
Borre todas las particiones, salga del pro-
grama de particionado con Òguardar
cambiosÓ, y reinicie el equipo (algunos
controladores s—lo reconocen los cam-
bios de particionado tras reiniciar).
Ahora el instalador no deber’a ofrecerle
la opci—n de instalar Linux como
ÒsegundoÓ sistema operativo. Deber’a
ser la œnica opci—n, ya que no es necesa-
rio ningœn redimensionamiento.

Para las necesidades de grabaci—n de
sonido, le recomiendo que se pase por el
proyecto AGNULA, http://www .agnula.
org/, y en concreto por la distribuci—n
espec’fica para Audio y V’deo, basada en
Debian, DeMuDi, http://demudi.agnula.
org/, que deber’a cubrir la parte de soft-
ware y quiz‡s le ofrezca pistas de quŽ
hardware le conviene para esta tarea.

No soy un experto en hardware de por-
t‡tiles. De hecho, no estoy ni siquiera
seguro de que haya port‡tiles con audio
de calidad profesional. Incluso los port‡-
tiles de gama alta suelen estar equipados
con ruidosos ventiladores y discos duros,
as’ como cableado que est‡ tan compri-
mido que se experimenta ruido en la
entrada de audio anal—gica debido al
insuficiente blindaje. Las tarjetas de
sonido incorporadas en placa tampoco
ofrecen la mejor calidad. Aunque puedo
estar equivocado en todo esto.

Por tanto, yo le recomendar’a que pre-
guntase a algœn fabricante de port‡tiles
enfocado a Linux, como http://www .
xtops.de/, que le puede indicar quŽ hard-
ware es el m‡s r‡pido y m‡s compatible,
y que le pueda construir un equipo que
contenga los m—dulos del kernel adecua-
dos y el software especialmente optimi-
zado para lo que tenga planeado. Buena
parte del negocio del Software Libre
reside en la personalizaci—n y el soporte.

TambiŽn puede acudir a
http://www .linux-laptops.org/ , donde
encontrar‡ m‡s informaci—n acerca de
port‡tiles y su compatibilidad con Linux.
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Uso OpenSuse 10.0. Soy capaz de
transferir archivos por Internet

con ftp, pero parece que no puedo subir
archivos a p‡ginas Web usando http. La
transferencia del archivo se detiene en
los 162.816 bytes, independientemente
del tama–o del archivo o del destino. El
problema tambiŽn aparece cuando
adjunto archivos a correos de
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informaci—n, con
diferentes codifica-
ciones, o enviando
fragmentos de los
archivos y dejando
que un script en el
lado servidor los
reensamble. La
soluci—n depende
de la configuraci—n
de su navegador.
Verifique en Žste la
configuraci—n de
l’mite para opera-
ciones POST o
maximum size of
transferred files. Si
usa Firefox bajo
Windows, y la tr ansferencia de archivos
grandes funciona sin problemas, tambiŽn
deber’a ir bien con Firefox bajo Linux,
usando la misma configuraci—n.

Existe tambiŽn la posibilidad de que
no haya nada err—neo en la
configuraci—n, pero el script upload de
su proveedor estŽ da–ado, o limite la
subida de archivos a ciertos navegadores
o ciertos clientes de sistemas operativos.
En este caso podr’a intentar enga–ar al
script del servidor da–ado mediante la
configuraci—n de la identidad del navega-
dor (la id del Òuser-agentÓ que su nave-
gador env’a al servidor) a uno similar al
que usa bajo Windows. Encontrar‡ un
menœ para esto en Konqueror. Con Fire-
fox, puede probar el plugin User Agent
Switcher.
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El protocolo de Internet v6 es una nueva
tecnolog’a de direccionamiento y rutado.
Ya est‡ implementada en Linux y en la
mayor’a de los programas con funciones
de red, aunque en la mayor parte de los
casos aœn no est‡ realmente en uso. Con
eso y con todo, la configuraci—n IPV6
PUEDE tener importancia en su conectivi-
dad general IP, incluso si est‡ completa-
mente seguro de que s—lo usa una red
IPV4.

Incluso si su sistema no tiene una direc-
ci—n IPV6 (aœn), algunos programas inten-
tan hacer rutado IPV6 por defecto a la hora
de conectarse a hosts en Internet. Aunque
esto no deber’a, en teor’a, ser un problema
(Linux y el r esto de componentes en un
KDE moderno, al igual que con Gnome,
son compatibles IPV6), puede llevar a un
timeout inicial cuando el sistema intenta

conectarse con el servidor de nombres o la
puerta de enlace por defecto con IPV6. En
KDE, podemos deshabilitar IPV6 a–a-
diendo la siguiente l’nea:
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a /etc/environment y reiniciando KDE. Hay
rumores de que el acceso de red en KDE
Òse acelera tremendamenteÓ con esta
configuraci—n, pero no lo he verificado per-
sonalmente. Otra manera de deshabilitar
completamente IPV6, sin reiniciar KDE, es:
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De este modo se eliminan las direcciones
IPV6 (y los alias) de la interfaz de red, en
este caso, el dispositivo WLAN. Recorde-
mos que esto puede mejorar la conectivi-
dad IPV4 o puede no hacerlo.

Una pista final: el problema podr’a estar
realmente en el lado del servidor. Quiz‡
hay demasiadas conexiones POP3 a ciertas
horas, y el servidor POP3 desconecta acti-
vamente a clientes. Otros sistemas operati-
vos y programas cliente tienen a veces una
funcionalidad de Òauto-reintentoÓ, aunque
la mayor’a de los clientes de correo en
Linux s—lo reconectan como respuesta a
una acci—n del usuario.

Podr’amos evitar esta desconexi—n eli-
giendo POP3S, la versi—n cifrada de POP3,
si marcamos Use SSLcomo opci—n de
configuraci—n y usamos el puerto 995 en
lugar del 110 para nuestro cliente de
correo. TambiŽn as’ evitamos que nuestras
contrase–as y correo privado se env’en en
texto plano, generalmente es una buena
idea incluso independientemente de las
posibles mejoras en la conectividad. �

yahoo.mail y google.mail, al igual que
con Kontact.

Dispongo de una m‡quina de arranque
dual y los archivos se transfieren sin pro-
blemas bajo MS Windows. Sospecho que
debe haber algœn fichero de configuraci—n
por alguna parte que necesita modificarse.
ÀPodr’a ayudarme a encontrar lo que debo
hacer para arreglarlo?

El tama–o de subida de un
archivo no es un l’mite del sistema

operativo (al menos, no para los tama–os
para p‡ginas Web o adjuntos. Pueden sur-
gir problemas, por ejemplo, si tratamos de
adjuntar un DVD completo). Una subida
http suele usar uno de los siguientes mŽto-
dos:

¥ HTTP PUTÐ un protocolo que no est‡
soportado por demasiados servidores
Web. La mayor’a de los administrado-
res usan webDAV hoy d’a para modifi-
car directamente los archivos en un
servidor Web. Pero en este caso, no es
esto probablemente lo que queremos.

¥ HTTP POSTÐ una opci—n que env’a
un archivo, codificado con MIME, a
un script o programa que se ejecuta en
el servidor Web. El script en el lado
receptor decide quŽ hacer con esta
informaci—n. Esta es la tŽcnica usada
por las plataformas webmail.

El l’mite del tama–o de archivo en las
subidas tiene m‡s pinta de ser un l’mite
del navegador (cliente) o del servidor
Web. En PHP, que es usado por muchos
servidores como lenguaje de script para
administrar los ÒadjuntosÓ, existen algu-
nas variables que controlan el tama–o de
subida:
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No podemos subir m‡s informaci—n que la
que permiten estas variables. Pero de
nuevo, este es un l’mite del lado servidor.
Existen algunos trucos para salt‡rselos,
usando tŽcnicas de compresi—n de la
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