
implica la posesi—n de una licencia v‡lida de
Windows NT, 2000 o XP, y tienen raz—n, tal y
como puntualiza el autor de Captive. Pero si
no se tiene una licencia de Windows, porquŽ
habr’a que molestarse con NTFS, a menos
que se estŽ implicado en proyectos de audito-
r’a inform‡tica. Linux posee muy buenos sis-
temas de ficheros que mantienen a sus usua-
rios contentos y ocupados.

Hemos probado Captive en un sistema de
bajo coste similar a los miles de ordenadores
que utilizan y ejecutan aplicaciones Win-
dows.

La Ins t alación
Antes de ejecutar el proceso de instalaci—n,
ser’a una buena idea hacer una copia de
seguridad de los datos de la partici—n NTFS,
por si sucediera algœn desastre, y verificar si el
ordenador cumple los requisitos. Captive
soporta Windows NT, Windows 200x y Win-
dows XP. (La p‡gina web del proyecto en [2]
dispone de una lista de versiones de Win-
dows XP soportadas por la œltima versi—n de
Captive, la 1.1.7). Para el resto del art’culo
vamos a suponer que se tiene instalado Win-
dows XP. Hace falta el controlador de NTFS,
ntfs.sysy el kernel del sistema operativo Win-
dows NT/XP, ntoskrnl.exe, junto con otr os

cuantos ficheros (cdfs.sys, ext2fsd.sys, fas-
tfat.sys), adem‡s de FUSE (Sistema de Fiche-
ros del Espacio de Usuario, vŽase el cuadro
titulado FUSE). Las distribuciones m‡s
recientes incluyen FUSE [3], pero si no est‡
seguro de tener instalado FUSE en la
m‡quina, se puede conectar como root y pro-
bar el comando modprobe fusepara averi-
guarlo. Si no se ve un mensaje de error,
entonces todo va bien.

Los usuarios con distribuciones basadas en
RPM pueden descargarse la œltima versi—n
estable del archivo RPM, captive-sta-
tic-1.1.7-0.i386.rpmde la p‡gina web del pro-
yecto en [2] y descomprimirlo con el
comando rpm -ivh
captive-static-1.1.7-0.i386.rpm. Los usuarios
que no tengan una distribuci—n basada en
RPM pueden descargarse el fichero
captive-static-1.1.7-0.i386.tar.gz desde la
misma direcci—n y descomprimirlo con el
comando tar zxvf
captive-static-1.1.7-0.i386.tar.gz. Tras descom-
primir el ficher o RPM o el fichero TAR, como
root hay que ejecutar el script install para ins-

Para la mayor’a de los usuarios de
Linux, el arranque dual de sus m‡qui-
nas forma parte de la rutina diaria. No

importa lo mucho que lo intente , siempre
habr‡ alguna aplicaci—n Windows que nece-
site, o bien necesiten sus clientes, de modo
que tenga que ejecutar Windows con cierta
regularidad. El intercambio de datos entre los
dos sistemas de ficheros del ordenador con
arranque dual puede ser, sin embargo, una
experiencia frustrante. Aunque los usuarios
suelen tener una distribuci—n de Linux con
soporte de lectura para las particiones NTFS,
la escritura en este sistema de ficheros es un
asunto mucho m‡s complejo que sigue frus-
trando a los programadores y a los usuarios
de Linux.

Una de las soluciones m‡s prometedoras a
la hora de unir los mundos de Linux y NTFS
es el proyecto Captive, de Jan Kratochvil.
Publicado a comienzos de 2005, Captive uti-
liza el controlador original de Microsoft Win-
dows ntfs.sys, el kernel de NT (ntoskrnl.exe),
partes de ReactOS y una buena dosis de pro-
gramaci—n por parte del autor para asegurar
la compatibilidad y seguridad, tanto en las
operaciones de lectura como en las de escri-
tura entre los dos sistemas. Los puristas del
C—digo Abierto objetan que esta soluci—n
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FUSE, el sistema de ficheros en el

espacio del usuario es un m—dulo del

kernel de Linux que hace posible

implementar un sistema de ficheros

completamente funcional en un pro-

grama que se ejecute en el espacio del

usuario. De esta forma se habilita el

acceso al sistema de ficheros a los

usuarios sin privilegios.

FUSE

Acceso a NTFS en Sistemas de Arranque Dual con Captive

CAPTIVE AL
DESCUBIERTO

Captive ofrece acceso a NTFS a travŽs del controlador original de Win-

dows. Hemos probado la versi—n 1.1.7 en un escenario de arranque dual

del mundo real con hardware de bajo coste. 

POR ANDREAS K…LLER Y IAN TRA VIS



talar los binarios. De forma autom‡tica copia
las herramientas captive-install-acquirey cap-
tive-install-fstab al directorio /usr/sbin/ y crea
un directorio denominado captiveen /var/lib .

Búsqueda de lo s
Contr olador es NTF S
Hay dos soluciones b‡sicas para encontrar
los controladores NTFS. O bien se copian
directamente a /var/lib/captive , y si se tiene
una bola de cristal a mano, o si se sabe por
experiencia previa que los controladores
que se han copiado funcionan, Žsta es la
mejor opci—n. La soluci—n alternativa es eje-
cutar captive-install-acquire y dejar que la
herramienta busque los controladores de
Windows. TŽngase en cuenta que la bœs-
queda tambiŽn incluir‡ cualquier disco de
red que se tenga montado, un proceso que
con toda seguridad consumir‡ bastante
tiempo. Incluso si se ve que la herramienta
comienza a explorar los discos de red, se

puede pulsar el bot—n Skip para saltarse la
fase de bœsqueda y continuar.

Si no se tienen los controladores apropia-
dos o si se prefiere no tener que esperar hasta
que la herramienta los localice, el programa
abrir‡ una conexi—n a Internet y obtendr‡ los
controladores directamente del sitio msdn.
microsoft.com. Siendo una persona preca-
vida, Jan Kratochvil le solicitar‡ que confirme
que realmente tiene derecho a descargar los
ficheros (vŽase la Figura 1). El tama–o de la
descarga es considerable (24 MB) as’ que esta
soluci—n s—lo se recomienda si se dispone de
una conexi—n a Internet r‡pida.

La herramienta captive-install-acquire es
gr‡fica y autoexplicativa. TambiŽn tiene una
versi—n para la l’nea de comandos, en el caso
de que no funcione la versi—n gr‡fica. (Tecle-
ando captive-install-acquire -textse ejecuta la
versi—n en modo texto). En la Figura 2 se
puede observar un ejemplo de la versi—n gr‡-
fica de la herramienta. Tras asegurarse de que

los controladores est‡n en
/var/lib/captive , la herramienta
continua estableciendo los pun-
tos de montaje en /etc/fstab. La
entrada para el fichero de la tabla
del sistema de ficheros para Cap-
tive podr’a ser similar a:

/dev/hda1 U

/mnt/captive -system U

captive -ntfs U

defaults,noauto 0 0

Si la herramienta falla a la hora
de configurar los puntos de mon-
taje apropiados por alguna
raz—n, se puede ejecutar la herra-

mienta captive-install-fstabpara reintentarlo.
Tras establecer los puntos de montaje, ya no
hay nada que le impida montar la partici—n
captive-ntfs introduciendo, por ejemplo,
mount /mnt/captive-system/. No hay que
olvidar comprobar la pantalla final de la
herramienta para averiguar el nombre
correcto del punto de montaje o leer la l’nea
final de salida de la herramienta en formato
texto. Suponiendo que el comando mount
funcione, se tendr‡ acceso de lectura y escri-
tura a la partici—n NTFS. Esta simplicidad es
uno de los puntos fuertes de Captive.

Probando el R endimient o de
Captiv e
A menudo el ordenador de la oficina con
arranque dual es un viejo PC que se mantiene
para ejecutar programas Windows. Hemos
configurado un sistema similar para nuestros
experimentos con Captive. La m‡quina de
pruebas ten’a como CPU un Pentium IV a 2
Ghz, 256 MB de RAM y un disco duro Sea-
gate UDMA100 de 60GB. La RAM es bastante
escasa comparada con los sistemas actuales;
como parte de las pruebas hemos probado a
aumentar la cantidad de memoria. Adem‡s
de instalar una versi—n de Windows XP, Ser-
vice Pack 2, hemos probado Captive con
varias distribuciones Linux: Suse 10.0, inclu-
yendo las œltimas actualizaciones de la Web,
Ubuntu Dapper Drake y Fedora Core 6.

Obtuvimos una mezcla de resultados
buenos y malos que fueron minando nues-
tro entusiasmo inicial sobre Captive: se
port— bien con copias de poco volumen de
ficheros individuales, como un documento
guardado por un usuario utilizando una
aplicaci—n de ofim‡tica. Pero con ficheros
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Figur a 1: Más vale pr evenir que cur ar. Los usuario s tienen que c onfir-

mar que po seen una versión legal de W indows

Figur a 2: Captiv e dispone de una herr amient a • captiv e-ins tall- acquir eŽ

con int erfaz gráfica que permit e la configur ación del sis tema.

Figur a 3: • captiv e-ins tall- acquir eŽ en la líne a de comandos,

junt o con una lis ta de ficher os necesarios para Windows XP

Service Pack 2 y lo s comandos mount nec esarios.



memoria de los bancos de prueba origina-
les, con una carga de CPU del 97% y un
consumo de memoria similar, nos sugirie-
ron que un incremento de memoria podr’a
mejorar el rendimiento de Captive. Para
probar esta teor’a, se doblaron las cantida-
des de memor’a de los equipos y se volvie-
ron a ejecutar las pruebas. El uso de la
CPU y la memoria descendieron ligera-
mente, como muestra la captura de la pan-
talla del comando top (Figura 5) y se espe-
rar’a que el rendimiento de las copias se
deber’a beneficiar de ello, pero desafortu-
nadamente, las copias tardaron lo mismo
que con 256MB de RAM.

Para asegurarnos, incrementamos la
memoria de 512MB a 768MB y repetimos
las pruebas, pero de nuevo los cambios no
tuvieron efecto sobre la tasa de Žxito de
las copias o la velocidad sin importar la
distribuci—n que se estuviera utilizando. El
incremento de memoria s—lo ayuda a
mantener la m‡quina en uso mientras se
realizan las copias, pero parece que Cap-
tive no est‡ dise–ado para trabajar con
grandes ficheros.

Conclusione s
Los usuarios de todo el mundo han promul-
gado las alabanzas de Jan Krachotvil por
encargarse de la tarea, nada trivial, de pro-
porcionar acceso de escritura a las particio-
nes NTFS. La mayor’a de ellos han alabado
la f‡cil instalaci—n de Captive, ayudando a
los usuarios noveles de Linux en su instala-
ci—n y puesta en funcionamiento en cues-
ti—n de minutos. Y la importancia de un
procedimiento de instalaci—n simple no
deber’a subestimarse; despuŽs de todo, los
usuarios con mayores probabilidades de
tener un arranque dual son usuarios Win-
dows en proceso de migraci—n a Linux.

Captive es perfectamente adecuado para
su uso en las tareas del d’a a d’a, como es la
copia de ficheros de poco tama–o, es decir,
los documentos de ofim‡tica que los usua-
rios suelen necesitar en ambos sistemas
operativos. Lo que Captive no puede pro-
porcionar es una soluci—n para los usuarios
que ponen objeciones a la posesi—n de una
licencia propietaria o que necesiten copiar
ficheros de gran tama–o.

Los usuarios tienen que aceptar el hecho
de la carencia de una visi—n del funciona-
miento interno del sistema de ficheros pro-
pietario NTFS, lo que hace que la velocidad
de optimizaci—n dificulte a los programado-
res voluntarios. Sin embargo, si la velocidad
y el tama–o de los ficheros no son un gran
obst‡culo, Captive es una elecci—n exce-
lente para su uso diario. �

m‡s grandes, la herramienta present— pro-
blemas. Nuestros intentos de copiar un
fichero de 1002MB desde la partici—n Reiser
a captive-ntfs fall—, Captive present— el
siguiente mensaje, invalid ar gument tras
tardar 45 minutos en copiar 912MB del
fichero. A continuaci—n siguieron con Žxito
varias copias de ficheros de 569 MB, en 27
minutos sin importar la distribuci—n utili-
zada, intercal‡ndose mensajes algo confu-
sos, si no molestos, que indicaban connec-
tion refusedacompa–ando a los fallos de
copia. Para nuestra tercera prueba, copia-
mos 130 ficheros peque–os con un tama–o
total de 193KB desde la partici—n Reiser a la
partici—n captive-ntfs para averiguar la rapi-
dez de Captive a la hora de crear las entra-
das en las tablas de directorios. El tiempo de
la copia de ficheros ascendi— a unos impre-
sionantes dos segundos (Figura 4); y de
nuevo nuestra elecci—n de la distribuci—n no
influy— en los resultados. La tabla adjunta
proporciona un resumen.

Repetición de las Prueb as
Las estad’sticas de uso de la CPU y la
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[1] ÒTœ encima, Acceso a Particiones en

Sistemas de Arranque DualÓ: http://

www .linux-magazine.es/issue/10/

CaptiveNFS.pdf

[2] Proyecto Captive: http://

jankratochvil.net/project/captive/

[3] Proyecto FUSE: http://fuse.

sourceforge.net/

RECURSOS

Copia desde ReiserFS a NTFS a travŽs de Captive

Test 1

Fichero cloop.img (1000.2 MB)

Resultado Fallo tras 45 min. 920MB de fichero copiado

Mensaje de Error Fallo de conexi—n

Test 2

Fichero david.img (586,5 MB)

Resultado Fichero copiado libre de errores tras 27 min. - Fallos ocasionales de conexi—n

Test 3

Ficheros 130 ficheros de 1.5 KB cada uno

Resultado Todos los ficheros copiados en 2 seg. libre de errores

Todos los tests se han repetido 3 veces. Se han obtenido los mismos resultados en Suse 10.0,

Ubuntu Dapper Drake y Fedora Core 6.

Todos los tests repetidos con 512MB y 768MB. Menor carga de CPU sin ganancia de velocidad o

estabilidad.

Tabla 1: Banco de Pruebas de Captive

Figur a 4 : Creación rápida de una entr ada en la t abla

de dir ect orio s cor t esía de Captiv e.

Figur a 5: La utilidad t op puede descar t ar la car encia de memoria o de cálculo de CPU

como causa po sible del cuello de bot ella de la v elocidad de c opia.


