
La herramienta hwclockayuda a sincro-
nizar el sistema horario y el reloj del hard-
ware. Evidentemente, necesitaremos ser
root para ejecutar estos programas.

Si el PC posee una conexi—n a Internet
permanente, podemos automatizar el pro-
ceso de configuraci—n del reloj sincroni-
zando nuestro propio cronometrador
horario con un servidor en la web a travŽs
del protocolo Network Time Protocol
(NTP).

Calendario de la
Línea de
Comandos
Si llamamos al calenda-
rio, cal, sin ningœn par‡-
metro adicional, el pro-
grama presentar‡ el mes
actual del a–o en curso.
La opci—n -3 le dice que
muestre el mes siguiente
y el pasado; el par‡metro
-y ofrece un calendario
para el a–o completo
(Figura 2).

Para que cal nos pre-
sente un mes espec’fico
deberemos pas‡rselo bajo

la forma numŽrica de dos d’gitos, mien-
tras que para el a–o utilizamos un
nœmero de cuatro d’gitos. Por defecto, cal
nos mostrar‡ el calendario en la lengua
definida en la variable de entorno LANG
[1]. Si preferimos el formato de fecha y
hora en cualquier otro lenguaje, aunque
nos gustar’a mantener la salida de todos
los dem‡s programas en el lenguaje pre-
determinado, podemos configurar la
variable LC_TIMEpara decirle que use el
lenguaje elegido.

Un reloj de ordenador configurado
incorrectamente puede ser desas-
troso: si nuestro ordenador pierde

la pista del tiempo, podr’amos acabar
haciendo malabares con ficheros del
futuro o correos de hace 30 a–os. El
tiempo detenido podr’a llevarnos a
malentendidos, errores e incluso a que el
sistema se cayera.

Casi todas las distribuciones Linux con-
figuran la hora y la zona horaria durante
la fase de instalaci—n, y entornos de escri-
torio como KDE o Gnome muestran un
reloj en el panel para permitir a los usua-
rios un acceso r‡pido a herramientas que
permiten configurar el reloj del ordenador
(Figura 1).

En la shell, cal presenta un simple
calendario ordenadamente formateado. El
comando date nos da la fecha y la hora,
aunque la salida por s’ misma es bastante
escasa. Adem‡s, este programa puede
ayudar al administrador a configurar la
fecha y la hora. date tambiŽn demuestra
su potencial en combinaci—n con otras
herramientas de la l’nea de comandos y
en scripts. Por ejemplo, cuando el pro-
grama genera nombres de ficheros que
contienen la fecha actual.
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Cal, Date, Hwclock y NTP

ATRAPADO
EN EL
TIEMPO
No por mucho madrugar amanece m‡s temprano. Sin

embargo, para muchas aplicaciones es importante que

el ordenador tenga la fecha y hora correctas. V emos

c—mo mantener el tic-tac del reloj de nuestro orde-

nador en marchar y c—mo usar NTP para sincronizar la

hora con un servidor de hora en la web.

POR HEIKE JURZIK

Figur a 1: Los usuario s de KDE y Gnome pueden ac ceder a las

conf igur aciones de fecha y hor a con un clic s obre el r eloj del

panel.

shyle-zacharias, sxc.hu
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El ejemplo siguiente establece la fecha y
hora en InglŽs:

LC_TIME=C cal -y

Es obvio que este comando no es necesa-
rio si la lengua por defecto ya est‡ estable-
cida como InglŽs.

Para poner el calendario en perfecto cas-
tellano:

LC_TIME=Žes_ESŽ cal -y

En esta misma secci—n el mes pasado [1],
expliquŽ c—mo hacer variables permanen-
temente a–adiendo el comando export al
fichero ~/.bashr c, como en export
LC_TIME=Óes_ESÓ.

¿Qué hor a es?
Si escribimos dateen la l’nea de comandos
veremos la fecha, la hora y la zona horaria:

$ dateo
Thu Nov 1 15:02:59 CET 2007

Date tambiŽn coge como referencia la
variable LANG para configurar el len-
guaje, como cal y tambiŽn se puede con-
seguir la fecha en castellano estable-
ciendo LC_TIME, al igual que Cal:

$ LC_TIME=Žes_ESŽ
dateo.txt.mac.txt
jue nov 1 15:02:38 CET 2007

La fecha es incluso m‡s flexible si confi-
guras la variable TZ (o zona horaria) con
el comando. Comprobando nuestro
directorio /usr/share/zoneinfo/ descubri-
remos los valores de la zona horaria que
soporta nuestro ordenador con TZ.

Para conocer por ejemplo la hora en
Nueva York simplemente ejecutamos el
siguiente comando:

$ $ TZ=America/New_Y ork date
Thu Nov 1 10:05:18 EDT 2007

ÁOh, s’! Lo queremos en castellanoÉ

$ LC_TIME=Žes_ESŽU

TZ=America/New_Y ork date
jue nov 1 10:06:26 EDT 2007

Si nos mudamos a Australia, pongamos
el caso, y necesitamos telefonear a algu-
nos amigos en Nueva York de manera
regular, podemos configurar un alias

para el œltimo comando, evitando as’
tener que despertar a la gente en mitad
de la noche.

Para configurar un alias a–adimos la
l’nea siguiente a nuestro fichero bash de
configuraci—n, ~/.bashr c:

alias NY=•TZ=America/ U

New_York date•

y reanalizamos las configuraciones des-
puŽs de guardarlas mediante el comando
source ~/.bashr c. A continuaci—n, s—lo
escribiendo NY obtendremos la hora de
Nueva York en la l’nea de comandos.

Salida F ormat eada
El programa date posee un importante
nœmero de par‡metros que influencian
el formato de salida. Podemos formate-
arla con un signo m‡s (+) seguido por
un signo de porcentaje (%), con una
letra. Por ejemplo:

$ date +%Y_%m
2007_04

La tabla 1 lista algunas de las opciones
m‡s comunes y puedes utilizar la p‡gina
man (man date) para obtener una lista
completa.

Estas opciones de formateo son parti-
cularmente pr‡cticas si usamos date para
generar autom‡ticamente nombres de
ficheros hechos de fecha y/o valores
horarios.
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Par‡metro Significado 

%M Minutos (00 a 59) 

%H Horas, reloj de 24-
horas 

%I Horas, reloj de 12 
horas 

%a D’a de la semana, 
forma corta 

%A D’a de la semana, 
forma larga

%d D’a como un nœmero 
de dos d’gitos

%b Nombre del mes, 
forma corta

%B Nombre del mes, 
forma larga

%m Nombre como 
nœmero de dos d’gi
tos

%y A–o como nœmero de 
dos d’gitos

%Y A–o como nœmero de 
cuatro d’gitos

%D Fecha de cuatro d’gi
tos (mm/dd/yy)

%T Hora en formato reloj 
24 horas (hh:mm:ss)

%r Hora en formato reloj 
12 horas (hh:mm:ss)

%t Tabulador

%n Nueva l’nea 

%% Signo de %

Tabla 1: Fecha:Par‡metros
de la L’nea de Comandos

Figur a 2: Gracias a Cal podemos disponer de un calendario anual en nue st ra consola.
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Para mostrar una hora relativa necesita-
remos hacerlo con el par‡metro -d:

# date -d •+5 days -2 hours•
Wed Apr 30 16:03:44 CEST 2007

La p‡gina de informaci—n de man de
date nos cuenta m‡s acerca de cadenas
y de c—mo usarlas.

Document ación
Para leer la documentaci—n en la l’nea
de comandos necesitamos usar info
coreutils date o, en el administrador de
ficheros Konqueror de KDE, introducir
la URL info:/coreutils/date input for-
mats.

Conf igur ar el R eloj del
Hardware
Adem‡s del reloj de software, nuestro
ordenador posee otro cronometrador, y
uno que incluso puede mantener la
cuenta de los d’as cuando el ordenador
se encuentra apagado o incluso desco-
nectado de la corriente elŽctrica.

Para asegurarnos un cronometraje sin
interrupciones, las tarjetas principales
del ordenador poseen un reloj con una
bater’a de memoria intermedia cono-
cido como reloj CMOS, RTC (Real Time
Clock, o Reloj de tiempo real), reloj
BIOS e incluso reloj hardware.

Programa hwclock
El programa hwclock nos permite leer y
configurar el reloj hardware; todos los
comandos requieren privilegios root.

Usado en combinaci—n con la opci—n
-r puede presentar la hora del hardware
local tal y como sigue:

# hwclock -r
Wed 25 Apr 2007 U

19:24:26 CEST U

-0.435565 seconds

Adicionalmente, hwclock posee opcio-
nes para configurar la hora del sistema
para reflejar la hora del reloj hardware
(hwclock -s) o viceversa (hwclock -w).

Una combinaci—n de Ñset y Ñdate
establece una hora espec’fica. Debere-
mos introducir una cadena para descri-
bir la nueva fecha y hora despuŽs del
par‡metro Ñdate .

El formato es exactamente el mismo
que la opci—n -s del programa date.

Los comandos:

# hwclock - - set U

- - date=Ž+2 hours Ž

configuran el reloj hardware con una
diferencia de dos horas en el futuro.

¡Aut omatiz ado!
Network Time Protocol (NTP) es un
est‡ndar para automatizar la sincroni-
zaci—n de relojes en nuestros sistemas.
La se–al horaria se propaga a travŽs de
la red desde un servidor NTP a los
clientes. Podemos configurar la hora
cuando nuestro cliente NTP de la
m‡quina Linux contacta con un servi-
dor en la red.

Esto puede ocurrir durante el arran-
que, cuando nos conectamos a Internet,
o al usar un comando manual en la
shell.

Distribucione s
Distintas distribuciones poseen mŽto-
dos distintos para instalar y configurar
NTP. OpenSUSE guarda el software en
un paquete llamado xntp. Para Debian
necesitamos instalar el paquete ntp.
Los usuarios con OpenSUSE pueden
configurarlo usando YaST en la solapa
Network Services. En el caso de Debian
es preciso editar el fichero de
configuraci—n /etc/ntp.cpnf , preferible-
mente con un editor de texto. De
manera alternativa, como root, pode-
mos usar el comando ntpdate.

Cuando se ejecuta la herramienta
debemos pasarle el nombre del servidor
para contactar, como en:

# ntpdate de.pool.ntp.or g
25 Apr 23:58:21 U

ntpdate[24405]: U

adjust time ser ver U

85.25.141.60 of fset U

0.037843 sec

Ntpdate podr’a entrar en conflicto con
un demonio NTP ejecut‡ndose en nues-
tra m‡quina; en este caso deberemos
deshabilitar el demonio primero. Para
hacerlo en Debian GNU/Linux nos con-
vertimos en root e introducimos /etc/
init.d/ntpstop. �

El comando que sigue crea un tarball
comprimido con Bzip2 con un nombr e
compuesto de la cadena de texto bac-
kup_; la fecha, que es el d’a, el mes y el
a–o separados por guiones bajos; y la
extensi—n del fichero .tar.bz2 (por ejem-
plo, backup_01_11_2007.tar.bz2).

tar -cvjf backup_$ U

(date +%d_%m_%Y).tar .bz2 *

Conf igur ación de la Hor a
del Sis t ema
El usuario root (s—lo el usuario root)
puede usar date para configurar la hora
y la fecha a una m‡quina.

Para ello, intr oduce una cadena de
tiempo absoluto a–adiendo al comando
date los datos como un nœmero de 12
d’gitos, dos d’gitos para el mes, dos
para el d’a, dos para las horas, dos para
los minutos.

Los cuatro d’gitos del a–o van al
final:

% date 060916101973
Sat Jun 9 16:10:00 CET 1973

Las tres primeras partes son obligato-
rias; si se olvida el a–o, date cargar‡
por defecto el a–o actual.

Todo es Relativ o
Si se desea configurar la fecha con pre-
cisi—n de segundos, Date tambiŽn
incluye valores relativos e incluso tiene
un par de cadenas predefinidas para
ayudarnos:
¥ yesterday
¥ tomorrow
¥ today
¥ now
¥ sec(s)/second(s)
¥ min(s)/minute(s)
¥ hour(s)
¥ day(s)
¥ week(s)
¥ fornight
¥ month(s)
¥ year(s)
Adem‡s, date incluye conceptos tales
como ago, as’ que podemos decir 1 day
ago en vez de yesterday.

Si usamos una de estas cadenas para
configurar la hora, deberemos especifi-
car el par‡metro -s como sigue:

# date -s •+3 mins• U

Wed Apr 25 18:03:44 CEST 2007
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[1] ÒVariables de EntornoÓ de Heike Jur-
zik, Linux Magazine, edici—n en caste-
llano, N¼ 32.

RECURSOS
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