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La gjecuci—n de servidores en eniomos viriuales es ya basianie popular , aunque la tzcnolog’a ofrece al

usuario dornZsiico cierios beneficio

£n aste ari’culo investigamos las distinias alternativas en materia de

(]

(

ascritorios viriuales,  POR THOMAS LEICHTENSTERN

as tecnolog’as de Vvirtualizaci—n
L ofrecen una forma simple de pro-
bar nuevas configuraciones o de
ejecutar programas dise—ados paa dife-
rentes sistemas opeativos. La mayor'a de
los productos comerciales parm virtualiza-
ci—n hacen que al principiante le esulte
sencillo instalar y usar este tipo de soft-
ware.
Las distintas alternativas existentes
soportan la ejecuci—n de sistemas aislados
hospedados en una sola mifquina. El
huZsped se puede instalar a partir de im#-
genes ISO o de CDs/IMDs de instalaci—n
montados sobte la mfquina virtual.
Los sistemas hospedados soportados
van desde cualquier sabor de Windavs
(del 3.11 hasta Vista), pasando por siste- Figura 1: La forma que tiene P arallels de or ganizar los contr oles es poco convencional, per o
mas Linux con kernel 2.4 y 2.6, hasta no deja de ser practica.
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Figura 2: Parallels s oporta la ejecucion y visualiz

criaturas mis ex—ticascomo varios deri-
vados de BSD, Sun Solaris u OS/2.

Decid’ probar varios virtualizador es de
escritorios, usando las celtimas ersiones
disponibles en el momento de la prueba,
si bien despuZs de Zsta han aparcido
algunas versiones acen mis actualesPor
ejemplo, aqu’ probamos Innotek Virtual-
Box 1.3.99 beta, mientras que la 1.4 ya
estt en el mecado. La versi—n publicada
de VMware Workstation 6.0 tambiZn sali—
despuZs de que ealiztramos las pruebas
mientras que VMware Sener ha pasado
delal.0.2alal.0.3.

VirtualBox y VMw are Sener son gratui-
tos, mientras que la Rarallels Workstation
2.2 cuesta unos 34 Euos. La versi—n final
de VMware Workstation sale por unos
127 Eums, aunque la beta que usamos
para el test es gatuita. Parallels ofrece
una versi—n de prueba de 14 d'asLa
mfquina de nuestro laboratorio tiene una
CPU de 64 bits (AMD 320) y 1GB de
RAM. El sistema anfitri—n es OpenSUSE
10.2. Decid’ instalar Windows Vista Busi-
ness Edition y OpenSUSE@.2 como siste-
mas huZsped.

Uno de los objetivos de la prueba ea el
intercambio de datos entre el sistema hos-
pedado y el anfitri—n, que es importante
cuando se quieren transferir archivos
generados en el sistema hospedado. La
prueba determina la calidad de determi-
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acion simultane a de maquinas vir tuales.

nados procedimientos, desde la comparti-
ci—n de diectorios montando particiones
f'sicas, hasta la copia de archivos con
arrastrar y soltar.

Los candidatos vienen ya con sus pro-
pios m—dulos de krnel, que se compilan
e integran durante el proceso de instala-
ci—n. Hubo que instalar el compilador
GCC, junto con las cabeceas y fuentes
del kernel necesarias antes de instalar el
software de virtualizaci—n o los Guest
Addons para Linux. La versi—n 0.2 del

igura 3: VMware Work station s oporta arrastrar y soltar

cion de visualiz acién del sis tema huésped.
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kernel de OpenSUSE, como las posterio-
res, deshabilitan el soporte USBFS del ker-
nel por razones de seguridad. Como todos
los candidatos excepto VMware 6.0 beta,
basan su soporte USB erlUSBIS, el USB
no funciona con ellos. No es demasiado
importante en caso de usar una disto con
soporte para USBFS.

Parallels W ork station 2.2
Parallels se vanagloria de hacer mis ffcil
la virtualizaci—n [1], siendo PRarallels
Workstation su mixima expresi—n. La
versi—n completa cuesta unos 34 Ews.
En el laboratorio nos hicimos con la ver-
si—n de prueba [2], completamente fun-
cional durante 14 d’'as; el vendedor
ofrece paquetes RPM, DEB y tarballs

Controles

La interfaz grifica es clama y atractiva. La
mitad superior de la ventana principal

(Figura 1) muestra la configuraci—n de
las mfquinas virtuales que se encuen-
tran en ejecuci—n. Los botones inferias
son para configurar o crear una nueva

miquina virtual. Parallels sitcea en la
parte derecha de la ventana la unidad de

control, que sirve para iniciar, parar o

resetear la miquina virtual. El sistema
carece de una visi—n genal en la ven-

tana principal, o bien en pesta—as de

todas las mfquinas instaladas

Huéspedes

Parallels ofrece configuraci—n asistida pa
los huZspedes que solicita datos como
tama—o de RAM y de disco, u otros relati-

y ajus ta automéaticament e la resolu-



vos al sistema opeativo que se virtuali-
zart. Los addons del huZsped suministan
controladores pam aumentar el rendi-
miento de la mfquina virtual y e xtender su
funcionalidad. Parallels s—Ilo tiene soporte
para huZspedes Windavs. El programa
carece de una funci—n derrastrar y soltar
para intercambiar ficheros entre huZsped y
anfitri—n. Tiene en cambio una funci—n de
copiar y pegar pero es bastante tosca.
TambiZn falta la capacidad de captuar
para registrar el estado del sistema.

La de acceleation level es una funci—n

encamgada de optimizar el rendimiento del
sistema huZsped. Rrallels nos permite
desactivar esta funci—n, aunque no tiene
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mucho sentido: desactivar el turbo ralen-
tiza el sistema hasta el punto en que casi
deja de ser funcional. El noemen de siste-
mas hospedados que se pueden iniciar al
mismo tiempo, en una ventana distinta
cada uno (Figura 2), s—lo afecta al sistema
anfitri—n.

Transferencia de ficheros

Parallels integra una herramienta para la
administraci—n de diectorios comparti-
dos, pero depende de la instalaci—n, por
parte del usuario, de los addons Por eso
no estf disponible para Linux. Lo mismo
ocurre con Vista, pero por motivos dife-
rentes

Parallels no soporta el montaje de parti-
ciones f'sicas lo que limita el inter cambio
de ficheros entre el sistema anfitri—n y los
huZspedes a servicios de@d como samba
o0 a dispositivos de almacenamiento
masivo conectados a un puerto USB, algo
inviable con SUSE Linux D.2. El software
autodetecta los dispositivos USB conecta-
dos en otros sistemas opeativos.

Como PRarallels s—Ilo soporta USB 1.0, le
lleva bastante tiempo transferir datos
desde la m¥quina virtual a un dispositivo
USB Aungue se instalaon los addons,
emple— unos ocho minutos con Windas
Vista en transferir un fichero de 100 Mb a
un stick USB de memoria.

Tabla 1: Comparativa Soluciones de V irtualizaci—n
Proveedor Parallels Innotek VMware VMware
www .parallels.com www .innotek.de WWw .vmware.com www .vmware.com
Producto Desktop for Linux 2.2 VirtualBox 1.3.99 beta Workstation 6.0 beta Server 1.0.2
Precio US$ 49.99 Gratu'to -189USD (versi—n final) Gratuito
Licencia Comercial Comercial/GPL Comercial Comercial
Soporte SCSI - -
Tarjeta de Sonido
USB USB 1.0 USB 1.0 USB 2.0 USB 1.0
Im$genes ISO
Soporte para grabadora de CD/DVD - -
Consolidaci—n de espacio en Disco Duro -
Capturas - Varias Varias
Capturas del sistema en ejecuci—n -
Restauraci—n en el sistema en ejecuci—n - -
Autoajuste del sistema virtual 1 1 3
Detecci—n automitica de rat—n 1
Addons para el sistema virtual 1
Varias miquinas virtuales a la vez
Miquinas virtuales en diferentes ventanas
Control Remoto S
OpenSUSE 10.2 90 77 65 110
Windows V ista 110 65 70 60
Rendimiento* ¢ + ++ ++
Instalaci—n ++ ¢
Ayuda al Usuario ++ ++
Compartici—n de directorios 2 g
Espacio f'sico de disco en el sistema virtual - - 4 4
Copiar y Pegar 1 3
Arrastrar y Soltar - -
Relaci—n rendimiento/precio -
Instalaci—n y Controles ++
Funcionalidades s & t é
Posici—n 4 2 1 3
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Figura 4: La version Server de VMware tiene e xact ament e la misma ap ariencia que la v ersién
WorkStation, aunque sus cap acidades técnicas no tienen mucho que v er.

Conclusiones

Parallels resulta mediocre. Las otras solu-
ciones de virtualizaci—n empleadas en esta
prueba ofrecen al menos la misma funcio-
nalidad y esttn libres de costes en el caso
de VMware Sener y Virtualbox. Parallels
se instala y controla sin dificultad, pero
carece de una funci—n captwadora. Ofrece
documentaci—n en formato PDF [3].

Parallels: V entajas e

Inconvenientes
+ Instalaci—n y controles sencillos
+ Muy buena documentaci—n
- Carece de funci—n capturadora

- No tiene addons para Linux

VMware Work station 6. 0

VMware [4] pone a nuestro alcance la
actual versi—n 6 de VMvare Workstation,
que cuesta unos 127 Euos. Probamos la
versi—n beta, cugt descaga es gatuita.

Controles

VMware ofrece un instalador en forma de
tarball o de RPM. El siguiente paso es ini-
ciar vmware-config.pl desde la I'nea de
comandos pam configurar el software. El
usuario debe responder a una serie de pe-
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guntas delicadas como el tipo de soporte

de red que se usarf. Lo mejor es leer el
manual [5] antes de proseguir con la insta-

laci—n.

La interfaz grifica es bastante claa, y no
deber'amos tener muchos poblemas a la
hora de encontrar funciones cr'ticas. Aun-
que VMware tiene una plZtora de posibles
configuraciones estt tan bien organizado
que ningcen usuario deber’a tener poble-
mas para encontrarlas.

Huéspedes

Al igual que Parallels, VMware inicia un
asistente paa ayudarnos a instalar los siste-
mas virtuales. Debido a que s—lo lo hace
con un par de partmetros clave, siempre es
buena idea pulsar sobe Edit virtual
machine settingspara ajustar cada sistema
hospedado con mayor precisi—n. No tuvi-
mos problemas de importancia con la insta-
laci—n de Vista, pev un error de visualiza-

ci—n en OpenSUSE2P impidi— que com-
pletframos la configuraci—n. Lo esolvimos
ripidamente llamando desde la I'nea de
comandos al configurador de las X,sax2

VMware proporciona addons paia Vista y
Linux. La activaci—n de estos addons nos
a—ade funciones avanzadas en los sistemas
thsped, como el cambio automitico del
puntero del rat—n del sistema huZsped al
anfitri—n o la pesonalizaci—n automitica de
la resoluci—n de visualizaci—n pata ven-
tana de la m¥quina virtual (Figura 3). Es el
cenico candidato que tiene esta capacidad en
Linux.

Tiempos de aranque de M segundos
para Vista y 75 segundos paa OpenSUSE
10.2, hacen de este softvare el candidato
mis ripido de la prueba. Nuesta impresi—n
subjetiva es la de que ni huZspedes ni anfi-
tri—n sufrieon problemas de iendimiento.

Intercambio de datos

VMware Workstation tiene las capacidades
de copiar y pegary arrastrar y soltar ficheros
entre anfitri—n y huZspedesNo importa quZ
sistema opeativo estemos usando, pode-
mos arrastrar el fichero desde un directorio
del sistema virtual y soltarlo en el escritorio
del sistema anfitri—n o viceersa. VMware
Workstation es tambiZn el cenico candidato
con soporte paa USB 2.0. Emplea unos @
segundos en tansferir un fichero de prueba
de 100 Mb. La versi—n actual tambiZn
soporta la diversificaci—n de opeaciones en
meceltiples pantallas

Conclusiones
Tanto el rendimiento de VMware Worksta-
tion como la inter operabilidad entre anfi-

VMware W orkstation:

Ventajas e inconvenientes
+ Soporte USB 2.0

+ Gesti—n de Capturas
+ Muy potente
+ Arrastrar y Soltar

- Caro

S'mbolosy NotasdelaT  ablal

3 En el test no funcion—

4 De uso restringido en el test

Impresi—n subjetiva (La licencia de VMware proh’be las estad’sticas mediante puntos
de referencia): ++ = muy buena, + = buena, ¢, = media, = satisfactoria

1 S—lo huZspedes Windows incluyendo V ista
2 S—lo huZspedes Windows excluyendo V ista
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tri—n y huZsped son entermente impresio-
nantes Mi cenica keticencia es su pecio:
127 Eumos para la versi—n final.

VMware Server 1.0.2

VMware [4] ofrece sin costes la ersi—n
Server[6]. A pesar de lo sugerente que
resulta la palabra Serveren su nombre,

VMware Sener tiene un buen comporta-

miento en entornos domZsticos Las res-
tricciones de su licencia, como la computa-
ci—n distribuida o el alquiler y venta de ser-
vicios ejecutados en el servidor probable-
mente no preocupen al usuario domZstico.
Al igual que la versi—n Wdrkstation,

VMware Sener estt disponible como tar-
ball y como RPM. Es necesario egistrarse
para poder usar el software; a cambio de
nuestro registro, VMware nos env’a un
noemeo de serie

Controles

Cuando iniciamos VMware Sener, lo pri-
mero que vemos es el gestor de congio-
nes (Connection Manage}, que se puede
usar para iniciar y gestionar el software
de forma local o remota. TambiZn nos
permite montar dispositivos de CD/DVD
en el servidor y el cliente remoto de la
miquina virtual. Nuestr a primera impre-
si—n fue que la interfaz grifica deServery
su ventana de configuraci—n son idZnticas
a las deWorkStation (Figura 4).

Un par de diferencias visuales como la
entrada de menaodHost, que abre el gestor
de conexiones, evidencian que se trata de
la versi—n Sersr. La tecnolog’a subya-
cente es ot cosa: La \ersi—n Serer es
como una versi—n educida de la versi—n
Workstation. Por ejemplo, la primera
carece de USB 2.0 y compartici—n de
directorios. La capacidad captuiadora se
reduce a un s—Ilo punto deestauraci—n.
Por otro lado, el software tiene funcionali-
dades adicionales como los controles por
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I'nea de comandos pero los usuarios de
escritorio probablemente no los echarin
en falta.

Huéspedes

Las instalaciones de OpenSUSEQ1? y de
Vista esttn libres de poblemas El soft-
ware ofrece addons paa ambos sistemas
operativos. En Vista no queda mis eme-
dio que instalar los addons, ya que la cone-
xi—n de ed no funciona sin ellos.

Transferencia de Datos

VMWare Sener nos ofrece bien poco en
materia de transferencia de ficheros entre
anfitri—n y huZsped. Ainque ambos,
VMware Sener y Workstation, nos per-
miten montar discos y particiones en el
sistema virtual, es imposible intercam-
biar los datos con el anfitri—n. La caen-
cia de soporte USB en nuesi entorno de
laboratorio nos impidi— hacer pruebas en
este sentido. La \ersi—n Serer carece
tambiZn de la capacidad paa arrastrar y
soltar de la Workstation. Alternativ a-
mente es posible usar servicios de ed
tales como ftp, http o SMB para el inter-
cambio de datos

VMware Server:V  entajas e

Inconvenientes

+ Gratuito

+ Controles claros
- No comparte directorios

- S—lo soporta una captura

Conclusiones

VMware Sener es definitivamente una
opci—n a tener en cuenta pat su uso en
escritorio. Aunque su funcionalidad no
es tan amplia como en la versi—n Virks-
tation, VMw are Sener estf al nivel de
otros productos probados en nuesto
laboratorio.

VirtualB ox
Hl reciZn llegado al mecado de la virtualiza-
ci—n Innotek [7] introdujo su soluci—n Vir-
tualBox [8] como descarga gratuita en
Enero de este mismo a—0. Ambos usos de
este software, el privado y el comercial,
estfn acogidos a una licencia cerada, pero
son gratuitos. Probamos la versi—n 1.3.99;
aunque la 1.4 ya se encuentia disponible.
Ademis de la versi—n testeada, Innotek
ofrece tambiZn una \ariante de VirtualBox
licenciada bajo la GPL; de todos modos
esta otra no implementa todas las funciona-
lidades de la versi—n que pobamos y tam-
poco soporta USB, compartici—n de dicto-
rios o0 acceso emoto basado enRDP.

Controles

Disponemos de paquetes RPM y DEB, as
como de un instalador binario. DespuZs de
instalar el software, el siguiente paso es a—a-
dir cuentas de usuarios al grupovboxuses.

Los usuarios gque no pertenezcan al grupo
vboxuses verfn un mensaje de eror
cuando intenten ejecutar una m¥quina vir-
tual, lo cual es s—lo una muest de lo estra-
falario que VirtualBox acab—esultando en
nuestro laboratorio. Afortunadamente, el
software viene con un manual informativ o
empaquetado situado en /opt/VirtualBox-
1.3.99.

Sus desarolladores realizaron un gran
esfuerzo a la hora de desarollar la interfaz
grifica. Ningeen oto candidato tiene unas
ventanas de configuaci—n tan claas El
mejor ejemplo de esto es el gestor de im¥ge-
nes de disco virtuales (Virtual Disk Image
Manager, Figura 5 ), que podemos usar paa
gestionar los discos virtuales im¥genes 1ISO
e im¥genes de disquete de cualquier sistema
virtual.

La funci—n de administaci—n de captuas,
gue soporta un ncemeo ilimitado de copias
de respaldo, ofrece al usuario un esclaece-
dor resumen de la informaci—n mis cr'tica.
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Figura 5: El pr emio a la s olucién de ge stién de dis cos vir tuales mejor dis efiada es para Virtual-

Box por su Virtual Disk Image Manager .

El software VirtualBox ofrece tambiZn
herramientas paa la 'nea de comandos y
una interfaz aparte, permitiendo as’ controlar
el software independientemente del sistema
operativo que se estZ usando. La GUI mues-
tra una barra con la que asignamos la canti-
dad de memoria grifica (con un m$ximo de
128 Mb).

Huéspedes
No tuvimos problemas a la hor de instalar
los sistemas virtuales; de todas maneas fal-
taban los controladores de las interfaces de
red para Windows Vista, que no se solu-
cion— con la instalaci—n de los addoriBuvi-
mos que consultar el manual para determi-
nar la ubicaci—n de la descaa [9] y c—mo
integrar los drivers. Para que los usuarios
puedan acceder a los sistemas virtuales a
travZs de la red, VirtualBox implementa el
acceso basado en RDPque brinda un
mecanismo de gesti—n a ciertos corgfado-
res remotos como Krd; El USB-sobe-RDP
permite el acceso, por parte del sistema vir-
tual, a dispositivos USB situados en miqui-
nas remotas

Ademts de sus popios formatos, Virtual-
Box soporta tambiZn discos virtuales con el
formato de VMware. En la prueba no fue
posible ejecutar el sistema ceado en
VMware, lo que limit— las funciones elati-
vas alos discos virtuales y las particiones de
datos compartidas
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Intercambio de Datos

Aunque VirtualBox ofrece soporte paa com-
partici—n de diectorios, no pudimos integrar
dicha funcionalidad en Vista para que
pudiZsemos eaminar los directorios con el
explorador de archivos. S’ pudimos en cam-
bio acceder a los directorios mediante la
I'nea de comandos Ademits la supuesta
funci—n decopiar y pegar tampoco quiso
funcionar. Debido a que el software fue inca-
paz de montar particiones pertenecientes al
servidor y a que no funcionaba el soporte
USB en nuesto entorno de investigaci—n,
nuestras opciones sobe intercambio de
datos fueron cenicamente los servicios deed
genZricos al igual que con VMware Sener.

Conclusiones

VirtualBox lleva buen camino, pero estt
acen lejos de competir con VMvare Works-
tation. Dicho esto, VirtualBox empata con
VMware Sener e incluso va por delante en
algunos aspectos como la capacidad de cap-
tura.

VirtualBox: V entajas e

Inconvenientes

+ Gratuito

+ Gesti—n de Capturas
+ Excelente Gesti—n de Disco

- Configuraci—n estrafalaria

El Ganador Esf

El claro vencedor de esta prueba ha sido
VMware Workstation 6.0 beta. El software es
definitiv amente mejor en muchos aspectos

A sus competidores a \eces les cuesta
mantener el ritmo. Unos de los ejemplos son
las funciones decopiar y pegary de arrastrar
y soltar, que resultan perfectas as’ como el
soporte para USB 2.0. La calidad se ha de
pagar: la versi—n final tiene un pecio de
unos 127 Euos.

El segundo lugar en la carera lo ocupan,
por muy poca diferencia, VMware Sener y
VirtualBox. Aungque VMware Sener se
anota un tanto con su subjetivo mejor rendi-
miento, VirtualBox posee su fuerza en el
manejo inteligente de los discos y en el ges-
tor de capturas.

Parallels acaba en el celtimo puesto: con
un precio de unos 34 Eups, el software tiene
menos que offrecer que sus competidoes
gratuitos, tra’dos de la mano de VMware e
Innotek. Lo que m¥s nos decepcion— de
todos los candidatos fue el triste rendimiento
en el intercambio de datos exceptuando a
VMware 6.0. Algunos de ellos no pudieton
compartir dir ectorios, ofrecer soporte USB o
montar particiones f'sicas correctamente; en
algunos casos diectamente ni siquiera fun-
cionan.

Todos los candidatos oflecen unas inter-
faces grificas intuitivas y bien dise—adas
ademis de una documentaci—n bienxgli-
cada.
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