
La historia de OpenSolaris se remonta
a Junio del pasado 2005, fecha en la
que se libera como proyecto y adopta

la licencia CDDL, similar a la GPL en
muchos aspectos y aprobada como licencia
abierta por la OSI (Open Source Initiative).
Como parte de las primeras iniciativas apa-
rece el portal internacional opensolaris.org,
con un espacio dedicado a los distintos pro-
yectos [2] de desarrollo y otr o similar para
las nuevas comunidades [3] organizadas
por tecnologias (SMF, ZFS, Zonas, Contene-
dores, DTRACE, IPFilterÉ)

El objetivo que persigue el proyecto
OpenSolaris consiste en crear un nexo para
el desarrollo de la comunidad, donde cola-
boradores de Sun y otros lugares pueden
contribuir al desarrollo y a la mejora de la
tecnolog’a del sistema operativo. Adem‡s
constituye la base del desarrollo de las pr—-
ximas versiones de Solaris 11 (Codename:
Nevada).

Los primeros grupos de usuarios locales-
surgieron de forma natural. En particular en
la comunidad hispana [4] mantenemos el
portal es.opensolaris.org, su lista de distribu-
ci—n ug-sposug@es.opensolaris.org y el
canal del IRC #opensolaris-es. Entre nuestras
actividades destacan el ÒOpenSolaris DayÓ
(conjuntamente con el OpenJava Day y la
Comunidad Java Hispano), las jornadas de
difusi—n universitaria (embajadores Open-
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Solaris), y todo un completo calendario de
parties interactivas.

OpenSolaris es similar a Linux en
muchos aspectos, pero en otros difiere bas-
tante. Con el fin de permitir al lector seguir
la serie de art’culos, creemos que es necesa-
rio empezar por el principio, de manera que
en Žste vamos a describir el proceso de ins-
talaci—n t’pico sobre equipos con procesa-
dores de consumo x86 y la configuraci—n
m’nima del sistema con el objetivo de poder
comenzar a trabajar con Žl.

Preins t alación
Antes de comenzar con el proceso de insta-
laci—n tenemos que tener preparados los
datos que pueden ser solicitados:
¥ DHCP: Proporciona de forma autom‡tica

a nuestro sistema todos los datos de red.
Si nuestra red tiene DHCP podemos
seleccionar esta opci—n y el sistema
obtendr‡ los datos tras el arranque. Si no
disponemos de DHCP el instalador los
solicitar‡.

¥ Ruta predeterminada: Direcci—n IP de la
ruta predeterminada de salida o gateway
por defecto. Esta direcci—n es de un rou-
ter y permite el tr‡fico entre dos redes
f’sicas distintas. Podemos elegir la opci—n
de detecci—n (recomendada), indicar una
conocida o ninguna.

¥ HOST: Nombre de m‡quina

¥ Servicio de nombres: El sistema puede
utilizar un sistema de nombres basado
en DNS, NIS, NIS+, LDAP o ninguno. El
m‡s extendido para resoluci—n de nom-
bres es DNS; si conocemos el servidor de
DNS de nuestra red podemos definirlo.
DespuŽs de la instalaci—n podemos
modificar o a–adir manualmente nuevos
sistemas de nombres.

¥ Usuario root: Contrase–a para el usuario
root.

¥ Zona Horaria: Podemos elegir la zona
horaria entre regi—n geogr‡fica, desfase
con respecto a GMT o archivo de zona
horaria. La opci—n mas sencilla es elegir
la zona horaria por regi—n geogr‡fica.

Una vez que nos hemos descargado la dis-
tribuci—n [5] a instalar y disponemos de
ella en formato adecuado, debemos com-
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Figur a 1: Conectividad de r ed (ins t alación ).
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probar si nuestro equipo cumple con los
requisitos demandados. La instalaci—n
puede realizarse tanto a travŽs de la interfaz
gr‡fica (esto es lo m‡s pr‡ctico y amigable),
como en modo texto (lo pr edeterminado).
En ambos casos necesitamos 512MB o
superior de RAM. De igual forma, antes de
realizar la propia instalaci—n debemos indi-
car en la BIOS que arranque desde la uni-
dad CD o DVD. Una vez hecho esto introdu-
cimos el CD o DVD de Instalaci—n en la uni-
dad e iniciamos el sistema, comenzando el
proceso de instalaci—n.

Ins t alación
Lo primero que nos pregunta es el tipo de
instalaci—n que deseamos realizar. Las
opciones de que disponemos son:
¥ OpenSolaris Interactive: es la opci—n por

defecto e iniciar‡ el asistente gr‡fico de
instalaci—n.

¥ Custom JumpStart: opci—n avanzada que
permite realizar instalaciones desatendi-
das. Esta opcion es œtil cuando hay que
instalar OpenSolaris en varias m‡quinas
con las mismas caracter’sticas.

¥ OpenSolaris Interactive Text (Desktop
session): Inicia la instalaci—n en modo
texto.

¥ OpenSolaris Interactive Text (Console ses-
sion): Inicia la instalaci—n desde consola.

Seleccionamos la opci—n por defecto, Open-
Solaris Interactive, y proseguimos con la ins-
talaci—n. En este punto nos muestra una
pantalla con el hardware que ha detectado
en el sistema. A continuaci—n pulsamos
[ENTER]. En la siguiente pantalla ya tene-
mos arrancada la interfaz grafica del instala-
dor, que nos solicita el idioma para el sis-
tema. Para el espa–ol elegimos la opci—n 7
(Spanish). Una vez elegido, el instalador

nos muestra una ven-
tana de bienvenida
con la informaci—n
que nos va a solicitar
para continuar con el
proceso de instala-
ci—n. Es s—lo una ven-
tana informativa, por
lo que pulsamos el
bot—n continuar.

Este paso solicita
que indiquemos si la
m‡quina est‡ conec-
tada a la red o est‡
aislada. Si selecciona-
mos Sin red, el insta-
lador omitir‡ la
configuraci—n de red.

Seleccionamos la opci—n En red y pulsamos
siguiente (Figura 1).

Seguidamente el instalador nos pide que
le indiquemos si nuestra red dispone de
DHCP (DHCP permite autoconfigurar los
par‡metros de red, obtiene autom‡tica-
mente la direcci—n IP, M‡scara, DNS,
etcÉ). Si optamos por no utilizar DHCP el
instalador solicitar‡:
¥ Nombre de HOST y direcci—n IPv4
¥ M‡scara de subred
¥ Seleccionar si se activa IPv6
Seleccionamos S’ y pulsamos continuar.
Inmediatamente despuŽs debemos indicar
si queremos activar IPv6 o utilizar IPv4.
Seleccionamos Noy pulsamos continuar.

En el siguiente paso se nos solicita infor-
maci—n acerca de Kerberos. ƒste es un pro-
tocolo seguro de autenticaci—n basado en
criptograf’a de clave simŽtrica, que adem‡s
necesita de un tercero para emitir tick ets,
con los que gestiona la comprobaci—n de la
identidad. Esta opci—n es para administra-
dores avanzados y aplicable a entornos
donde kerberos ya
estŽ correctamente
implantado. De
momento pasaremos.
Continuamos la insta-
laci—n pulsando en el
bot—n Continuar.

Posteriormente el
instalador nos solicita
si queremos a–adir
un servicio de resolu-
ci—n de nombres
(DNS, NIS o NIS+).
Por defecto seleccio-
namos la opci—n Nin-
gunoy pulsamos Con-
tinuar .

A continuaci—n debemos seleccionar la
zona horaria, para lo que nos proporciona
diferentes formas de elecci—n. Lo m‡s senci-
llo es seleccionar la opci—n Continente/Pa’s/
Regi—n Geografica. Nos aparece una ven-
tana donde elegir la ubicaci—n geogr‡fica de
nuestro pa’s. Seleccionamos Europa >
Espa–ay, segœn corresponda, Ceuta y Meli-
lla, Islas Canariaso Pen’nsula (Figura 2). En
la siguiente pantalla s—lo nos queda introdu-
cir los datos referentes a la fecha y hora.
Seguidamente pulsamos el bot—n continuar.

Naturalmente se nos solicita la contra-
se–a para el superusuario root. La establece-
mos y proseguimos con la instalaci—n.

Como confirmaci—n, el instalador nos
muestra las opciones que hemos elegido en
las anteriores preguntas. Revisamos que
todo es correcto y continuamos con el pro-
ceso pulsando el bot—n confirmar (Figura
3).

Nuevamente nos muestra una pantalla de
bienvenida en la que podemos ver el logo-
tipo de OpenSolaris. Proseguimos pulsando
el bot—n continuar.

El asistente de la instalaci—n nos har‡ dos
preguntas:
¥ Si deseamos arrancar de forma autom‡-

tica despuŽs de la instalaci—n.
¥ Si queremos extraer autom‡ticamente el

CD o el DVD al finalizarla. (Si la instala-
ci—n la realizamos desde una serie de
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Figur a 3: Conf irmar in formación (ins t ala-

ción).

Figur a 2: Continent e y país (ins t alación ).

Figur a 4 : Gest or de arr anque GRUB.
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el bot—n Siguiente para continuar con la
instalaci—n.

Ahora tenemos que elegir entre una insta-
laci—n predeterminada o personalizada. La
opci—n m‡s sencilla es la predeterminada,
que instalar‡ todo lo necesario para operar
con OpenSolaris. La opci—n personalizada
nos permite elegir el software a instalar, el
disco, y definir las particiones en las que
vamos a instalar de forma manual. Esta
opci—n es para usuarios m‡s avanzados.

Como consecuencia, nos muestra una
ventana informativa con toda la informa-

ci—n referente a los discos sobre los que va a
realizar la instalaci—n, particiones, regi—n
etc. Si la informaci—n es correcta pulsamos
el bot—n Instalar ahora y podremos comen-
zar a instalar OpenSolaris en el disco.

Una vez finalizada la copia del sistema a
disco nos mostrar‡ una ventana infor-
mando de la finalizaci—n de la copia. Si que-
remos detalles sobre el proceso pulsamos el
bot—n Detalles. Continuamos con la instala-
ci—n pulsando el bot—n Siguiente.

El proceso de instalaci—n ha llegado a su
fin y nos pide rearrancar el sistema. Pulsa-

CDs, cada vez que necesitemos el
siguiente CD expulsar‡ el actual).

Elegimos las opciones deseadas y pulsa-
mos el bot—n continuar.

En este momento indicamos al instala-
dor el soporte desde el que estamos reali-
zando la instalaci—n. En este caso seleccio-
namos CD/DVD y pulsamos el bot—n
siguiente, mostr‡ndonos una nueva ven-
tana con una barra de progreso y el men-
saje ÒEl sistema esta reiniciando, espere?.Ó,
que puede tardar un poco de tiempo segœn
la potencia de la m‡quina.

Justamente despuŽs nos muestra la
licencia. Si estamos de acuerdo pulsamos
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01 #more /boot/gr ub/menu.lst

02 #„„„„„ ADDEDBY BOOTADM - DO

NOT EDIT „„„„„

03 title Solaris 10 11/06

s10x_u3wos_10 X86

04 ro ot (hd0,0,a)

05 ker nel

/platfor m/i86pc/multiboot

06 module

/platfor m/i86pc/boot_ar chive

07 #„„„„„„„„„„- END

BOOTADM„„„„„„„„„„

08 #„„„„„ ADDEDBY BOOTADM - DO

NOT EDIT „„„„„

09 title Solaris failsafe

10 ro ot (hd0,0,a)

11 ker nel /boot/multiboot

ker nel/unix - s

12 module

/boot/x86.minir oot -safe

13 #„„„„„„„„„„- END

BOOTADM„„„„„„„„„„

Listado 1: Ejemplo de
menu.lst

OpenSolaris es el resultado de la liberaci—n de la mayor parte del c—digo fuente de
Solaris, pasando a ser un proyecto de software libre. De las diferentes aportaciones rea-
lizadas por comunidades de usuarios o desarrolladores han nacido las siguientes distri-
buciones:

¥ Solaris 10 Express [6]: Versi—n oficial de Sun Microsystems disponible para arquitec-
tura Sparc y x86. Contiene todas las nuevas incorporaciones de funcionalidades y
software que dar‡n lugar a la pr—xima versi—n estable de Solaris, por lo tanto est‡
recomendada para entornos de desarrollo o preproducci—n. Las diferencias entre la
versi—n Solaris Express Developer Edition (SXDE) y la Solaris Express Community
Edition (SXCE) es la orientaci—n de la primera al desarrollo, incluyendo la ultima ver-
si—n de NetBeans, Java y Sun Studio 12.

¥ Nexenta OS [7]: Aprovecha las bondades de un sistema como OpenSolaris, a–adiŽn-
dole software libre habitual en distribuciones Linux. Como Gnome, Apache, PHP . Es
similar en aspecto y enfoque a Ubuntu Linux.

¥ Belenix [8] y Schillix [9]: Distribuciones de tipo Live CD. Schillix fue el primer sistema
operativo completo de c—digo abierto basado en el c—digo fuente de OpenSolaris.
Benelix es una distribuci—n de OpenSolaris que agrega una amplia variedad de
paquetes de c—digo abierto con los entornos de escritorio KDE o XFCE.

¥ MarTux [10]: Una de las œltimas distribuciones en aparecer se distribuye en un Live
DVD, y ha sido realizada por la comunidad de Blastwave inicialmente para arquitec-
tura SPARC.

¥ Indiana [11]: 100% redistribuible, compilada por la comunidad con un entorno gr‡-
fico familiar para usuarios y desarrolladores en plataformas Linux. El enfoque est‡
orientado hacia la facilidad de uso y mantenimiento. Incluye nuevos elementos,
como el nuevo instalador gr‡fico Caiman, la administraci—n de paquetes, reposito-
rios online y un perfil seguro que proporciona un blindado al 100%.

Los Distintos Sabores de Solaris

Figur a 5: Configur ación NF S (ins t alación ). Figur a 6: L ogin en el sis t ema.
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mos el bot—n Rearrancar ahora para finali-
zar la instalaci—n.

Primer Arr anque
Tras el arranque, lo primero que veremos es
el gestor de arranque GRUB (Figura 4),
donde seleccionamos la primera opci—n
para realizar un arranque de tipo est‡ndar,
que adem‡s es la selecci—n por defecto. En
el primer inicio del sistema nos aparece un
mensaje (Figura 5) en el que nos formula
un pregunta sobre NFS4, aceptamos la
opci—n predeterminada y pulsamos [Enter].

Ya hemos finalizado la instalaci—n, y el
sistema nos mostrar‡ la pantalla de entrada
al mismo (Figura 6). Desde la pantalla de
inicio de sesi—n podemos elegir el entorno
de escritorio con el que deseamos trabajar,
actualmente OpenSolaris ofrece dos escrito-
rios:
¥ Java Desktop System: es un escritorio

basado en Gnome 2.6 y enriquecido con
Mozilla, StarOffice, Gaim, Real Player y
Ximian Evolution, permitiendo este
œltimo leer correo de Microsoft Exchange.
Es el escrito en el que nos basaremos
durante todo el resto de los art’culos
(Figura 7).

¥ CDE (Common Desktop Environment):
Es un escritorio muy robusto, aunque
poco o poco se est‡ dejando de utilizar,
dando paso a Gnome como escritorio
est‡ndar. Fue desarrollado por Hewlett-
Packard, IBM, Novell y Sun Micros-
ystems, y fue durante muchos a–os el
escritorio est‡ndar en m‡quinas Unix
(Figura 8).

Cuando finaliza el arranque del equipo, con
OpenSolaris ya instalado, se encontrar‡ por
defecto en el nivel de ejecuci—n Òmulti-user-
serverÓ o nivel de ejecuci—n 3. En ocasiones

hay que reiniciar el sistema para realizar
tareas administrativas de mantenimiento
(como, por ejemplo, a–adir hardware). A
continuaci—n veremos las diferentes formas
de reiniciar y parar el sistema.

Parando
Si deseamos realizar un reinicio del sistema
y queremos emitir un mensaje personali-
zado para avisar a los usuarios, usaremos
el comando shutdown, el cual nos permite
los siguientes par‡metros: -i niveldeejecu-
ci—n -g segundosdeespera Òmensaje de
avisoÓ. Con el parametro -i indicamos el
nivel de ejecuci—n, con -gespecificamos los
segundos a los usuarios para cerrar sus
aplicaciones y ficheros. Cuando finalice ese
tiempo el sistema solicita la confirmaci—n
del reinicio por parte de root. Aunque para
reiniciar el sistema tambiŽn podemos eje-
cutar la orden reboot, que realiza una
parada ordenada e inmediata (finaliza de
forma correcta las ultimas escrituras en
disco), inici‡ndose posteriormente el sis-
tema en el nivel 3 de ejecuci—n (por
defecto).

#/usr/sbin/shutdown -i 0U

-g 60 ŽAviso a los usuarios. El U

sistema se reiniciará en 60U

segundos. Cier re sus U

aplicaciones.Ž

Sin embargo, si necesit‡ramos parar la
m‡quina de forma urgente, podemos utili-
zar el comando halt, que realiza una
parada inmediata, pero de forma no orde-
nada. De igual forma, pero con apagado
elŽctrico, ejecutamos el binario poweroff.

La configuraci—n del arranque del sis-
tema (GRUB), al igual que en Linux, reside

en el fichero de configuraci—n menu.lst.
Cuando finalizamos la instalaci—n, dicho
archivo queda con la sintaxis que aparece
en el Listado 1.

Conclusione s
Hemos cubierto la instalaci—n completa
de OpenSolaris en nuestro equipo. En
pr—ximos art’culos veremos  las importan-
tes novedades y diferencias que incorpora
OpenSolaris con respecto a sus anteceso-
res y al resto de sistemas operativos
libres. �
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