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estaba soportada por Linux o por Ubuntu,
pero el sonido en la versi—n 6.06 descarta
esta hip—tesis.

He buscado por toda la Web alguna pista
por si el problema radicase en algœn driver
que falta o algo que he he hecho o he
dejado de hacer al realizar la instalaci—n.
He rebuscado entre los archivos de audio
disponibles con Synaptic, pero aœn no he
encontrado nada que funcione.

Apreciar’a cualquier ayuda. Odio tener
que arrancar bajo Windows s—lo para
poder ver un DVD o escuchar un CD.

Puede que se encuentre ante un
raro caso en el que el chipset de la

tarjeta de sonido s—lo funciona con los
m—dulos del kernel de Open Sound
System, pero no con los drivers ALSA, m‡s
recientes, que han reemplazado al viejo
Open Sound System en casi todas las dis-
tribuciones GNU/ Linux. Deber’a r eportar
este problema a los desarrolladores de
ALSA, ya que puede que los drivers OSS

Teléfono Móvil
He estado buscando la manera de
conectar mi telŽfono Sony Ericsson

w710i a mi sistema Linux (Ubuntu).
Si conecto el m—vil a travŽs de USB

puedo usarlo como dispositivo de almace-
namiento externo, pero no como PDA.

En Windows, puedo sincronizar el m—vil
con Outlook (agenda, contactos, tareasÉ).
ÀSabr’a decirme si es posible sincronizar
mi m—vil con Evolution?

Existe un proyecto llamado Sync-
Evolution ( http://www .estamos.de/

projects/SyncML/index.html) que ofrece
una utilidad que puede que funcione para
esta tarea. Como tambiŽn hay un reposito-
rio Debian para este plugin (vŽase http://
www.estamos.de/projects/SyncML/
Installation.html para m‡s instrucciones),
es probable que SyncEvolution funcione
en su sistema Ubuntu.

Sonido Ubunt u
He estado usando Ubuntu desde su
versi—n 6.06 LTS, y he notado que

las versiones posteriores hacen que se
pierda el sistema de sonido de mi port‡til.

En estos momentos estoy usando
Ubuntu 7.10 en un port‡til Toshiba Sate-
llite A105-S2061 y no tengo sonido. El sis-
tema operativo ve mi tarjeta de sonido,
pero parece que no encuentra sus drivers.
La tarjeta de sonido es interna, con el chip-
set ATI SB (Sound Blaster).

Mi anterior Ubuntu
(6.10) no ten’a pro-
blemas con el sonido,
aunque la 6.06 s’. En
un primer momento
pensŽ que quiz‡s
algo hab’a ido mal
durante la instala-
ci—n, por lo que lim-
piŽ el disco duro y
realicŽ una instala-
ci—n limpia del sis-
tema, pero esto no
resolvi— el problema.

Si no hubiese
tenido sonido con
ninguna otra versi—n,
hubiese supuesto
simplemente que la
tarjeta de sonido no

EL
KONSULTORIO
DE KLAUS

Klaus Knopper es el creador de

Knoppix y co-fundador de la

LinuxTag Expo. En la actuali-

dad trabaja como profesor ,

programador y consultor . Si

tiene algœn problema de

configuraci—n, o simplemente

quiere conocer mejor c—mo

funciona Linux, no dude en

escribir sus preguntas a:

klaus@linux-magazine.com

Konsultorio ¥ COMUNID AD



COMUNID AD · Konsultorio

90 Nœmero 41 W W W . L I N U X - M A G A Z I N E . E S

desaparezcan del kernel completamente
en pr—ximas versiones.

Sin embargo, puede intentar usar los dri-
vers OSS en lugar de ALSA. Esta soluci—n
requiere una reconfiguraci—n e instalaci—n
del kernel, que no es tan f‡cil como sim-
plemente instalar un nuevo paquete de
software.

En primer lugar, vaya al directorio de
fuentes del kernel y ejecute make menu-
config, que se encuentra bajo Device Dri-
vers | Sound.

Deseleccione ALSA y busque su chipset
espec’fico o bien los m—dulos genŽricos
Soundblastery MS Sound System compati-
ble, y selecci—nelos.

Para instalar correctamente el nuevo ker-
nel en su sistema, acuda a las instruccio-
nes de su distribuci—n.

Presario c on Sie t e Año s
Tengo un port‡til Compaq Presario
1600 (modelo 16XL255) desde hace

casi siete a–os. Mi Presario tiene un repro-
ductor DVD y 64MB de memoria interna, y
ven’a con Windows 98.

Debido a los problemas que ten’a con
Windows 98, le instalŽ Linux y le a–ad’
128MB de RAM en el œnico slot para
ampliaciones. Todo funcionaba correcta-
mente hasta que cambiŽ la memoria
ampliada de 128MB a 256MB de SDRam.

He probado con diferentes sistemas ope-
rativos, y ni Windo ws ni Linux r econocen
los 256MB de memoria. El sistema me
muestra que tengo un total de 187MB de
memoria en el port‡til.

Incluso la BIOS parece no ver la memo-
ria adicional. ÀExiste alguna manera de
resolver el problema?

He buscado una actualizaci—n en la
p‡gina de HP, pero me he encontrado con
dos problemas. Bajo Linux, parece imposi-
ble actualizar la BIOS, aunque he pensado
que podr’a hacerlo con una actualizaci—n
de la BIOS en memoria flash.

Tras instalar Windows, me dec’a que no
exist’a ninguna actualizaci—n de la BIOS.

Con la poca memoria que tengo en estos
momentos, el ordenador va tan lento que
casi puedo  almorzar antes de que arran-
que el sistema. Uso la distro Sabayon.

ÀQuŽ deber’a hacer?
Puede que la propia placa base, en
especial el controlador de RAM,

simplemente sea incapaz de direccionar
memoria a partir de un cierto l’mite . En ese
caso, no importa quŽ actualizaci—n de la
BIOS o sistema operativo estŽ usando:

nunca podr‡ acce-
der al rango com-
pleto de memoria.
He visto algœn caso
en una placa para
Pentium III que es
capaz de albergar
tres simms de
512MB cada uno, a
pesar de que su
chipset no puede
controlar m‡s de
unos 700MB de
RAM, por lo que
todo lo que estŽ por
encima de este
l’mite, simplemente
se ignora.

La œnica soluci—n
en este caso es hacerse con una placa
nueva o un nuevo ordenador.

Por otro lado, puede ser que simple-
mente la BIOS no reporte el tama–o
correcto de RAM al sistema operativo
debido a algœn bug en el propio firm ware/
BIOS. En ese caso, podr’amos tener Žxito si
hacemos disponible toda la memoria con
un par‡metro especial de arranque en
Linux, que puede teclearse en la l’nea de
comandos de arranque para probar, y de
manera permanente si lo insertamos en el
kernel con la l’nea de opci—n ÒAPPENDÓ
en lilo.conf o en el archivo de
configuraci—n menu.lst de Grub:

linux mem=256M

Por favor, n—tese que se requiere la mayœs-
cula M. El parseador de las opciones de
arranque es muy caprichoso con esto. La
opci—n le indica al kernel de Linux que en
realidad hay m‡s memoria instalada que la
reportada por la BIOS.

Debemos ser muy cuidadosos con este
par‡metro. A primera vista, aunque Linux
puede que arranque y muestre los espera-
dos 256MB de RAM con el comando free
(o un poco menos debido al uso de memo-
ria interna del kernel), pueden producirse
cuelgues inesperados del sistema si se
accede por encima del l’mite de direccio-
namiento f’sico.

Por ello, para hacer pruebas, debemos
intentar ocupar toda la memoria posible y
verificar que no hay problemas con la lec-
tura ni  con la escritura. Por ejemplo:

mkdir ramdisk
mount -t tmpfs -o size=1G U

/dev/shm /ramdisk
cd /ramdisk
dd if=/dev/urandom of=test.img U

bs=1000k count=256
cp test.img test2.img
md5sum test.img test2.img
rm -f test.img test2.img

ObsŽrvese que el tama–o de nuestros
archivos de prueba (uno de ellos o ambos)
ya exceden la cantidad de RAM de su orde-
nador, por lo que deber’a tener suficiente
espacio de swap configurado para com-
pensar, o en caso contrario utilizar un
tama–o de archivo menor.

Si el md5sum de nuestras pruebas
reporta diferentes checksums para
test.img y test.img, entonces algo va mal
con la RAM instalada en placa. Si el test
va bien y test.img y test2.img son idŽnti-
cos, esto puede indicar que la RAM est‡
funcionando bien y se puede usar sin pro-
blemas.

Un œltimo comentario acerca de las
actualizaciones de la BIOS: el mejor medio
para instalar la actualizaci—n es un simple
floppy DOS, no s—lo porque los fabricantes
proporcionan programas para flashear
BIOS en formato DOS, sino porque cuando
lo ejecutamos desde un floppy DOS, el pro-
ceso de flasheo no puede interrumpirse.
Con otro sistema operativo, una sobre-
carga en la multitarea podr’a acabar rom-
piendo la BIOS.

En ocasiones, una actualizaci—n de la
BIOS puede mejorar realmente la compa-
tibilidad con Linux de la placa base (espe-
cialmente cuando est‡ implicada la
ACPI), pero otras veces incluso puede
causar problemas. O si elegimos un
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archivo de actualizaci—n de la BIOS inco-
rrecto o defectuoso, podemos arruinar la
placa base.

Wifi en P avilion
Hola Klaus, me encanta tu secci—n
en Linux Magazine. Siempre me

ayuda y tambiŽn aprendo mucho. Estoy
trabajando con openSUSE 10.3 en un por-
t‡til HP Pavilion de la serie dv6000 (lo
tengo desde las œltimas Navidades, y me

encanta). Todo funciona bien excepto un
problema: mi tarjeta inal‡mbrica.

He buscado en Google, por chat, he visi-
tado la p‡gina de drivers y he intentado
todo lo imaginable, desde ndiswrapper
hasta install_fwcutter_43xx.

TambiŽn, hace poco reportŽ el bug a la
p‡gina de bugs de mi distribuci—n, pero no
he obtenido respuesta.

KNetworkManager, KWiFi-Manager y
iwconfig ven la tarjeta, el driver y el
m—dulo, pero la tarjeta no recibe ninguna
se–al del router. He verificado mi router y
he intentado  conectarlo a otros, pero ocu-
rre lo mismo una y otra vez.

Le adjunto el archivo de log del Network
Manager y el archivo xxx, y tambiŽn el
archivo /var/log/messages para ver si
encuentra algo que pueda ayudarme con
este peque–o problema.

Gracias por ayudar, por leer este email y
por todo el esfuerzo con el software libre y
la revista: Áestos chicos molan!

Su problema podr’a resolverse con
los nuevos drivers del kernel de

Linux 2.6.24, que siempre proporcionan
soporte para el Òbot—n wifiÓ que tienen
algunos port‡tiles. Este bot—n a menudo

impide que funcione el wifi debido a que
apaga la antena, y por tanto, no se recibe
se–al incluso a pesar de que el driver est‡
funcionando bien.

Como ya ha mencionado, aœn necesita
instalar el firm ware de la tarjeta wifi. De
otro modo, la tarjeta s—lo reportar‡ simp‡-
ticos mensajes a travŽs del syslog.

En el listado 1 se  muestra un fragmento
de archivo de log que ha enviado . El log
confirma que tiene el m—dulo correcto del
kernel bcm43xx para esta tarjeta, pero que
el firmware perteneciente a la misma no
est‡ presente.

Probablemente pueda conseguir este
firmware desde varios sitios en Internet,
pero de igual manera, podr’a extraerlo de
una tarjeta que ya lo tenga mediante el
programa bcm43xx-fwcutter.

Una vez obtenga una copia del firmware
necesario, deber’a situarlo bajo /usr/lib/
hotplug/bcm43xx_microcode5.fw (esto
depende de la distribuci—n, tal vez pueda
estar tambiŽn en /lib/firmwar e/
bcm43xx_microcode5.fw), de donde se car-
gar‡ autom‡ticamente en el momento del
arranque tan pronto como se detecte y
active la tarjeta wifi. �

01 Jan 6 05:26:23 linux ker nel:
bcm43xx: PHY connected

02 Jan 6 05:26:23 linux ker nel:
bcm43xx: Error: Micr ocode

03 Žbcm43xx_micr ocode5.fwŽ not
available or load failed.

04 Jan 6 05:26:23 linux ker nel:
bcm43xx: cor e_up for active
802.11 cor e

05 failed (-2 )
06 Jan 6 00:26:23 linux

fir mware.sh[5865]: Cannot find
fir mware file

07 •bcm43xx_micr ocode5.fw•

Listado 1: Lectura del Log


