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No es dif’cil mostrar la carga de
una interfaz de red existiendo
multitud de herr amientas encar-

gadas de visualizar los valores. Pero Àcu‡l
de esas herramientas proporciona la
mejor representaci—n gr‡fica de los valo-
res medidos? Algunos recomiendan obte-
ner los valores del directorio /proc, o
hacer algo como

watch -n 10 “ifconfig U
eth0 | grep bytes”

y arregl‡rselas con las medias obtenidas
de cabeza. Obviamente, con esto nos
lucir’amos, pero imag’nese el rid’culo en
caso de equivocarnos. Por supuesto, hay
que descartar las herramientas que
requieran X11, ya que los servidores nor-
malmente no tienen instalada la interfaz
gr‡fica de usuario. IPTraf nos proporcio-
nar‡ los valores que necesitemos, pero
no posee un hist—rico de valores. Lo
mismo es aplicable a Iftop [1], aunque
nos indicar‡ la cantidad de tr‡fico que
llega y sale por cada interfaz de comuni-
caci—n.

Resumiendo, mi herramienta favorita
es Nload [2]. Nload muestra la carga
actual de la red tanto para el tr‡fico
entrante como para el saliente depen-
diendo de la gr‡fica que se escoja
(Figura 1). Al mismo tiempo, pr opor-
ciona los valores medios del intervalo
configurado. La caracter’stica de historia

hace que el trabajo
con Nload sea un
placer; no hay peli-
gro de perderse
algœn pico, incluso
si no se mira la pan-
talla durante un
rato. El par‡metro -t
<valor> de la l’nea
de comandos, con
<valor> en milise-
gundos, permite
establecer el inter-
valo de actualiza-
ci—n. Por defecto,
Nload se actualizar‡
dos veces por segundo. En la mayor’a de
los casos se puede establecer una tasa
m‡s larga: normalmente utilizo -t 2000,
una actualizaci—n cada dos segundos.

Para mantener las gr‡ficas de carga
legibles puede establecerse un umbral
para el tr‡fico de entrada y salida. Si el
tr‡fico de datos excede el valor de
umbral, Nload truncar‡ la gr‡fica y se
podr‡ saber que algo ha ido mal. El valor
de umbral por defecto es de 10 Mb/s ,
pero puede modificarse con el par‡metro
-i <valor> para el tr‡fico de entrada, y
con -o <valor> para el tr‡fico de salida.
El par‡metro -s <valor> , con valor entre
1 y 9, permite la manipulaci—n del c‡l-
culo de las medias. Cuanto menor sea el
nœmero, menor ser‡ el intervalo para el
que Nload calcular‡ las medias. El valor
m‡s alto, 9 , es el que viene por defecto.

Otra caracter’stica interesante es la posi-
bilidad de modificar los par‡metros cr’ti-
cos en tiempo de ejecuci—n, incluso el
interfaz que se est‡ monitorizando. Si se
pulsa O durante la ejecuci—n de Nload
aparecer‡ un menœ de opciones. Los
cambios se aplicar‡n inmediatamente.

El par‡metro -m es œtil para los servi-
dores con mœltiples interfaces; con Žl se
le indica a Nload que muestre la carga
de varios interfaces de forma
simult‡nea, aunque se per-
der‡ la posibilidad de
dibujar histogramas
cuando se haya estable-
cido esta opci—n. �
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[1] Iftop: http://www.ex-parrot.com/pdw/
iftop/

[2] Nload: http://www.roland-riegel.de/
nload/
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Un servidor virtual con un servicio de
DNS dinámico puede ser la forma más
sencilla para montar un servidor web en
nuestras casas.
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Figur a 1: Las gráficas de Nload de Charly s on impr esionant es, o por

lo menos las cifr as del tráfic o entr ant e de la int erf az de r ed del

servidor.
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