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Picos de carga, problemas de E/S y
comportamientos inexplicables
del sistema son las dificultades

que d’a a d’a tienen que afrontar los
administradores. ÀPor quŽ est‡ la base
de datos utilizando tanta memoria de
intercambio? ÀPor quŽ se descarga la
bater’a del port‡til tan r‡pidamente? La
cl‡sica herramienta de la l’nea de
comandos Top es la utilizada para diag-
nosticar este tipo de comportamientos.

Top fue la primera en una larga serie
de herramientas encargadas de monitori-
zar los recursos del sistema. Ahora
diversos imitadores compiten por llamar
la atenci—n de los administradores. Con

est‡n utilizando la mayor’a de los recur-
sos, organizando los resultados por el
uso de la memoria pixmap (Figura 1). La
herramienta se basa en la extensi—n de
recursos X [2] para obtener la informa-
ci—n de los clientes conectados al servi-
dor X. Las funciones XResQueryClients,
XResQueryClientResources y XresQuery-
ClientPixmapBytes proporcionan los
datos que Xrestop utiliza para generar
una vista al estilo Top.

Xrestop fue originalmente dise–ado
para la comunidad X.org para ayudar a
los desarrolladores a localizar los aguje-
ros de memoria y de rendimiento en el
servidor X, pero con el paso del tiempo

la ayuda del jurado de Linux Magazine,
hemos probado docenas de estos progra-
mas y ahora orgullosamente presenta-
mos a los 10 mejores.

Las herramientas top de esta categor’a,
con una sola excepci—n, tienen algo en
comœn: muestran los recursos utilizados
por los servicios o los servidores en una
sintaxis similar al cl‡sico programa Top
de Unix. El ranking que mostramos aqu’
est‡ basado en c—mo es de œtil la herra-
mienta a la hora de resolver problemas.

10: X rest op
Xrestop [1] muestra a los usuarios de
X11 quŽ programas clientes de las X

Las diez mejores herramientas Top
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red de una inter-
faz, orden‡ndolos
por fecha, host,
protocolo u otras
opciones. Los dia-
gramas basados en
RRD les permiten
ver de un solo vis-
tazo los posibles
problemas.

Aunque no hay
que personalizar
Ntop antes de
comenzar, la informaci—n que recolecta
es vol‡til y desaparece completamente si
se reinicia. Para solucionar este inconve-
niente hay que utilizar Ntop junto con
una base de datos, aunque esta soluci—n
implica una configuraci—n m‡s compleja.

Hasta hace poco, Ntop tambiŽn inclu’a
la herramienta de la l’nea de comandos
Intop, que muestra un listado tipo Top
continuamente actualizado de las cone-
xiones de red actuales. La herramienta
Intop, sin embargo, ha desaparecido en
las versiones recientes de Ntop. De
acuerdo con el desarrollador Luca Deri,
la pr—xima versi—n de Ntop incluir‡ Pa-
cket Shell (Pksh [4]), que es m‡s
exhaustiva. Pero hasta que salga, Ntop
no ofrece ningœn cliente para la l’nea de
comandos.

Por ello, a pesar de su gran cantidad
de caracter’sticas, su excelente interfaz

web y la cantidad de informaci—n que
recolecta, Ntop se queda en el puesto
nœmero nueve.

8: Ap acheTop
ApacheTop [5] es una herramienta que
ofrece informaci—n del acceso actual al
servidor web Apache, las p‡ginas que
Apache sirve, el nœmero de accesos por
segundo y muchas otras estad’sticas
m‡s. La aplicaci—n encuentra la informa-
ci—n necesaria en los ficheros access_log
de Apache (Figura 3).

Algunas opciones cambian la aparien-
cia de las consultas: -q mantiene las
Òquery stringsÓ utilizadas por los scripts
PHP, -l fuerza las minœsculas y -s
nœmero define el nœmero de secciones
numŽricas en la URL. Finalmente, -r
resuelve los nombres de los hosts con
sus respectivas direcciones IP.

ha ganado popularidad como una herra-
mienta para el d’a a d’a del administra-
dor. Los administradores actualmente
utilizan a menudo Xrestop para localizar
los consumidores indeseados de recur-
sos. Aunque puede localizarse un fallo o
un cuelgue de las aplicaciones X Win-
dow f‡cilmente, habr‡ que utilizar otr a
herramienta para ÒmatarÓ al culpable.
Como Xrestop s—lo ayuda a localizar los
problemas con las aplicaciones X, pero
no ofrece muchas opciones, esta herra-
mienta s—lo ha alcanzado el puesto
nœmero 10 de nuestra lista.

9: Nt op
Ntop [3] es una herramienta de monito-
rizaci—n instant‡nea bastante popular
que proporciona a los administradores
un resumen de las tarjetas de red, su
tasa de transferencia y todas sus cone-
xiones. La cantidad de informaci—n que
Ntop recolecta y presenta por medio de
una bonita interfaz w eb garantiza su
puesto en esta lista. La Figura 2 muestra
algunas estad’sticas obtenidas con Ntop.

La herramienta presenta a los admi-
nistradores detalles de las conexiones de
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Figur a 1: Xrest op muest ra el uso de la memoria pixmap de las aplica-

ciones X11. La captura de pant alla fue t omada con Ksnapshot , motiv o

por el cual K snapshot s e encuentr a a la cabeza de la lis t a.

Figur a 2: ¿A qué hora está más ocup ado el servidor VPN? Nt op responde a est a cuestión y a

otr as muchas más c on su bonit o int erf az web.

Q Muestra la consulta de una entrada 
PID.

E El plan de la consulta  para el PID. 
Las funciones PostgreSQL EXPLAIN y
EXPLAIN_ANALYZE se  utilizan para 
esto (Figura 4).

L Muestra los bloqueos.
R Muestra las estad’sticas.
X Muestra los datos de los 

’ndices.

Tabla 1: Atajos de Teclado
de Ptop

S Muestra la fuente de la consulta.
D El destino; es decir , el servidor DNS 

utilizado.
T Muestra una lista de tipos de con-

sultas DNS enviadas por la m‡quina.
O Los c—digos de operaci—n. Bajo cir

cunstancias normales s—lo se ver‡n 
aqu’ las l’neas con los tipos de con-
sultas.

1,2,3 Permite a los administradores exten
der la vista de la lista del servidor a 
los nombres de dominio de primer , 
segundo y tercer nivel, respectiva-
mente.

Ctrl+R Reinicia el contador .
Crtl+X Se sale del programa.

Tabla 2: Atajos de Teclado
de Dnstop



Un administrador web puede utilizar
la l’nea de comandos para indicarle a
ApacheTop cuanto tiempo debe mante-
ner las estad’sticas antes de actualizarlas
y borrarlas. Para ello pueden definirse
un nœmero de accesos (-H accesos) o
especificar un valor en segundos (-T
segundos), as’ como establecer el retardo
entre dos actualizaciones (-d segundos).

La herramienta pierde algunos puntos,
ya que es bastante antigua y no se ha
mejorado desde 2005. A pesar de los
inconvenientes, los administradores que
han instalado Fam y Portmap en sus ser-
vidores web encontrar‡n que ApacheTop
es una herramienta fundamental para
realizar an‡lisis pr‡cticos en vivo, junto
con otras muchas aplicaciones en uso en
un entorno productivo.

Desafortunadamente, las opciones
est‡n restringidas a utilizarse desde la
l’nea de comandos, lo que hace que sea
dif’cil que ApacheTop mantenga su
puesto frente a otros de sus competido-
res.

7:  Pt op
En este listado aparecen dos herramien-
tas para bases de datos. En el puesto
nœmero siete se encuentra Ptop [6]
(vŽase la Figura 4). Cualquier adminis-

trador que haya
trabajado con Pos-
tgreSQL estar‡
interesado en esta
herramienta, ya
que Ptop propor-
ciona un resumen
de todos los proce-
sos de la base de
datos, al mismo
tiempo que mues-
tra las sentencias

SQL que se est‡n procesando actual-
mente. Pero eso no es todo: Ptop tam-
biŽn ofrece detalles de los bloqueos y
estad’sticas de las tablas individuales y
los ’ndices (Figura 5).

Para ejecutar Ptop hay que teclear
pg_top -d base_de_datos -U usuario -W
contrase–a. El comando lleva al usuario
a una consola interactiva, donde se
encuentran disponibles una serie de ata-
jos de teclado (Tabla 1).

Ptop est‡ disponible para Linux, BSD
y Mac OS. Para ver m‡s capturas de pan-
talla y detalles, vis’tese la web [7].

6: Dns t op
Dnstop [8] utiliza la libr er’a Pcap para
filtr ar todas las consultas DNS de una
interfaz de red de un ordenador y mos-
trarlas. El comando dnstop
dispositivo_red -t -sproporciona una lista
configurable de consultas DNS al estilo
Top. La Tabla 2 muestra algunos accesos
directos de Dnstop.

Cuando se introduce un signo de inte-
rrogaci—n, ?, Dnstop muestra la ayuda en
l’nea integrada. Al mismo tiempo,
Dnstop presenta dos vistas combinadas
que ofrece a los usuarios varios fragmen-
tos de informaci—n simult‡neamente. Si
se introduce @ se muestra el origen de

la consulta junto con el dominio de
segundo nivel del destino, con el volu-
men y el porcentaje de todo el tr‡fico
DNS. Con la opci—n # se optienen los
mismos resultados, pero con los nom-
bres de dominio de tercer nivel (Figura
6).

Si se utiliza Dnstop en un router, tam-
biŽn se podr‡n detectar los tœneles DNS
no deseados. Un cliente de una red local
que intercambie grandes volœmenes de
datos por medio de un servidor DNS
ser‡ descubierto de forma inmediata.

5: Ift op
Las especialidades de Iftop [9] son las
instant‡neas y los resœmenes de todas
las conexiones de red activas. Como Top,
ordena las conexiones por actividad y
ofrece un conjunto repleto de acciones
mientras est‡ en acci—n (vŽase la Figura
7).

Los administradores pueden presionar
H para ver la ayuda en l’nea y configurar
la vista. Las tasas de transferencia no
s—lo se muestran como cifras, sino que
tambiŽn pueden observarse en una gr‡-
fica de barras. Iftop ajusta la escala al
margen superior de la pantalla para
reflejar la cantidad de ancho de banda
utilizado.

Diversas opciones permiten a los
usuarios desactivar la resoluci—n de
nombres de DNS, ocultar los or’genes,
ocultar los destinos y ordenar por varias
columnas. En el margen inferior de la
pantalla se puede ver la media y la suma
acumulada de los valores del dispositivo
Ethernet clasificados por la entrada y la
salida.

Las opciones de filtrado son realmente
interesantes para los administradores, y
se pueden introducir tanto en modo
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Figur a 3: In vestigando un s ervidor w eb con ApacheTop: Un usuario

está act ualment e accediendo a Squirr elMail.

Figur a 4 : Pt op muestr a det alles sobre los bloqueos y est adísticas de

las t ablas y lo s índic es individuale s. Pt op proporcionará el e squema

de consult as para cualquier c onsult a que se encuentr e activ a,

poniendo E de EXPLAIN.

Figur a 5: La opción R de P t op muest ra est adísticas , incluy endo

det alles como el númer o de lect uras y escrit uras secuenciale s de las

t ablas PostgreSQL.



puerto -d
base_de_datos. Los
par‡metros pueden
tambiŽn almacenarse
en un fichero de
configuraci—n: Si se
ejecuta sin ninguna
opci—n, la herramienta
busca en ~/.mytop . Se
utilizan signos de
igualdad para separar
los par‡metros de sus
nombres:

user=sspr eitzer
host=192.168.0.222
pass=miclavesecreta

Con el uso de atajos de
teclado se puede cam-
biar al modo interac-
tivo. C conmuta entre
los comandos nuevos y
el contador de senten-
cias.

Los recursos se iden-
tifican f‡cilmente con una E; esto le indica
a la herramienta que descubra la senten-
cia MySQL tras el hilo seleccionado.

H sirve para mostrar u ocultar la l’nea
de encabezamiento de la pantalla. Pul-
sando Shift + I permite obtener un
informe completo del estado del motor
Inno DB, K finaliza un hilo y P hace una
pausa. O cambia el orden de clasifica-
ci—n y R (de Reiniciar) env’a una senten-
cia FLUSH STATUSal servidor.

Pulsando S se cambia el intervalo de
refresco y T conmuta a la vista de los
hilos. Si toda esta cantidad de teclas le
resultan dif’ciles de memorizar, se puede
obtener un listado completo de las mis-
mas con: ?. Pero eso no es todo, ya que
Mytop tambiŽn soporta opciones de fil-
trado.

Para ver los hilos con conexiones de
una base de datos espec’fica, hay que
presionar D. H filtr a por un nombre de
host espec’fico, U localiza a un usuario
y F reinicia todos los filtr os.

Mytop es un monitor de estado per-
fecto para las bases de datos MySQL.

3: P owerTop
Debido al popular incremento de los
dispositivos m—viles, no nos sorprende
que PowerTop de Lesswatts [12]
atraiga continuamente a una gran
comunidad de usuarios. Aunque la
herramienta s—lo funciona con CPUs de
Intel y con distribuciones r ecientes, es
extremadamente œtil si necesita opti-
mizar el hardware y el software de su
port‡til par a una larga duraci—n de la
bater’a.

Lo mejor de PowerTop es que no s—lo
identifica los devoradores de energ’a,
sino que tambiŽn incluye una base de
datos completa de problemas conoci-
dos y sus soluciones. Incluso averigua
el consumo actual de energ’a de los
procesadores m—viles m‡s populares.

La batalla por las œltimas reservas de
energ’a es fascinante. De acuerdo con la

interactivo (despuŽs de introducir iftop -f
opciones) o presionando la tecla F. Por
ejemplo, -f icmp muestra los paquetes
ICMP solamente. El estilo familiar a
Tcpdump puede invertirse haciendo una
selecci—n. Por ejemplo: not port ssh.

La opci—n -F le indica a Iftop que filtr e
autom‡ticamente los hosts individuales,
o redes completas, dejando s—lo los que
se ajusten a la m‡scara de red seleccio-
nada: iftop -F 192.168.0.0/24es un ejem-
plo de red local. Para mayor informaci—n
sobre las diversas opciones, consœltense
las p‡ginas man en l’nea [10].

4 : Myt op
La segunda herramienta para las bases
de datos es Mytop [11], que est‡ escrita
en Perl y muestra informaci—n de las dos
sentencias est‡ndar de MySQL, SHOW
PROCESSLISTy SHOW STATUSa interva-
los peri—dicos.

Mytop es muy adaptable, listando
informaci—n como el nœmero de senten-
cias SELECT, INSERT, UPDATE y
DELETE perdidas. Una cabecera en la
parte superior de la pantalla muestra la
eficiencia de los ’ndices de las claves,
junto con la entrada y salida por
segundo.

La mejor soluci—n consiste en ejecutar
Mytop intr oduciendo mytop -u usuario
-p contrase–a -h nombre_de_host -P
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Figur a 6: Intr oduciendo •#Ž en Dns t op el adminis t rador obt endrá

un r esumen de las c onsult as al DNS r ealiz adas por un or denador.

Figur a 7: Ift op muestr a el pr oceso de una conexión y dis tribuy e el

tráfic o de la r ed entr e diagr amas de barr a individuale s. El

resumen s e muest ra en los már genes superior e in ferior de la

pant alla.

Figur a 8: La lis t a de procesos de At op es det allada per o int eractiv a.



p‡gina web del proyecto, PowerTop
puede incluso doblar la vida de la bate-
r’a. Debido a que la herramienta s—lo
est‡ disponible para las CPUs de Intel y
el œltimo kernel (2.6.22 o posterior),
s—lo se queda en el tercer puesto de este
ranking a pesar de todas sus maravillo-
sas caracter’sticas.

2: A t op y Ht op
El puesto nœmero dos lo tienen dos clo-
nes de Top, Atop [13] y Htop [14]. Como
ambas herramientas son muy parecidas,
comparten este puesto. Las ventajas que
aporta Atop, y el programa Atopsar que
viene con el paquete, consisten en mos-
trar una vista detallada de los procesos
monitorizados (Figura 8).

Por otro lado, Htop ofrece un resu-
men sensible y su capacidad a la hora
de permitir a los administr adores actuar
sobre los procesos directamente. Por
ejemplo, el programa ordena la lista de
procesos por nombre o por PID usando
s—lo un par de atajos de teclado, y
puede asignar una prioridad Nice dife-
rente para todos los procesos de Apache
(Figura 9).

TambiŽn es interesante que todos los
controles sean auto explicativ os: la inter-
faz de Htop es una mezcla entre Mid-
night Commander y Top. Un menœ con
las funciones m‡s importantes se
encuentra disponible en el margen infe-
rior de la pantalla: F6 sirve para ordenar
(el administr ador puede utilizar una
especie de menœ desplegable para selec-
cionar la columna), F7 reduce y F8
incrementa la prioridad Nice de un pro-
grama. Como el usuario puede presionar
la barra espaciadora para realizar selec-

ciones mœltiples, los cambios de priori-
dades son m‡s sencillos y r‡pidos con
Htop que con el resto de las otras herra-
mientas del sistema.

La informaci—n que Atop proporciona
es m‡s œtil para los administradores
avanzados que deseen investigar deta-
lles minuciosos de los diferentes proce-
sos.

En la vista est‡ndar, Atop suministra
informaci—n avanzada del uso de la
memoria (M), la planificaci—n (S), par‡-
metros de la l’nea de comandos (C) y
diversos detalles de los procesos (V).

Un kernel especialmente parcheado
permite mostrar de forma adicional el
uso del disco (D) y de la red (N). Gra-
cias a Atopsar, los administradores
incluso pueden acceder a los datos
Sysstat de los œltimos d’as o semanas,
suponiendo que se ejecute el servicio
Sar en el sistema.

Aún el Númer o 1: Top
A pesar de todas las ventajas de los pro-
gramas mostrados en este listado, el
favorito del jur ado de Linux Magazine
es la cl‡sica y legendaria herramienta
de Unix, Top, de William LeFebvre y
otros.

Top se encuentra instalado en todos
los sistemas, est‡ bien documentado y
proporciona m‡s o menos los mismos
controles y comportamiento en cual-
quier sistema Unix, BSD, Linux, muchos
sistemas empotrados y Mac OS X. La
herramienta, que desde 1984 ha sido
fundamental para los administradores,
funciona en grandes sistemas, estacio-
nes de trabajo, ordenadores personales y
clusters.

La versi—n 3.7, o la Beta 3.8 de unix-
top, se encuentra disponible para su des-
carga en [15]. Pero ÀquiŽn necesita des-
cargarla cuando su distribuci—n favorita
ya incluy e la herramienta e incluso la
instala en las instalaciones m’nimas?

Los administradores estar‡n familiari-
zados con diversos conmutadores,
opciones y par‡metros. La p‡gina man
llena varias pantallas, de nuevo gracias a
la cantidad de sistemas operativos que
Top soporta.

Conclusión
Cualquier libro de Linux o Unix que
cubra la administraci—n de sistemas pro-
porciona al menos unas cuantas p‡ginas
sobre la herramienta Top. El programa
Top original sigue siendo hoy d’a el
nœmero uno, pero el ganador no deber’a
conformarse: otros competidores, algu-
nos especializados y otros simplemente
clones modernos del original, se est‡n
acercando al liderato. Htop, por ejemplo,
le puede quitar el puesto. �
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RECURSOS

Figur a 9: No ha y mejor herr amient a que Ht op a la hor a de modificar el niv el Nic e de t odos los

procesos de Apache. Los adminis t radores pueden pulsar F6 p ara ordenar, la barr a espaciador a

para seleccionar y F6 o F7 p ara modificar las prioridade s de las entr adas.


