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Creador de Liv e USB
He le’do recientemente un art’-
culo en InformationWeek (http://

www.informationweek.com/story/
showArticle.jhtml?articleID=2 07800392),
y me disgust— no ver ni una palabra refe-
rente a Knoppix. Soy usuario de Knoppix
desde hace mucho tiempo, m‡s de 5
a–os, y me gustar’a ver un script que sea
tan simple como el que ofrece Fedora.
Fedora no es mi distro favorita, precisa-
mente, Ápero su script es tan elegante y
sencillo! VŽase: https://fedorahosted.org/
liveusb-creator.

SŽ que la comunidad Knoppix es
capaz de esto, y con la creaci—n de una
unidad USB Flash arrancable con Knop-
pix se evitar’a el quebradero de cabeza
que supone hoy d’a.

ÀQuŽ le parece, se–or Knopper? Me
encantar’a poder descargar el Knoppix
JaponŽs m‡s reciente y crear una unidad
flash que pueda llevar en mis viajes, y
como beneficio adicional podr’a escu-
char CDs de mœsica o ver un DVD con
Knoppix en mi port‡til.

Ya lo hemos hecho: el comando
se llama mkbootdev y lo encon-

trar‡ en su DVD Knoppix.
B‡sicamente, lo que hace es copiar el

contenido del Live CD/DVD a un sistema
de archivos FAT16/FAT32, mover los
archivos de arranque desde boot/isoli-
nux/* al directorio ra’z del disco flash,
renombrar isolinux.cfg como syslinux.cfg
y ejecutar syslinux /dev/sda1 (en este
ejemplo, /dev/sda es el disco flash). En
funci—n de instalaciones previas, tam-
biŽn puede ser necesario crear un master
boot record con ms-sys -s /dev/sday
marcar la primera partici—n como arran-
cable con sfdisk -A1 /dev/sda.

Conexione s de Red
Le escrib’ el a–o pasado acerca
de c—mo conectarse a la opera-

dora Optus con Linux. Desde entonces
he comprado un router wifi par a usarlo
con el m—dem ADSL. La primera instruc-
ci—n en la configuraci—n del router era
fijar el m—dem en modo nat o napt, ya
que Optus tiene modems modificados
para usar algo denominado optus-bridge,
que parece restringir el usuario a un

ordenador. Al cambiar mi m—dem Sie-
mens a modo napt, esto permiti— que la
mayor’a de los Live CDs funcionaran
directamente con cualquier programa
DHCP. Esta informaci—n puede ayudar a
otras personas con problemas similares.

Dese cuenta que si estamos usando
una direcci—n fija, cada nueva distro
necesita una diferente. Ignoro la raz—n.

Configurar el m—dem ADSL a
Router / DHCP mode con NAT

(traducci—n de direcciones de red) es
seguramente la opci—n m‡s f‡cil en el
lado cliente. Toda la informaci—n espec’-
fica del proveedor est‡ guardada dentro
del m—dem que se ha configurado pre-
viamente, y del lado del ordenador, lo
œnico que tenemos que hacer es selec-
cionar automatic ip configuration
mediante DHCP. N—tese que en esta
configuraci—n, la direcci—n IP que toma
el ordenador no es la que se ve desde
Internet, ya que NAT mapea todas las
direcciones IP a la externa. Una ventaja
de esto en lo que se refiere a seguridad
es que ninguna conexi—n se podr‡ iniciar
con origen en Internet hasta la red
domŽstica, a menos que nuestro ordena-
dor haya iniciado la conexi—n.

Deber’a ser posible conectar mœltiples
clientes con diferentes direcciones IP en
el mismo router. Con direcciones IP est‡-
ticas, cada m‡quina real o virtual nece-
sita una direcci—n IP diferente, que es de
lo que se encarga el servidor DHCP
cuando los clientes lo usan en su
configuraci—n. Ejecutar un sistema ope-
rativo diferente desde la misma
m‡quina, sin embargo, no deber’a
requerir una direcci—n IP diferente, ya
que la direcci—n anterior ya no est‡ en
uso.
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podemos usar dvdbackup y
ffmpeg.

Algunos DVDs comercia-
les tienen un c—digo de
pa’s y CSS como Òprotec-
ci—n anti-copiaÓ. En la
mayor’a de pa’ses no es
legal reproducirlos, ni
siquiera leerlos, en
NINGòN sistema opera-
tivo si no hemos pagado la
correspondiente licencia
del software o hardware
reproductor, incluso

cuando es tŽcnicamente posible.
En concreto, para v’deos, la unidad

DVD puede rechazar la reproducci—n si
el c—digo del pa’s no coincide con el del
DVD, a menos que hayamos cambiado el
c—digo de pa’s de la unidad. Las im‡ge-
nes de CD y DVD hechas con mkisofs y
growisofs con la opci—n -r y -J, sin
embargo, deber’an poder leerse con un
gran nœmero de sistemas operativos sin
ningœn problema.

Knoppix 5 .3.1
En primer lugar, deber’a haberle
mandado un correo a KNOPPIX,

pero no pude encontrar una direcci—n de
email. En estos momentos no dispongo
de conexi—n a Internet. S—lo tengo la
cuenta de correo del servicio de m—dem
telef—nico. Vivo en Estados Unidos,
donde la infraestructura tecnol—gica no
existe en muchos lugares.

Ayer encontrŽ el DVD de Knoppix
5.3.1 como disco de portada de Linux
Pro. Inmediatamente descubr’ que la
mayor parte de los programas o simple-
mente finalizaban sin m‡s, o bloqueaban
el ordenador, de manera que s—lo era
posible resetearlo. Y no es debido a erro-
res al leer el DVD, sino que se debe a
Fusion.

Para corregirlo he editado el archivo
xorg.confy he cambiado falsepor true en
la l’nea

Option aiglx ŽtrueŽ

Luego reiniciŽ las X.
Esto ha solucionado la mayor parte de

los problemas, pero KDE aœn no fun-
ciona de la manera en que suele hacerlo.

ÀHay alguna otra cosa que deba hacer
para eliminar los efectos de Fusion? (Sos-
pecho que la compilaci—n de KDE estaba
optimizada para Žste).
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Format o CD
Tengo un ordenador domŽstico
con Windows XP y una graba-

dora de CDs, y he estado probando con
Live CDs de Linux durante un tiempo.

Todas las revistas de Linux parecen
incluir discos en un formato DVD que no
acepta mi equipo.

ÀExiste alguna manera de convertir un
DVD Linux a CD-R en el ordenador de
algœn amigo que tenga tanto lector de
DVD como de CD?

Creo que es posible ripear el DVD,
pero no sŽ c—mo hacerlo.

Windows deber’a ser capaz de
leer el est‡ndar ISO 9660 de sis-

temas de archivos que se usa tanto para
CDs como para DVDs. Linux pr efiere la
extensi—n Rock Ridge (mkisofs con
opci—n -R), Windo ws prefiere Joliet
(mkisofs con opci—n -J) para nombres
largos y con mayœsculas/minœsculas. Al
combinar -R/ -r y -Jcuando se crea un sis-
tema de archivos para CD con mkisofs,
se combinan ambas extensiones, con lo
que ni Windows ni Linux deber’an dar
problemas. Por ejemplo, con

mkisofs -D -r -J -o U

/tmp/mycd.iso source_dir ector y

se crea una imagen ISO /tmp/mycd.iso
que es compatible tanto con sistemas de
archivos para CD de Linux como de Win-
dows.

Para DVDs, se usa UDF en ocasiones
para soportar archivos dentro de la
estructura del sistema de archivos que
superan los 4GB, as’ como otras exten-
siones que encontramos en DVDs de
v’deo. Normalmente no deber’a hacer
falta esta opci—n -udf de mkisofs.

Convertir DVDs de v’deo a SVCD,
decrementando el tama–o y la calidad,
es un asunto diferente. Para esta tarea,

Su ordenador parece sufrir de un
raro caso de tarjeta gr‡fica que

soporta Composite + AIGLX (que es lo
que necesita Compiz), pero en la que el
driver xorg parece ser inestable con su
chipset espec’fico.

Al arrancar con knoppix no3d vamos a
deshabilitar Composite, y por tanto tam-
biŽn Compiz, en xorg.conf. De igual
manera, podemos deshabilitar manual-
mente Composite buscando esta secci—n
en xorg.conf:

Section ŽExtensionsŽ
Option ŽCompositeŽ U

•EnableŽ
EndSection

y cambiando a ÒDisableÓ, o simplemente
eliminando la opci—n, y a continuaci—n
reiniciando las X.

Composite es probablemente el pro-
blema real, no AIGLX propiamente
dicho, en el sentido de que composite
hace un uso intensivo del driver gr‡fico
para la funcionalidad de transparencia.
Las versiones m‡s recientes de KDE tam-
biŽn verifican la presencia de Composite
y la usan para ciertos efectos, como
botones transparentes. Por tanto, desha-
bilitar AIGLX o no usar Compiz no ayu-
dar‡ mucho.

Una actualizaci—n del driver xorg de
aceleraci—n de su tarjeta gr‡fica puede
ayudarnos a hacer funcionar a Compo-
site m‡s tarde:

aptitude update ; U

aptitude install U

xserver-xor g-video -ati

(como ejemplo para las tarjetas ATI),
pero por ahora, deshabilitar Composite
parece la opci—n m‡s segura en su
configuraci—n.

Frecuencia no S opor t ada
Trabajo con dos pantallas bajo
Windows, pero Linux me indica

un mensaje de ÒFrecuencia no sopor-
tadaÓ y entonces se apaga una de las
pantallas. ÀC—mo puedo trabajar con las
dos pantallas bajo Linux?

No es Linux el que genera el
mensaje ÒFrecuencia no sopor-

tadaÓ, es su monitor el que lo hace y el
que se apaga autom‡ticamente a conti-
nuaci—n. Al igual que hizo cuando confi-
gur— el driver de Windows para dos



monitores, tenemos que indicarle al ser-
vidor X que use ambos monitores y la
manera en que pensamos usarlos (es
decir, un monitor como extensi—n del
otro, o en paralelo). La p‡gina http://
gentoo-wiki.com/
HOWTO_Dual_Monitors tiene una buena
descripci—n de c—mo hacerlo.

Generalmente, no necesitaremos un
ÒdriverÓ especial para hacer esto, pero
necesitamos escribir una entrada en /etc/
X11/xorg.conf.

El Cuent o de lo s Dos
Monit ores

Tengo dos monitores: un Sam-
sung y un Proview. Dispongo

tambiŽn de una tarjeta gr‡fica Nvidia
Geforce 7100. La distribuci—n que estoy
usando es Fedora 9 porque viene con los
drivers Nvidia precompilados.

Fedora reconoce ambos monitores
autom‡ticamente, y lo que yo quiero es
tener dos escritorios independientes.

Si voy al menœ de configuraci—n del
escritorio, me deja activar el segundo
monitor, pero cuando reinicio el entorno
gr‡fico para activar los cambios, todo
vuelve atr‡s a la configuraci—n original.
ÀPuede echarme una mano?

Si lo que usted quiere es tener
dos escritorios independientes,

deber’a usar un monitor por tarjeta gr‡-
fica, e iniciar un servidor X por tarjeta
gr‡fica. N—tese que esto es diferente a
usar una configuraci—n de monitor dual
para crear un œnico escritorio Òpanor‡-
micoÓ que ocupe los dos monitores. Para
este œltimo caso, la p‡gina Web http://
gentoo-wiki.com/
HOWTO_Dual_Monitors tiene una buena
descripci—n de c—mo conseguirlo.

La raz—n por la que falla la activaci—n
de la Òconfiguraci—n a dos monitoresÓ
puede ser que reiniciar un solo servidor
X sea insuficiente. En lugar de esto,
necesitamos asegurarnos de que los dos
servidores X con dos archivos xorg.conf
independientes se est‡n ejecutando.
Comprobamos el primero, por ejemplo,
con:

Xorg -config U

/etc/X11/xorg-0.conf :0

y el segundo con:

Xorg -config U

/etc/X11/xorg-1.conf :1
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(y otr as resoluciones no panor‡micas),
aunque extra–amente, Ubuntu muestra
el l’mite de la pantalla en la nueva reso-
luci—n, pero la imagen de la garza
cubre toda la pantalla m‡s all‡ de los
bordes de la resoluci—n que acabo de
configurar.

Cuando ejecuto OpenOffice Impress en
modo SlideShow, Impress llena toda la
pantalla panor‡mica y deja al proyector
mostrando parte de la imagen, incluso si
tengo el port‡til configurado en la resolu-
ci—n no panor‡mica de 1024x768. ÀC—mo
puedo conseguir que el port‡til funcione
correctamente con los proyectores de
PC?

Disfruto mucho de su secci—n mensual
en la revista Linux Magazine.

Los port‡tiles siempre se han lle-
vado muy mal con los proyecto-

res. Los problemas que describe no son
ni mucho menos lo peor que puede ocu-
rrir. Los efectos pueden ir desde bordes
cortados, resoluci—n err—nea o nada de
imagen, hasta resoluciones totalmente
inutilizables y pantallas congeladas. Sue-
len ser problemas de hardware: mostrar
una imagen en la pantalla interna del
port‡til al mismo tiempo que en el otr o
proyector es aparentemente un trabajo
muy complicado para los dise–adores de
chipsets.

He llegado a la conclusi—n de que en
muchos port‡tiles peque–os, con bajas
resoluciones, los mejores resultados se
obtienen apagando la pantalla interna
mientras que se ajusta el proyector
externo.

El programa Xrandr puede ayudarnos
a hacer esto. Podr’amos llamarlo desde
un script que nos permita volver a la
resoluci—n de la pantalla interna con una

Para conseguir que funcionen las tarjetas
gr‡ficas (probablemente con la opci—n
PCI en la secci—n Device), tenemos que
editar tanto xorg-0.conf como xorg-
1.conf. Ahora bien, desconozco si su tar-
jeta Nvidia es reconocida en modo dual.
Si es el caso, deber’a mostrar dos entra-
das en lspci -v. Para conseguir los nœme-
ros PCI de cada xorg.conf, podemos usar
las direcciones mostradas con lspci -n,
pero tambiŽn podr’a ocurrir que no fuera
posible con esta tarjeta gr‡fica.

Si es posible, o si decidimos instalar
una tarjeta gr‡fica adicional, tenemos
que asegurarnos de que el controlador
gr‡fico (XDM, GDM o KDM) inicia los
dos servidores X. Intente encontrar el
archivo Xservers correspondiente de su
controlador gr‡fico (updatedb ; locate
Xservers) y a–ada otra l’nea para iniciar
el segundo servidor:

/etc/X11/xdm/Xser vers:
:0 local /usr/bin/X :0 vt7 U

-config /etc/X11/xorg-0.conf U

-nolisten tcp
:1 local /usr/bin/X :1 vt8 U

-config /etc/X11/xorg-1.conf U

-nolisten tcp

La pr—xima vez que se inicie XDM, eje-
cutar‡ dos servidores X, cada uno de los
cuales usar‡ una tarjeta gr‡fica con un
monitor conectado a ella y mostrar‡ una
ventana de inicio de sesi—n.

Un problema que puede surgir es tra-
tar de determinar quŽ teclado y quŽ
rat—n se supone que ser‡n los dispositi-
vos de entrada de quŽ servidor X. Para
esta configuraci—n tendremos que insta-
lar un segundo rat—n y teclado.

Por tátil P anorámic o
Acabo de adquirir un
Lenovo T61 con Ubuntu

8.04 preinstalado. Es el modelo de
pantalla panor‡mica, y Ubuntu va
de maravillaÉ e xcepto por un
importante detalle. Los proyecto-
res que tengo que usar cuando
visito empresas para hacer pre-
sentaciones no son panor‡micos.
He intentado configurar la reso-
luci—n de pantalla a
1024x768



pulsaci—n de teclado de manera que no
tengamos que conectarnos v’a SSH
desde la red para conseguir que la panta-
lla vuelva a la normalidad.

Por ejemplo:

# Set pr ojector mode
xrandr „output LVDS „off
xrandr „output VGA „auto
read -p ŽHit return to get U

back to the inter nal displayŽ
xrandr „output VGA „off
xrandr „output LVDS „auto

TambiŽn es posible forzar una resoluci—n
espec’fica. En el caso del Eee PC, la
œnica resoluci—n que muestra la imagen
tanto en la pantalla interna como en la
externa es 640x480:

xrandr „output LVDS U

„mode 640x480
xrandr „output VGA U

„mode 640x480

Si estamos ejecutando un administrador
de ventanas que detecta cambios en la
resoluci—n del servidor X (tanto Gnome
como KDE lo hacen), nuestro escritorio
se ajustar‡ al nuevo tama–o autom‡tica-
mente.

Una variante con interfaz gr‡fica es
krandrtr ay de KDE, que crea un icono
en el panel del sistema que nos per-
mite cambiar la resoluci—n al vuelo,
interna y externamente, con un solo
clic.

Si tenemos la suficiente pericia en la
consola, podemos compilar un script
que conmute la resoluci—n de salida con
Xrandr y asociarlo a la tecla r‡pida de
Òcambio de puerto de salida de v’deoÓ de
nuestro teclado modificando /etc/acpi/
actions/hotkey.sh.

Madre Conect ada
Soy un feliz usuario de Ubuntu
desde hace 4 meses (tras haber

usado Windows desde 1997).
Quiero conseguir que el resto de mi

familia se suba al tren Ubuntu/Linux,
pero tengo dos problemas:
¥ Mi madre vive en el extranjero. Con el

sistema operativo Windows, era capaz
de ayudarla conect‡ndome remota-
mente a su PC (con la conexi—n
remota de MSN). Si ella se pasara a
Ubuntu, Àc—mo me podr’a conectar
remotamente a su PC?

¥ Mi esposa trabaja desde casa y se
conecta con una red basada en Win-
dows en su oficina. Àser’a posible que
se conectase a dicha red desde un PC
con Ubuntu?

Espero que mis preguntas sean claras.
Gracias por sus instructivas respuestas
en Linux Magazine.

La mayor’a de las distribuciones
GNU/Linux, incluy endo a

Ubuntu, tienen la funcionalidad de
Òcompartir escritorioÓ, que en muchos
casos es VNC (el mismo que puede usar
con Windows), FreeNX o una herra-
mienta basada en RPD. Nos permite
conectarnos a una sesi—n gr‡fica y tomar
el control si el otro lado da el permiso
enviando una invitaci—n con una contra-
se–a.

La manera m‡s f‡cil y probablemente
m‡s segura de dar soporte remoto es
mediante SSH con X-Forwarding (ssh
con la opci—n -X), que tambiŽn nos per-
mite iniciar pr ogramas gr‡ficos sobre la
conexi—n remota.

Es posible conectarse a ÒWindows Ter-
minal ServerÓ de manera remota con el
cliente Rdesktop. Para extensiones pro-
pietarias como Citrix, existen programas
cliente para Linux, pero yo lo intentar’a
primero con Rdesktop. En cualquier
caso, obtendremos una ventana de escri-
torio con una sesi—n Windows que nos
permite loguearnos con una contrase–a
y ejecutar programas Windows en el ser-
vidor, o cualquier otra cosa que haga con
Windows.

Para conectar simplemente con un
archivo de Windows, es suficiente con
un cliente Samba como mount.cifs. Si
necesitamos loguearnos con una VPN

propietaria previamente, (k)vpnc puede
sernos de utilidad.

Par ticione s Por Dis co
ÀPuede ayudarme con el repen-
tino cambio (en recientes distri-

buciones) del nœmero m‡ximo de parti-
ciones por disco, de 64 a 15?

He intentado instalar recientemente
Mythbuntu, y se ha negado a formatear
sdb19. Previamente intentŽ instalar SUSE,
y el instalador comenz— a descargar 3,5GB
porque no pod’a montar el DVD desde
donde se hab’a cargado.

Utilizo un sistema multi-arr anque con
unas 30 particiones por disco duro. Los
sistemas en producci—n est‡n en las par-
ticiones altas. El problema parece estar
causado por libdata, y una soluci—n a
largo plazo ser’a comenzar de nuevo con
un sistema virtualizado, aunque sospe-
cho que, en la pr‡ctica, pasa lo mismo
con LVM.

ÀTiene alguna sugerencia para ayu-
darme a corto plazo?

Algunas posibilidades que se me
ocurren son:

¥ Un sucio truco, pero el mŽtodo m‡s
r‡pido: cargar el m—dulo loop.ko con
max_loop=32 y acceder a las parti-
ciones de /dev/sda a travŽs del offset
losetup (-o) y par‡metros de l’mite de
tama–o (-s). Sus particiones monta-
bles estar‡n entonces en /dev/loop* .
Por supuesto, podemos restringir esto
a partitions > = 16 . El problema es
que tendremos que calcular los off-
sets con cuidado mirando la tabla de
particiones, y tambiŽn tenemos que
tener cuidado de no sobrescribir par-
ticiones consecutivas en caso de for-
matear.

¥ Volver a IDE.
¥ Usar el administrador de volœmenes

l—gicos en lugar de particiones reales.
¥ Parchear el kernel.
¥ Para discos USB, la funcionalidad Òusar

asignaci—n menor din‡micaÓ permite a
Udev crear nuevos dispositivos con IDs
de dispositivos menores din‡micos a
conveniencia. Sin embargo, no creo
que esto funcione con discos SCSI/
SATA. Deber’a ser posible activarlo para
discos SATA en futuros kernels.

El uso de LVM en lugar de particiones es
probablemente la soluci—n m‡s limpia a
largo plazo, pero requiere reparticionar,
as’ como hacer copia de seguridad y res-
taurar toda la informaci—n. �
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