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ria USB conectada a un Asus WL-500g
Premium DSL router (Figura 1) [3].

Conf igur ación de Dnsmas q
El fichero de configuraci—n de Dnsmasq
es /etc/dnsmasq.conf. Sin embargo, hay
una forma m‡s pr‡ctica de configurarlo
que editando este fichero y rehaciendo
los cambios cada vez que se actualice el

red a cualquier servidor DNS de Inter-
net. Como integra el servicio de DNS
con DHCP, recuerda los nombres de los
equipos que reciben las direcciones por
medio de DHCP. Esta soluci—n reduce
significativamente el tiempo de
configuraci—n. Lo œnico que se necesita
es configurar cada cliente para que uti-
lice DHCP, y no habr‡ necesidad de
mantener los ficheros /etc/hosts para la
asociaci—n entre los nombres de equi-
pos y las direcciones IP. El programa es
ahorrativo con respecto al uso de
recursos, y por tanto, adecuado para
instalarlo en sistemas de enrutamiento
basados en Linux.

Varias distribuciones populares de
Linux contienen en sus repositorios el
programa Dnsmasq. En Debian,
Ubuntu y openSUSE hay que instalar el
paquete dnsmasq. Las distribuciones
de enrutamiento populares como
OpenWrt, DD-WRT y FreeWRT inclu-
yen el programa [1][2]. En nuestr o
laboratorio, Dnsmasq se ejecut— en una
distribuci—n Debian desde una memo-

DNS proporciona un medio para
asociar los nombres de domi-
nio con las direcciones IP. Un

sistema de servidores DNS trabajando
en Internet distribuy e la asociaci—n de
las direcciones que permiten a los
usuarios navegar por la web con nom-
bres en vez de con nœmeros. Pero ÀquŽ
ocurre si se tiene una red muy peque–a
que se encuentra tras un cortafuegos
con traducci—n de direcciones de red?
Una red local simple no necesita nada
parecido a la funcionalidad suminis-
trada por una implementaci—n com-
pleta de DNS. Normalmente es sufi-
ciente con responder las peticiones de
DNS de los equipos de la red local y
redirigir el r esto de las peticiones al
servidor de DNS del proveedor de
Internet.

Dnsmasq es una implementaci—n
sencilla y ligera de DNS, DHCP y TFTP
para redes locales peque–as. Esta pr‡c-
tica herramienta sirve direcciones para
la red local y redirige el resto de las
peticiones de equipos externos de la
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MAPEADO FÁCILMAPEADO FÁCIL
DNS y DHCP a pequeña escala con DnsmasqDNS y DHCP a pequeña escala con Dnsmasq

01 # Be friendly to upstr eam DNS

ser vers

02 domain -needed

03 bogus-priv

04 # Filter some Windows DNS

requests

05 filter win2k

06 # Only listen on LAN

interfaces

07 inter face=eth0.1

08 bind -inter faces

09 # Local domain

10 domain=lichtvoll.home

Listado 1: Configuraci—n de
DNS en Dnsmasq
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programa: conf-dir=/etc/dnsmasq.d per-
mite cargar los ficheros de configuraci—n
desde el directorio /etc/dnsmasq.d. Por
otro lado, conf-file carga un œnico fichero
de configuraci—n. La p‡gina de ayuda del
programa documenta las opciones de
configuraci—n. Tras realizar los cambios,
se puede teclear /etc/init.d/dnsmasq r es-
tart para indicarle al servidor que pro-
cese la nueva configuraci—n.

El servidor de DNS es muy f‡cil de con-
figurar. Lo œnico que hay que hacer es
crear un fichero de configuraci—n
peque–o, digamos, /etc/dnsmasq.d/dns
(Listado 1). La l’nea domain-needed le
indica a Dnsmasq que no pregunte al ser-
vidor de nombres superior a menos que
el nombre de equipo solicitado incluya
un nombre de dominio, mientras que
bogus-priv le se–ala que no pase solicitu-
des para las direcciones IP (bœsquedas
inversas) al servidor DNS superior si est‡
contenida dentro del rango de direccio-
nes IP privadas (vŽase el cuadro ÒRangos

de Direcciones IP
PrivadasÓ).

Las instruccio-
nes interface y
bind-interfaces le
dicen al servidor
DNS que s—lo
escuche las peti-
ciones de la red
local. Por œltimo,
domain especifica
el dominio local,
que se puede con-
figurar libremente.
No es una buena
idea utilizar domi-
nios que ya existan

en Internet. .home es siempre una buena
alternativa, y habr‡ que a–adirlo como
opci—n search en /etc/resolv.conf en los
clientes de la red. Si se especifica un
nombre de equipo sin dominio, el pro-
grama de DNS intentar‡ resolver el nom-
bre a–adiŽndole el dominio local; esto
ahorra unos cuantos tecleos.

Esta sencilla configuraci—n deja fuera
una consideraci—n importante: ÀC—mo
sabe Dnsmasq quŽ servidor de DNS est‡
disponible para las peticiones de equi-
pos de Internet? Dnsmasq toma esta
configuraci—n del fichero
/etc/resolv.conf del ordenador en el que
estŽ ejecut‡ndose. Este fichero alma-
cena las direcciones IP de hasta tres ser-
vidores de nombre marcados con la eti-
queta nameserver. El paquete
resolv.conf de Debian utiliza una solu-
ci—n mucho m‡s elegante: la lista de
servidores de DNS para Dnsmasq se
almacena en
/var/run/dnsmasq/r esolv.conf y
/etc/resolv.conf s—lo apunta a 127.0.0.1
como nombre de servidor [4].

La instrucci—n resolv-file le indica a
Dnsmasq que cargue los servidores DNS
desde un fichero diferente, y serverper-
mite a–adir servidores DNS directamente
en el fichero de configuraci—n. Por ejem-
plo, las siguientes entradas soportan el
uso de servidores DNS en OpenDNS [5]:

# OpenDNS.com DNS-Server
ser ver=208.67.222.222
ser ver=208.67.220.220

Por otro lado, se puede integrar un servi-
dor DNS para la red u otro dominio. Ade-
m‡s, Dnsmasq a–ade entradas desde
/etc/hosts a su DNS, que tambiŽn es
donde se puede a–adir el nombre del
equipo en el que se est‡ ejecutando
Dnsmasq. La orden recomendada segœn
la p‡gina de ayuda de hosts consiste en
comenzar con la direcci—n IP, seguida por
el nombre del equipo y el dominio, y por
œltimo, el nombre del equipo sin el domi-
nio, todo separado por espacios.

Para un equipo de la red local, el domi-
nio debe coincidir con el dominio estable-
cido en Dnsmasq; la resoluci—n de nom-
bres no funcionar‡ si este no es el caso.

DHCP en una Única Líne a
DHCP tambiŽn se habilita r‡pidamente.
El programa utiliza la opci—n

dhcp -range= U

10.0.1.9,10.0.1.99,12h

en un fichero como
/etc/dnsmasq.d/dhcp para asignar
cesiones din‡micas con direcciones IP
entre 10.0.1.9 y 10.0.1.99, con una vali-
dez de 12 horas. Gracias a la larga dura-
ci—n de la cesi—n, los clientes DHCP que
se ejecutan en los equipos no tienen

que renunciar a sus direccio-
nes IP en caso de que el servi-
dor sufra un apag—n.

Si se desea, se puede utilizar
dhcp-host para asignar direc-
ciones est‡ticas a equipos
espec’ficos. El Listado 2 mues-
tra un ejemplo. Dnsmasq iden-
tifica a los equipos por medio
de sus direcciones MAC, sus
interfaces de red, sus nombres
de equipo o sus ID de clientes
DHCP.

En el fichero de configuraci—n
del cliente ISC DHCP se
encuentra la opci—n send

Figur a 1: Dnsmasq se ejecut a sin pr oblemas en un pequeño r out er

DSL.

De acuerdo con el RFC 1918, los routers
no redirigen algunos rangos de direccio-
nes IP en Internet. Los rangos son los
siguientes:

¥ 192.168.0.0/16: Desde 192.168.0.1.
hasta 192.168.255.254

¥ 172.16.0.0/12: Desde 172.16.0.1 hasta
172.31.255.254

¥ 10.0.0.0/8: Desde 10.0.0.1 hasta
10.255.255.254

Estos rangos de direcciones son œtiles
para usarse dentro de redes locales. Las
direcciones IP especificadas pueden ser
utilizadas para los equipos.

Rangos de Direcciones IP
Privadas

01 # Dynamic DHCP

02 dhcp -range=10.0.1.9,10.0.1.99,12h

03 # ThinkPad T42

04 dhcp -host=shambhala,10.0.0.21

05 # ThinkPad T23

06 dhcp -host=deepdance,10.0.0.99

07 # Sam440ep

08 dhcp -host=00:50:c2:5a:44:e9,gaia,

10.0.0.5

09 # Amiga 4000 with usb ether net adaptor

10 dhcp -host=00:80:c9:40:00:c0,

sunshine,10.0.0.77

Listado 2: Asignaci—n de
Direcciones Est‡ticas



Por otro lado,
se puede utili-
zar DHCP para
obtener una
direcci—n din‡-
mica para el
cliente y poste-
riormente moni-
torizar el r egis-
tro de Dnsmasq
con el comando
tail -f
/var/log/dae-

mon.log | grep DHCPen Debian, o tail -f
/var/log/messages | grep DHCPen open-
SUSE (Figura 2).

¿Funciona T odo?
Ahora que ya est‡n configurados los ser-
vicios DNS y DHCP, es el momento de
probar Dnsmasq. Para evitar pr oblemas
hay que asegurarse de que s—lo hay un
servidor DHCP funcionando en cada seg-
mento de la red. Es preciso parar cual-
quier otro servicio DHCP, como el servi-
dor del punto de acceso, antes de hacer
la prueba.

A continuaci—n se teclea
/etc/init.d/dnsmasq r estart para reiniciar
Dnsmasq.

El cliente ISC DHCP es el recomen-
dado para realizar las primeras pruebas
en Linux. Primero hay que quitarle la
configuraci—n a la interfaz de red (nor-
malmente eth0) tecleando ifdown eth0, y
luego se ejecuta el cliente DHCP con
dhclient eth0. Si se observa la salida
como la que se muestra en la Figura 3, la
configuraci—n basada en DHCP est‡ en
funcionamiento. El fichero
/var/lib/misc/dnsmasq.leases, en el orde-

nador que est‡ eje-
cutando el servi-
dor, contiene una
lista de las direc-
ciones asignadas
(Figura 4).

Por otro lado,
introduciendo nets-
tat -tulpen | grep
dnsmasq se puede
ver si Dnsmasq
est‡ funcionando.
El programa escu-
cha en el puerto
UDP 67 para DHCP
y en los puertos
TCP y UDP 53 para
DNS. Si se ha tecle-

ado alguna opci—n err—nea, Dnsmasq
mostrar‡ un mensaje de error al iniciar se.
El fichero de registro contiene m‡s infor-
maci—n. El fichero resolv.conf contiene
normalmente como servidor de nombres
al servidor Dnsmasq. Introduciendo algo
como host linux-user.de puede verificarse
la resoluci—n de nombres.

Si todo funciona como es de esperar,
se puede ejecutar YaST para establecer
de forma permanente el uso del servicio
DHCP en Network hardware | Network
settings | Overview. Para Debian y sus
derivados hay que reemplazar la opci—n
static por dhcp en iface interface inet sta-
tic y eliminar las l’neas siguientes que
contienen la configuraci—n manual.

Con ifup eth0 se consigue que la inter-
faz de red obtenga la nueva
configuraci—n y empiece a funcionar, si
no lo estaba haciendo ya. Como alterna-
tiva, se puede utilizar el Administr ador
de Redes, que se encuentra en YaST en
Network hardware | Network settings|
Global Options | Network connection
method. En Debian y sus derivados, el
Administr ador de Redes se encarga de
cualquier interfaz que no haya sido con-
figurada en /etc/network/interfaces.

Conclusione s
Dnsmasq proporciona servicios œtiles
para las peque–as redes con acceso a
Internet. Funciona bien: una vez configu-
rado se olvidar‡ r‡pidamente que tiene
este software instalado. La configuraci—n
es simple y f‡cil de seguir. �
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host-name ÒHostnameÓ
(/etc/dhcp3/dhclient.conf para Debian y
sus derivados) que env’a su nombre de
equipo. Por otro lado, send
dhcp-client-identifier enviar‡ el ID del
cliente DHCP (vŽase man dhcp-options).
OpenSUSE usa dhcpd como su cliente
DHCP est‡ndar, el cual env’a el nombre
del equipo por defecto. Alternativa-
mente, se puede activar el cliente ISC
especificando dhclient en la variable
DHCPCLIENT_BIN en el fichero
/etc/sysconfig/dhcp del sistema. La
configuraci—n se encuentra en
/etc/dhclient.conf.

Para descubrir la direcci—n MAC de
una interfaz de red en un sistema Linux
se puede utilizar ip link o ifconfig -a. La
cachŽ ARP contiene la direcci—n MAC de
los ordenadores con los que el sistema
Linux se ha comunicado recientemente.
Las instrucciones ip neigh o arp mues-
tran el contenido de la cachŽ. Si el dispo-
sitivo que se est‡ buscando no aparece
en la lista, con hacerle un ping a la direc-
ci—n IP del dispositivo, se registrar‡ la
direcci—n MAC del mismo en la cachŽ
ARP.
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Figur a 2: Conf igur ando una entr ada DHCP de un equipo p ara una dir ec-

ción MA C.

Figur a 3: Si funcionan DHCP y DNS , est o es lo que debería v erse.

Figur a 4 : Una LAN P ar t y con dos por t atile s

Linux y do s sis t emas Amiga.


