
tados por el instalador de Debian.
Como se muestra en la Figura 1, un
sistema servidor con FAI ejecuta el
demonio y hospeda adem‡s los servi-
cios necesarios para el soporte de
instalaciones por red, como NFS,
TFTP o DHCP. En el escenario m‡s
simple, se trata de un cliente con un
entorno PXE o Preboot Execution
Environment (arranca, obtiene una
direcci—n IP del servidor de DHCP y
toma los archivos necesarios
mediante TFTP para iniciar la insta-
laci—n remota).

FAI funciona tambiŽn con m‡qui-
nas antiguas sin soporte para PXE.
Cuando no se dispone de soporte
para PXE, se debe iniciar la instala-
ci—n manualmente con una imagen
de arranque desde un disquete, un
cdrom o un stick USB. La rutina de
inicio carga un kernel arrancable
tanto si el sistema soporta PXE como
si no. El cliente contacta entonces
con el servidor FAI y utiliza NF S para
enlazar su ra’z y sus directorios de
configuraci—n. Estos directorios con-

tienen toda la informaci—n necesaria
para la instalaci—n del cliente.

Con FAI se pueden definir clases
para las m‡quinas que comparten

E l fr amework FAI ( Fully A uto-
matic Installation ), desarro-
llado en la Univ ersidad de

Colonia, Alemania, viene a aliviar el
dolor de cabeza que nos causan las
instalaciones masivas de sistemas
Debian. FAI ofr ece varias funcionali-
dades de personalizaci—n y permite
la instalaci—n de m‡quinas virtuales.
La nueva versi—n 3.2.9 [1] soporta
Debian Lenny e incluy e una nueva
herramienta de particionamiento.

¿Cómo Funciona ?
FAI gestiona el proceso de instala-
ci—n automatizando los pasos ejecu-
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FAI nos ayuda a automatizar el

proceso de instalaci—n y configu-

raci—n de sistemas Debian. 

POR STEFFEN BORNEMANN Y

CHRISTOPH KARG

Explotación de sistemas Debian con FAIExplotación de sistemas Debian con FAI

LA ESPIRALLA ESPIRAL

Los programas setup_harddisks y
setup-storage sirven para particionar el
disco duro. Estos paquetes incluyen
adem‡s los comandos fcopy y ftar , que
copian archivos al cliente independien-
temente de la clase a la que Žste perte-
nezca. El paquete fai-doc contiene la
documentaci—n de FAI y algunas confi-
guraciones de ejemplo. DespuŽs de ins-
talarlo, hallaremos los archivos bajo el
directorio /usr/share/doc/fai-doc .
El paquete fai-nfsroot no est‡ pensado
para instalarlo en m‡quinas corrientes.
En lugar de eso, el proceso de instala-
ci—n de FAI lo descarga  desde el mirror
durante la configuraci—n del servidor ,
depositando su contenido en el directo-
rio /srv/fai/nfsroot . El cliente usa NFS
para montar este directorio como su
ra’z.

Otras Herramientas de
Instalaci—n



ubicaci—n o rol. La definici—n de
clase asocia scripts, configuraciones,
as’ como un juego de paquetes de
software personalizado al cliente.
Como veremos m‡s adelante en este
art’culo, un cliente puede pertenecer
a m‡s de una clase.

Un script de inicio arr anca la insta-
laci—n local e investiga el nombre de
host y los datos de configuraci—n

montados para decidir a quŽ clase de
instalaci—n pertenece el cliente. El
proceso de instalaci—n formatea el
disco duro del cliente y descarga los
paquetes necesarios desde un mirror
de Debian, antes de instalarlos
mediante Apt . Finalmente, se perso-
naliza el cliente de acuerdo a las
especificaciones proporcionadas a
travŽs de FAI.

Ins t alación del S ervidor
El servidor FAI est‡ formado por
varios componentes. En la Figura 2
se ilustran los distintos pasos lleva-
dos a cabo durante la instalaci—n. El
primero consiste en la instalaci—n del
demonio responsable de la distribu-
ci—n de la configuraci—n. Para ello,
se necesita una m‡quina Debian con
NFS, TFTP y DHCP. Adem‡s, se reco-
mienda instalar los paquetes fai-ser-
ver, fai-doc, fai-quickstart y fai-
nfsroot, los cuales se encuentran dis-
ponibles en los repositorios habitua-
les de Debian.

El paquete fai-server es el punto de
partida en la instalaci—n del servidor.
En el listado de dependencias se
incluy en paquetes para NFS, DHCP y
el servidor de TFTP. Adem‡s, no hay
que olvidarse del comando fai-setup
para la configuraci—n del servidor
central.

El comando make-fai-bootfloppy
crea medios de arranque como CD-
ROMs o disquetes para el hardware
que no dispone de soporte para PXE.
El paquete fai-client proporciona los
programas que ejecuta el cliente
durante la instalaci—n. fai-quickstart
instala todas las herramientas nece-

sarias para la instalaci—n de FAI y
copia las configuraciones de ejemplo
a las ubicaciones correctas. Adem‡s
instala todos los paquetes necesarios
y crea plantillas de configuraci—n
bajo el directorio /etc/fai . A menos
que se estŽ usando NFS para montar
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Figur a 1: FAI atr aviesa varias f ases en la ins t alación de un sis t ema Debian.

Figur a 2: Una ins t alación de FAI r equier e de

una planificación cuidado sa.

01 group {

02 allow booting;

03 next- server 192.168.0.100;

04 filename •pxelinux.0Ž;

05 option root -path

•/sr v/fai/nfsrootŽ;

06 host demohost {

07 har dware ether net

00:e0:81:5c:aa:82;

08 fixed-addr ess

192.168.1.25;

09 }

10 }

Listado 1: Configuraci—n de
DHCP

Inge K
nittel, F

otolia



puŽs de descargar unos 330MB de
datos, /srv/fai/nfsr oot/live/files-
ystem.dir contendr‡ la ra’z NFS. El
script exporta adem‡s los directorios
necesarios para la instalaci—n del
cliente en NFS y deposita la corres-
pondiente imagen del kernel en el
directorio /srv/tftp .

Las Prueb as
Para testear el servidor probamos
una sola instalaci—n cliente. Se
puede usar la clase predefinida
DEMOHOST. Contiene un sistema
m’nimo par a unos requisitos de
hardware tambiŽn m’nimos: Un PC
est‡ndar con al menos 500MB de
espacio en disco y (para simplificar
las cosas) un adaptador de red con
soporte para PXE.

Todos los servicios de red necesa-
rios, como el servidor de nombres o

NFS, deber’an instalarse por ahora
en el servidor FAI. Para ayudar a
arrancar a los clientes, creamos un
archivo /etc/dhcp3/dhcpd.conf para
el servidor DHCP similar al del Lis-
tado 1. Luego, asignamos una direc-
ci—n IP y un nombre de DNS a la
direcci—n MAC y especificamos la
imagen TFTP para el arranque del
cliente.

La direcci—n IP del cliente ha de
especificarse en notaci—n hexadeci-
mal: COA80119 para 192.168.1.25en
nuestro ejemplo. Luego creamos un
archivo /srv/tftp/fai/pxelinux.cfg/
COA80119 con el contenido que se
muestra en el Listado 2. El valor pr e-
determinado controla el comporta-
miento del cliente durante el arran-
que; comenzamos seleccionando fai-
generated. Es recomendable usar el
comando fai-chboot -IFv demohost
para la creaci—n del archivo; as’ se
a–aden autom‡ticamente los valores
actuales. DespuŽs de arrancar el
cliente, FAI toma las riendas e instala
un sistema Debian b‡sico sin GUI.
Una vez completa la instalaci—n,
cambiamos el comportamiento de
fai-generated a uf localboot y reini-
ciamos el cliente, que ya estar‡ listo
para ejecutarse.

Adem‡s de los mirrors oficiales de
Debian, FAI puede trabajar con servi-
dores de mirror locales. Si se tiene
un nœmero importante de clientes
que se han de instalar regularmente,
se agradecer‡n las ventajas de dispo-
ner de un mirr or propio, ya que se
evita que FAI tenga que descargar los
paquetes una y otra vez a travŽs de

un mirr or de Debian, no ser‡ necesa-
rio cambiar los par‡metros del
archivo fai.conf, donde se definen
los valores centrales del servidor
FAI.

El archivo make-fai-nfsroot.conf
indica a FAI el modo en que debe
configurar la ra’z NFS. Si el servidor
FAI no dispone de una entrada DNS,
hay que comentar la l’nea
NFSROOT_ETC_HOSTS. El archivo ya
incluy e nombres y direcciones IP de
forma predeterminada, que podemos
modificar para que sea coherente con
nuestro propio entorno local. Tam-
biŽn tenemos que especificar el
mirr or desde el cual descargar los
paquetes para la creaci—n de la ra’z
NFS.

Uso de Es tándar es de
Debian
FAI hace uso del sistema Apt de
Debian, cuyos repositorios se listan
en el archivo /etc/apt/sources.list . A
esta lista, FAI a–ade los mirrors
est‡ndar del fabricante y los de la
Universidad de Colonia. Si se pre-
fiere utilizar un juego de r epositorios
diferente, se debe modificar este
archivo. Para evitar complicaciones
innecesarias, permitimos a FAI que
cree la ra’z NFS con la misma ver-
si—n de Debian que vamos a usar en
los clientes.

DespuŽs de configurar correcta-
mente todos estos par‡metros, el
siguiente paso consiste en la crea-
ci—n de la ra’z NFS. Para ello, ejecu-
tamos el comando fai-setup -v. Des-
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01 # Seleccione el compor tamiento del ar ranque

02 # (por favor , descomente las dos siguientes líneas)

03 default fai -generated

04 # default localboot

05

06 # Ar ranque por red e inicio de FAI

07 label fai -generated

08 kernel vmlinuz-2.6.25 -2-486

09 append initr d=initr d.img -2.6.25 -2-486 ip=dhcp \

10 root=/dev/nfs nfsr oot=/sr v/fai/nfsr oot boot=live \

11 FAI_FLAGS=verbose,sshd,cr eatevt

12 ACTION=install

13

14 # Ar ranque desde el disco dur o

15 label localboot

16 localboot 0

Listado 2: Configuraci—n de TFTP

Clase Abrev . Ejemplo Explicaci—n
Clase de Sala RC RC_L024 Clase de habit‡culo para el laboratorio 0.24

RC_P130 Clase de habit‡culo para el conjunto 1.30
RC_O227 Clase de habit‡culo para la Oficina 2.27

Clase de M‡quina CC CC_SUN Clase de m‡quina para m‡quinas Sun
CC_HPCOMPAQ Clase de m‡quina para m‡quinas HP-Com-

paq
CC_VMWARE Clase de m‡quina para m‡quinas VMware

Clase B‡sica BC BC_LINUX Clase b‡sica para todos los clientes F AI
BC_KDE Clase b‡sica para KDE
BC_BASE Clase b‡sica para m‡quinasde conjunto y 

de habit‡culo
Clase de Servicio SC SC_LDAP Clase de servicio para autenticaci—n por 

LDAP
Clase de Programa PC PC_KIOSKTOOL Clase de programa para la herramienta 

Kiosktool
PC_BOINC Clase de programa para el servicio Boinc

Tabla 1: El Concepto de Clase



la conexi—n a Internet. TambiŽn hay
que tener en cuenta que una instala-
ci—n sobre Ethernet Fast o Gigabit
emplear‡ mucho menos tiempo.

Otra ventaja es que se pueden con-
gelar los contenidos de nuestro repo-
sitorio. As’ la instalaci—n local se
hace independiente del estado del
repositorio actual, garantiz‡ndose
que todos los clientes tengan un soft-
ware idŽntico, sin importar el
momento de su instalaci—n. Adem‡s,
se pueden a–adir repositorios al ser-
vidor de mirr or para distribuir
paquetes de elaboraci—n propia.

DespuŽs de instalar el cliente de
pruebas demohost, para analizar la
funcionalidad de FAI podemos hacer
otras instalaciones. Siguiendo el
lema de FAI: ÒPlanea tu instalaci—n y
FAI instalar‡ tus planesÓ.

Trabajo c on Clas es
Las clases de FAI pr oporcionan un
medio vers‡til para la asignaci—n de
paquetes y configuraciones a siste-
mas cliente. Por ejemplo, el departa-
mento de Ciencias Computacionales
de la Universidad de Aalen, Alema-
nia, organiza m‡quinas en conjuntos
y laboratorios, con m‡quinas idŽnti-
cas en muchas de las salas. Algunos
laboratorios las contienen de dife-
rentes arquitecturas, por lo que son
necesarios kernels distintos con con-
troladores espec’ficos para cada
m‡quina.

La configuraci—n se basa en una
clase comœn para cada sala y otra
para cada tipo de m‡quina. Debido a
que FAI tambiŽn se utiliza para insta-
lar m‡quinas VMware, hace falta otra
clase para m‡quinas virtuales. En
ciertas salas con m‡quinas de varias
arquitecturas distintas, los adminis-
tradores usan una combinaci—n de
clases de sala y de m‡quina.

Se pueden definir diferentes cate-
gor’as de clases a travŽs de coleccio-
nes de aplicaciones de software. Por
ejemplo, una clase b‡sica (BC), una
de servicios (SC) y una de programas
(PC). La clase b‡sica incluye el sis-
tema Debian b‡sico, programas,
archivos de configuraci—n y scripts
v‡lidos para las m‡quinas de todos
los conjuntos y laboratorios. Las cla-
ses para el cliente GUI b‡sico son
BC_X11, BC_KDEy BC_GNOME. Una

clase de servicios contiene la infor-
maci—n necesaria para preparar un
cliente para un servicio espec’fico.
Por ejemplo, la clase SC_LDAP con-
tiene todos los paquetes y datos de
configuraci—n necesarios para acce-
cer al servicio de directorios OpenL-
DAP de la propia facultad.

Muchos proyectos de estudiantes
requieren la instalaci—n de progra-
mas en un grupo de m‡quinas. Una
forma de gestionarlo es definiendo
una clase de programas adicional
para cada proyecto.

Las clases tambiŽn definen una
configuracion comœn del sistema.
Por ejemplo, podr’amos deshabilitar
el mecanismo de bloqueo de pantalla
de KDE en todas las m‡quinas del
conjunto. Estas configuraciones sue-
len estar soportadas por una entrada
en un archivo existente o por un
script que la a–ade. Si hacen falta
configuraciones de este tipo, se
puede a–adir otra clase a las m‡qui-
nas.

Asignar programas a clases supone
tambiŽn una forma sencilla de habili-
tar o deshabilitar Žstos. Cabe aclarar
que no conviene definir demasiadas
clases de programas para no perder-
les la pista. La Tabla 1 muestra un
resumen con ejemplos de clases defi-
nidas.

El directorio de configuraci—n /srv/
fai/config/ y sus subdirectorios con-
tienen la informaci—n que FAI nece-
sita para instalar un cliente. Cada
subdirectorio desempe–a una tarea
distinta. El subdir ectorio class/ con-

tiene los archivos y scripts que defi-
nen las clases y variables individua-
les, como 50-host-classes, donde el
administrador almacena las clases
asignadas a cada grupo cliente.

El Listado 3 es un ejemplo del
grupo 50-host-classes. El archivo es
un script que muestra los nombres
de clase en funci—n de la variable
$HOSTNAME. Si el nombre de host
del cliente comienza por, digamos,
L024-, entonces se trata de una
m‡quina del laboratorio L0.24. FAI
instalar‡ las clases b‡sicas
BC_LINUX, BC_X11, BC_KDE y
BC_BASE; la clase de m‡quina
CC_SUN; la clase de sala RC_L024; y
la clase de servicio SC_LDAP en este
tipo de cliente. Si FAI identifica el
cliente como vmware-1 o vmware-2,
entonces se trata de una m‡quina
virtualizada. En este caso, FAI insta-
lar‡ las clases BC_LINUX,
CC_VMWARE y SC_LDAP.

Ent orno L ocal
Para cada clase se pueden definir
valores predeterminados para el tipo
de teclado, la zona horaria, las con-
trase–as de usuario, etc. Los valores
se guardan en el archivo
classname.var. El Listado 4 es una
plantilla par a la clase BC_LINUX. FAI
va parseando la lista de clases defini-
das en 50-host-classesde izquierda a
derecha. Cuando una variable se
define en varias clases, prevalece el
valor de la que se encuentra m‡s a la
derecha en la lista. Un administrador
inteligente reemplazar‡ de este modo

FAI ¥ ADMINIS TRA CIÓN

65Nœmero 51W W W . L I N U X - M A G A Z I N E . E S

01 #!/bin/bash

02 # assign classes hosts

03 case $HOSTNAMEin

04 # L0.24 - CC_SUN (clase de máquina _ sun)

05 L024-*)

06 echo •BC_LINUX CC_SUN BC_X11 BC_KDEBC_BASE RC_L024 SC_LDAPŽ

;;

07 # Clase de Debian Linux VMwar e: CC_VMWARE

08 vmware-1|vmwar e-2 )

09 echo •BC_LINUX CC_VMWARESC_LDAPŽ ;;

10 # clase pr edeterminada

11 *)

12 echo •BC_LINUXŽ ;;

13 esac

14 (ifclass I386 || ifclass AMD64) && echo GRUB

15 exit 0

Listado 3: Estructura de 50-host-classes



dor web predeterminado. Los medios
de almacenamiento se configuran en
el subdirectorio disk_config (ver el
cuadro ÒParticionamiento Mejo-
radoÓ).

El directorio package_config/
define los paquetes necesarios por el
sistema de destino de cada clase,
normalmente mediante el comando
PACKAGES aptitude nombre del
paquete... . La desinstalaci—n tambiŽn
se puede hacer mediante el comando
PACKAGES remove nombre del
paquete... . En el Listado 5 se muestra
la forma de definir dependencias
entre clases. El comando PACKAGES
aptitude BC_KDEinstala los paquetes
especificados s—lo si Žstos pertene-

cen a la clase BC_KDE, lo que per-
mite al administr ador dise–ar e
implementar estructuras muy preci-
sas.

Tareas Pr opias
El directorio files/ almacena todos
los archivos que FAI copiar‡ al sis-
tema de destino. La jerarqu’a bajo
files/ se basa en el ‡rbol de directo-
rios de Debian. Para ilustr ar este
punto: Si se selecciona la clase
CC_HPCOMPAQ, se espera encontrar
el archivo menu.lst m‡s tarde en el
directorio /boot/grub . Para que esto
suceda hay que copiar el contenido
del archivo menu.lst al dir ectorio
files/boot/grub/menu.lst/CC_HPCOM-

valores genŽricos con otros m‡s
espec’ficos.

Si se asigna la clase BC_LINUXcon
diferentes contrase–as a las m‡qui-
nas del laboratorio L0.24, se puede
crear el archivo RC_L024.var con las
l’neas de la 12 a la 15 del Listado 4.
Puesto que 50-host-classeslista la
clase RC_L024 despuŽs que la clase
BC_LINUX, prevalecer‡n los detalles
del nuevo archivo.

El subdirectorio debconf/ se usa
para los par‡metros del sistema Deb-
conf de las configuraciones que son
independientes de las clases. Debian
usa debconf/ para almacenar confi-
guraciones globales tales como el
editor predeterminado o el navega-
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01 # Per mitir repositorios no

fir mados

02 FAI_ALLOW_UNSIGNED=1

03

04 # Teclado español:

05 FAI_KEYMAP=

es -latin1 -nodeadkeys

06

07 # UTC=yes, si el reloj del

sistema está en for mato UTC.

08 UTC=yes

09 TIMEZONE=Europe/Madrid

10 time_zone=Eur ope/Madrid

11

12 # Llamamos a •openssl passwd

-1Ž para cr ear la contraseña

de r oot

13 # md5 y cr ypt son los for matos

soportados en el nuevo

sistema:

14 rootpw=•$1$865YxXkZ$xRxd/

15 WUBLPU4gZfVmi1ax1•

16 ser vicepw=•$1$ar m/

17 uRPR$5w0Q7Z3i2cRSq1tOq

/zyK/•

Listado 4: Par‡metros de BC_LINUX.var

01 # paquetes para todos los

sistemas

02 PACKAGES aptitude

03 alsa-base

04 alsa -utils

05 discover

06 ...

07

08 PACKAGES aptitude BC_KDE

09 fir efox -locale -de-de

10 thunderbir d-locale-de

Listado 5: Configuraci—n de
Paquetes en BC_LINUX

En versiones anteriores de F AI se usaba el
script setup_harddisks para particionar el
disco duro del cliente. La herramienta fun-
ciona bien con discos duros normales,
pero no soporta sistemas RAID o L VM2
(Logical Volume Manager). Desde la ver-
si—n 3.2.8, FAI proporciona la herramienta
setup-storage como alternativa a
setup_harddisks.
Cuando FAI encuentra una l’nea
USE_SETUP_STORAGE=1 en la
configuraci—n de una clase, utiliza setup-
storage en vez de setup_harddisks para
particionar los discos. Por desgracia, la
herramienta no es compatible con versio-
nes anteriores; la sintaxis de su archivo de
configuraci—n ha cambiado.
En el Listado 6, que es una configuraci—n
de ejemplo para setup-storage, se parti-
ciona el primer disco duro de un sistema
con arranque dual, reservando la primera
partici—n para Windows XP . Cada una de
las l’neas del script contiene un comando
con las opciones adecuadas. El comando
disk_config define la configuraci—n global
para el particionamiento del disco com-
pleto. La opci—n disk 1 selecciona el primer
disco duro. En caso de tratarse de un disco

IDE, setup-storage usa el designador
interno de partici—n hda; dicho designador
es sda cuando se trata de discos SA TA o
SCSI.
La opci—n preserve_always:1 indica a la
herramienta de particionamiento que no
debe modificar la primera partici—n prima-
ria, dejando por tanto la instalaci—n de
Windows intacta. El resto de particiones
las eliminar‡ setup-storage. La opci—n boo-
table:2 define la segunda partici—n como
partici—n de arranque. Los comandos pri-
mary y logical indican a setup-storage si
debe crear una partici—n primaria o una
partici—n l—gica. Los nœmeros de partici—n
dependen del orden en que aparecen en el
archivo.
La l’nea 2 del Listado 6 usa la opci—n pri-
mary para decirle a setup-storage que
debe crear una partici—n sda2 con un
tama–o de 200MB. La partici—n contendr‡
un sistema de archivos ext2 y usar‡ /boot
como punto de montaje. El primer
comando logical, en la l’nea 3, crea un sis-
tema de archivos swap con un tama–o de
4,000MB en la primera partici—n l—gica
(sda5). Las particiones l—gicas sda6 y sda7,
para /tmp y /var , son las siguientes en espe-

cificarse. El œltimo de los comandos crea
una partici—n sda8. El par‡metro 3000-
indica al programa que use el espacio en
disco restante, con un m’nimo de
3,000MB. En caso de no haber suficiente
espacio en disco, la instalaci—n mostrar’a
un mensaje de error antes de salir . FAI
identifica los nombres de partici—n de
forma an—nima; el administrador s—lo
tiene que indicar si se trata de particiones
l—gicas o primarias.
El Listado 7 es un ejemplo de particiona-
miento de un RAID 1 con dos discos SCSI.
Primero, setup-storage particiona los dis-
cos sda y sdb de forma idŽntica, aunque
no asigna el sistema de archivos o los pun-
tos de montaje. Los comandos del bloque
disk_config raid indican a setup-storage
que ha de instalar un sistema RAID con
tres particiones y formatearlas como se
especifica. La herramienta setup-storage
es una utilidad muy potente con mucha
m‡s funcionalidad que setup_harddisks.
La sintaxis del comando de configuraci—n
se especifica con reglas EBNF . En la p‡gina
de manual y la wiki de F AI [2] se pueden
ver estas reglas as’ como informaci—n adi-
cional sobre el uso de setup-storage.
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PAQ/ . FAI no copia autom‡ticamente
bajo files/ los archivos definidos por
el usuario; esto s—lo ocurre cuando
el script de configuraci—n contiene
un comando fcopy.

El comando

fcopy -iM /boot/gr ub/menu.lst

copia el archivo de configuraci—n del
cargador de arranque GRUB menu.lst
al cliente. Forma parte de la clase
BC_LINUX.

El directorio /hooks contiene pro-
gramas o scripts para la personaliza-
ci—n del proceso de instalaci—n. Por
œltimo, el directorio scripts/ contiene
los scripts que FAI ejecuta durante la
instalaci—n. Podemos usar f‡cilmente
fcopy para copiar archivos en la base
de la clase cliente o como un
comando local con ${ROOTCMD}.

Al m‡s puro estilo Unix, FAI ofr ece
varias opciones para scripting.
Aparte de los scripts tradicionales,
FAI tambiŽn ejecuta scripts Perl o
Cfengine. Cfengine es una buena
elecci—n para la modificaci—n de
archivos de configuraci—n.

Diagnós tic os
DespuŽs de planear, recopilar y con-
figurar los archivos y scripts de ins-
talaci—n, ya estamos listos para que
FAI automatice el proceso de instala-
ci—n sobre un gran nœmero de
m‡quinas. El œltimo paso consiste en
extender las configuraciones de

DHCP y TFTP, de forma que permita
a los nuevos clientes arrancar por
red e iniciar autom‡ticamente la ins-
talaci—n FAI. Para ello, s—lo necesita-
mos aplicar la configuraci—n para la
primera ejecuci—n de prueba. Una
vez el cliente FAI haya completado la
instalaci—n, mostrar‡ por pantalla un
resumen y permanecer‡ en espera
hasta que alguien pulse Intro para
reiniciarlo (v er Figura 3).

El framework FAI guarda todas las
instalaciones en archivos de registro
del servidor. En caso de ser necesa-
rio, se pueden consultar dichos
archivos, que se encuentran en el
directorio /var/log/fai/ .

Contr ol Remot o
FAI es una herramienta vers‡til para
la automatizaci—n de la instalaci—n
de distribuciones Linux basadas en
Debian. Adem‡s de x86, el instalador
soporta tambiŽn las arquitecturas
Sparc y PowerPC. La soluci—n de la
instalaci—n FAI es ideal en muchas
situaciones, desde clusters de m‡qui-
nas hasta infraestructuras de TI hete-
rogŽneas en grandes empresas. Una
vez superada la curva de aprendizaje,
FAI supone una potente herramienta
capaz de automatizar casi cualquier
instalaci—n basada en Debian. �

FAI ¥ ADMINIS TRA CIÓN

67Nœmero 51W W W . L I N U X - M A G A Z I N E . E S

01 disk_config disk1 preser ve_always:1 bootable:2

02 primar y /boot 200 ext2 rw

03 logical swap 4000 swap rw

04 logical /tmp 10000 ext2 defaults

05 logical /var 5000 ext3 defaults

06 logical / 3000- ext3 defaults,er rors=remount-ro

Listado 6: Particionamiento del Disco

01 disk_config sda

02 primar y - 256 - -

03 primar y swap 1024 swap sw

04 primar y - 0- - -

05

06 disk_config sdb

07 primar y - 256 - -

08 primar y - 1024 - -

09 primar y - 0- - -

10

11 disk_config raid bootable:1

12 raid1 /boot sda1,sdb1 ext2

rw,er rors=remount-ro

13 raid2 swap sda2,sdb2 swap

rw

14 raid3 / sda3,sdb3 ext3

rw

Listado 7: Particionamiento en un Sistema RAID 1

[1] FAI (Fully Automatic Installation ):
http://www .informatik.uni-koeln.de/
fai/

[2] Entrada en la wiki de F AI sobre setup-
storage : http://faiwiki.informatik.
uni-koeln.de/index.php/
Setup-storage
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Figur a 3: Al final de la ins t alación, FAI mue st ra un r esumen in formativ o. Al pulsar Intr o se rei-

nicia el nue vo sis t ema Debian.


