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Sopor t e para exFAT
Alguien se–al— en la lista que el sistema
de ficheros exFAT de Microsoft parece ser
la respuesta a las unidades flash port‡ti-
les de gran capacidad y pregunt— si se
estaba haciendo algo en el mundo Linux
para soportar este sistema de ficheros.
Hirofumi Ogawa respondi— que Žl ya
hab’a escrito un driver de s—lo lectura,
pero que debido a problemas de falta de
tiempo, no hab’a estado trabajando de
manera activa para a–adir soporte en
escritura. Poste— su c—digo, y H. Peter
Anvin pr egunt— si las especificaciones del
sistema de ficheros se encuentran dispo-
nibles en alguna parte, libr es del compro-
miso de no escribir c—digo para ellos.
Hirofumi contest— que su propio trabajo
se hab’a basado en ingenier’a inversa del
sistema de archivos sobre un disco.
Mientras tanto, Alex Buel ha convertido
los parches de Hirofumi en un m—dulo

est‡ndar del kernel de manera que pueda
compilarse fuera del kernel, siempre que
el sistema tuviese un kernel reciente ins-
talado. El c—digo est‡ disponible para su
descarga en: http://www .munted.org.uk/
programming/exfat.tar .bz2. �

GPL, LGPL e IBM IP
Mathieu Desnoyers quer’a publicar el
c—digo RCU para espacio de usuario en el
que hab’a estado trabajando, bajo LGPL
en lugar de GPL, de manera que cual-
quier c—digo propietario pudiese enla-
zarlo y utilizarlo. R CU (read-copy-
update) es una librer’a que se asegura de
que los objetos de informaci—n definidos
en el kernel no aparezcan como no defi-
nidos para otro c—digo en ejecuci—n e
intente acceder a ellos antes de que el
proceso de definici—n se haya comple-
tado. Definir e inicializar un struct, por
ejemplo, podr’a exponerlo en una forma
incompleta si el compilador o la CPU
intenta optimizar la asignaci—n de infor-
maci—n y coloca la propia asignaci—n del
struct por delante del c—digo que asigna
valores a las variables dentro de ese
struct. La librer’a de Mathieu hace que la
protecci—n frente a este problema estŽ
disponible en espacio de usuario.
Mathieu quer’a saber si cambiar a LGPL
ser’a legal y aceptable para la comunidad
Linux.

Alan Cox se–al— que IBM era la propie-
taria de la patente sobre la idea de RCU y
que s—lo la hab’an liberado  para uso en
c—digo GPL, por lo que Mathieu necesita-
r’a obtener permiso previo para poder
hacerlo. �

Trazado de K ernel K t race
Sleeper
Jiaying Zhang ha creado ktrace, un
mecanismo para trazar eventos del ker-
nel mediante la inserci—n de puntos de
trazado en el c—digo del kernel. La raz—n
de esta innovaci—n es que los marcadores
existentes se consideraban demasiado
pesados. Simplificando el dise–o, Jiaying
y el resto de desarrolladores de ktrace
han conseguido significativas mejoras

del rendimiento. Se ha posteado parte del
c—digo prototipo. �

Zedtr ace Tracepoint Filt er
Tom Zanussi ha posteado su propia
herramienta de trazado del kernel, zed-
trace, con una peque–a p‡gina Web en:
http://utt.sour ceforge.net/zedtrace.html .
Esta herramienta permite al usuario tra-
zar cualquier punto previamente definido
en el binario del kernel. Se proporciona
filtr ado sofisticado gracias al lenguaje
Perl. Segœn ha comentado, se est‡ ulti-
mando el soporte para Python y Ruby.
Christoph Hellwig coment— que le gus-
taba la herramienta de Tom, pero que los
propios puntos de trazado necesitaban
una revisi—n urgente. Estuvo de acuerdo
en que no era culpa de zedtrace. �

Est ado de Ex ofs
Boaz Harrosh envi— una actualizaci—n
del sistema de archivos Exofs. Exofs se ha
dise–ado para Object Storage Devices
(OSDs), un relativamente nuevo tipo de
dispositivo de almacenamiento que tiene
en cuenta la orientaci—n a objetos dentro
de la propia unidad. En lugar de mane-
jarse con cadenas de caracteres o con
bloques de informaci—n, OSD presenta
los datos como un conjunto de objetos,
que adem‡s pueden estar compuestos
por otros objetos. La idea es que esta
visi—n de alto nivel de la informaci—n per-
mita al usuario un mayor control sobre la
administraci—n de los datos y proporcio-
nar mayor seguridad.

Esta nueva versi—n se ha actualizado
sustancialmente. Remplaza la herra-
mienta mkexofs basada en el kernel con
una librer’a en espacio de usuario que
exporta la misma API. TambiŽn incorpora
mejoras incorporadas a ext2 reciente-
mente. Debido a que exofs es un fork del
c—digo base de ext2, cualquier mejora de
ext2 puede llevarse f‡cilmente a exofs.
Boaz tambiŽn ha modificado la API utili-
zada para conseguir acceso a objetos.
Exofs exporta una interfaz est‡ndar
orientada a bloques, de forma que los sis-
temas de ficheros exofs pueden tratarse
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La lista de
correo del
kernel de
Linux com-
prende lo
principal de
las activi-
dades de
desarrollo
de Linux. El
volumen del
tr‡fico es
inmenso,
alcanz‡n-
dose a menudo los diez mil mensajes
semanales. Mantenerse al d’a de todo lo
que sucede en el desarrollo del kernel es
casi imposible para una sola persona.

Sin embargo, Zack Brown es uno de los
pocos valientes que lo intentan, y a partir
de ahora podr‡ leerse lo œltimo de las dis-
cusiones y decisiones con respecto del
kernel de Linux llevados de la mano de
este experto.

Zack ha publicado un resumen online
semanal llamado ÒThe Kernel T raffic
NewsletterÓ durante cinco a–os. Linux
Magazine te trae ahora la quintaesencia
de las actividades del kernel de Linux del
mayor especialista en el tema.
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de la misma manera que cualquier otro
sistema de ficheros basado en bloques.
Adem‡s proporciona una API adicional
para soportar las llamadas OSD. La ver-
si—n previa utilizaba una API de IBM que
era diferente de la est‡ndar API OSD. La
nueva versi—n utiliza la API open-osd
directamente. �

Aut o-S uspensión
Rafael J. Wysocki se–al— que los telŽfo-
nos y otros peque–os dispositivos necesi-
taban la capacidad de suspensi—n del sis-
tema a RAM o a un modo de bajo con-
sumo autom‡ticamente tras un cierto
per’odo de inactividad. Coment— que
para incrementar estas funcionalidades
en Linux, los desarrolladores ten’an que
comprender quŽ partes deber’an estar en
el kernel y quŽ partes en espacio de usua-
rio. Enumer— varias cuestiones al res-
pecto, como la manera de indicar que el
sistema est‡ inactivo. En respuesta, Arjan
van de Ven y Benjamin Herrenschmidt
comenzaron un debate, en el que esen-
cialmente coinciden en que el driver del
dispositivo tendr’a que hacer este tipo de
determinaciones. Pero como puntualiz—
Roland Dreier, la situaci—n es m‡s com-

pleja en el caso de hardware altamente
integrado debido a que las diferentes par-
tes del sistema pueden suspenderse en
diferentes momentos, y varias partes del
sistema pueden librarse de ser suspendi-
das si otras partes ya lo est‡n. En un sis-
tema de tipo PC, coment—, un driver de
dispositivo podr’a ser suficiente para con-
trolar la suspensi—n del sistema de toda
la m‡quina, pero en sistemas altamente
integrados, deben considerarse  muchas
m‡s opciones.

La discusi—n se volvi— muy tŽcnica. El
problema parece ser que el kernel no
deber’a preocuparse  del estado de varios
procesos de usuario (es decir, el c—digo
de espacio de usuario debe vigilar todo
esto), mientras que el c—digo en espacio
de usuario no deber’a preocuparse de
apagar las diferentes partes internas del
sistema (es decir, el kernel deber’a con-
trolar todo esto). Este asunto proporciona
gran cantidad de ejemplos, contra-ejem-
plos y casos especiales que modifican el
punto de vista de cualquiera. En œltima
instancia, no cabe duda que se estable-
cer‡ una fascinante frontera entre las
obligaciones de la parte de usuario y las
del lado del kernel. Y sea cual sea la deci-

si—n que se implemente, no cabe duda
que sentar‡ precedente para la pr—xima
gran pregunta acerca de d—nde termina el
kernel y d—nde empieza el resto del
mundo. �

Sist ema de Ar chiv o
VMUFAT para la Dr eamcast
Adrian McMenamin explic— que la unidad
de memoria virtual de la Sega Dreamcast
implementaba un sistema de archivos
similar a FAT16. Poste— un driver para el
sistema de archivos VMUFAT (basado en
un anterior intento suyo de hace mucho
tiempo) y se–al— que intentar‡ documen-
tar el sistema de archivos completo y
escribir una herramienta en espacio de
usuario para crear una imagen VMUFAT.
TambiŽn puntualiz— en la descripci—n de
KConfig, que este sistema de archivos
estaba muy especializado para la Dream-
cast y que no ser’a una buena elecci—n
para otros dispositivos. Un buen nœmero
de personas proporcionaron feedback,
se–alando principalmente  algunos bugs
del viejo c—digo del anterior intento de
Adrian. Al final, A drian decidi— hacer una
reescritura m‡s rigurosa y apuntar a una
inclusi—n en el kernel posterior. �
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