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m68k R evit aliz ado bajo git
Geert Uytterhoeven anunci— un nuevo
repositorio git para el port Linux para
m68k, reemplazando el extinto r eposi-
torio CVS. TambiŽn ha posteado un par-
che para a–adir un objetivo de compila-
ci—n make install para m68k e igual-
mente ha posteado otras actualizacio-
nes de m68k. �

Reescrit ura del HO WTO
MSI
Matthew Wilco x ha reescrito el MSI
HOWTO, lo que supone la primera rees-
critura mayor desde 2004. MSI (Message
Signaled Interrupts) proporciona disposi-
tivos PCI con una alternativa al mŽtodo
tradicional de interrupciones que requie-
ren la existencia de un pin en el hard-
ware del dispositivo. MSI permite al dis-
positivo desencadenar una interrupci—n
simplemente mediante la escritura de

informaci—n en una direcci—n espec’fica
de memoria. Randy Dunlap y Sitsofe
Wheeler ofrecieron algo de feedback
acerca del texto, y Matthew actualiz— el
documento en consecuencia. Grant Gun-
dler y Michael Ellerman ten’an comenta-
rios m‡s tŽcnicos, que estuvieron discu-
tiendo con Matthew. En œltima instancia
parece que se trata de una reescritura
bien acogida, con mucha gente a su
favor. �

Contr olar T racepoint s
Steven Rostedt ha posteado un parche
para ftrace, proporcionando una senci-
lla interfaz a los usuarios para habilitar
y deshabilitar cualquier punto de tr a-
zado que ya exista en el kernel. El
nuevo archivo /debug/tracing/availa-
ble_eventslista todos los puntos de tra-
zado disponibles para su seguimiento,
mientras que /debug/tracing/set_event
puede modificarse para listar los even-
tos que queremos habilitar o deshabili-
tar. �

Medida de R endimient o
AMD
Jaswinder Singh Rajput ha posteado
algunos parches que implementan medi-
das de rendimiento de los procesadores
AMD K7 (y posteriores). Los parches
miden los ciclos de la CPU, el nœmero de
instrucciones, reloj del sistema, fallos de
p‡gina, cambios de contexto y muchos
otros par‡metros. Ingo Moln‡r estuvo
muy agradecido con estos parches y los
prob—, ofreciendo algunos reportes de
bugs que Jaswinder se apresur— a con-
testar. �

Est ado de KB uild al V er la
Ayuda
Cheng Renquan ha hecho algunas mejo-
ras a KBuild. El cambio principal visible
para el usuario es que se presenta el
valor seleccionado de cualquier opci—n
visible desde el mensaje de ayuda de esa
opci—n. Randy Dunlap le ayud— a depu-
rar algunos problemas tŽcnicos pero, la
impresi—n general, es que las funcionali-

dades son importantes mejoras para
KBuild. �

Mejor a de la De t ección PCI
Como parte de un conjunto m‡s amplio
de parches para PCI, Alex Chiang ha
escrito c—digo para crear /sys/bus/pci/
rescan. Al escribir un v alor distinto de
cero en este archivo se fuerza el re-esca-
neo de los buses PCI del sistema y se
vuelve a detectar cualquier dispositivo
PCI extra’do anteriormente. Alex tam-
biŽn ha escrito un c—digo de acompa–a-
miento para crear /sys/bus/pci/devices/
É /r escan, que fuerza el re-escaneo del
bus padre y los buses hijos de un dispo-
sitivo y vuelve a detectar cualquier dis-
positivo previamente extra’do de esa
parte del ‡rbol del dispositivo. TambiŽn
ha creado /sys/bus/pci/devices/ É
/r emove, que elimina el dispositiv o PCI,
as’ como todos sus hijos. �

nilf s2 En viado p ara
Inclusión
Ryusuke Konishi ha enviado nilfs2 para
su inclusi—n en la rama principal del ker-
nel. Hasta ahora, hab’a vivido en la r ama
-mm de Andrew Morton. Como dijo
Andrew, los esfuerzos de Konishi fueron
admirables, y le ofreci— algunos consejos
para sus siguientes desarrollos. Andrew
apoya con fuerza este sistema de archi-
vos y planea enviar los parches a Linus
Torvalds en un futuro muy pr—ximo, a
menos que encuentre objeciones serias
de otros hackers del kernel. nilfs2 pro-
porciona versionado completo dentro del
sistema de archivos, incluy endo snap-
shotting continuo y acceso a las instant‡-
neas antiguas. �

Reposit orio Oficial de git
Hasta ahora, Linus Torvalds estaba lis-
tado en el archivo MAINTAINERS como
mantenedor de todos los componentes
del kernel que no estuviesen manteni-
dos de otra forma, pero su repositorio
git no estaba listado. Joe Perchers envi—
recientemente un parche a–adiendo
git://git.kernel.or g/pub/scm/linux/ker-
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La lista de
correo del
kernel de
Linux com-
prende lo
principal de
las activi-
dades de
desarrollo
de Linux. El
volumen del
tr‡fico es
inmenso,
alcanz‡n-
dose a menudo los diez mil mensajes
semanales. Mantenerse al d’a de todo lo
que sucede en el desarrollo del kernel es
casi imposible para una sola persona.

Sin embargo, Zack Brown es uno de los
pocos valientes que lo intentan, y a partir
de ahora podr‡ leerse lo œltimo de las dis-
cusiones y decisiones con respecto del
kernel de Linux llevados de la mano de
este experto.

Zack ha publicado un resumen online
semanal llamado ÒThe Kernel T raffic
NewsletterÓ durante cinco a–os. Linux
Magazine te trae ahora la quintaesencia
de las actividades del kernel de Linux del
mayor especialista en el tema.
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rio Documentation, aunque no estŽ bien
visto.

El valor de poner c—digo dentro de sta-
ging es que reside dentro de la rama
principal del k ernel, y por tanto tiene
todo un univ erso de usuarios del kernel
disponible para probarlo, al tiempo que
presenta un riesgo m’nimo para la esta-
bilidad del k ernel. Viene a solucionar
una necesidad que fue cubierta de dife-
rentes formas a lo largo de los a–os:
Àc—mo pueden los desarrolladores conse-
guir que su c—digo sea probado por sufi-
cientes usuarios para hacerlo aceptable
para la rama principal antes de que vaya
realmente en la rama principal?

Las restricciones impuestas a los pro-
yectos que van a staging intentan asegu-
rar que todo el c—digo preserva la estabi-
lidad del kernel y tiene como objetivo
inmediato migrar fuera de staging hasta
su ubicaci—n adecuada en la rama oficial
de las fuentes. Por tanto, cualquier pr o-
yecto que vaya dentro de staging deber’a
de estar bien mantenido, bien por la per-
sona que lo env’a o por algœn voluntario
que desee acoger el c—digo. Staging no es
un lugar para Òtirar el c—digo y salir
corriendoÓ, como se–al— Greg. Cualquier

c—digo que resida en staging contami-
nar‡ los logs del kernel al ejecutarse (es
decir, mostrar‡ un mensaje diciendo que
se ejecuta c—digo desde staging).

Los reportes de bugs de un kernel con-
taminado tienden a encontrar menos per-
sonas dispuestas a depurarlos. Si est‡s
trabajando en c—digo en staging, esto te
hace aœn m‡s responsable de depurarlo
tœ mismo, y si piensas que el bug no ha
sido generado por tu c—digo, deber’as
reproducirlo en un k ernel no contami-
nado y enviar el reporte. Una vez hecho
esto, encontrar‡s un buen nœmero de
hackers dispuestos a ayudarte.

Todo esto es una manera de aislar el
desarrollo de staging del resto del desa-
rrollo del kernel. Como desarrollador de
c—digo de staging, podemos beneficiar-
nos de una audiencia de potencialmente
millones de usuarios, pero la responsabi-
lidad de tratar los reportes de sus usua-
rios, as’ como del comportamiento de tu
propio c—digo, recae sobre ti.

Para m’, Žsta parece ser una soluci—n
realmente elegante a un problema que ha
dificultado la labor de los desarrolladores
del kernel durante a–os. Sin duda, ir‡
mejorando conforme pase el tiempo. �

nel/git/torvalds/linux-2.6.git a esa
entrada. �

¿Qué es la R ama St aging?
Greg Kroah-Hartman aport— reciente-
mente algunas aclaraciones acerca de la
naturaleza de la rama ÒStagingÓ debido a
que su rol hab’a cambiado. Igualmente,
al parecer hab’a algo de confusi—n en
torno a Žsta.

La rama staging, explic—, era el directo-
rio drivers/staging del kernel oficial. El
c—digo remitido a ese directorio del repo-
sitorio git linux -next alimenta directa-
mente a Linus durante la ventana de
fusi—n y podr’a ser incluido en el
siguiente lanzamiento oficial del kernel
con poca o ninguna objeci—n por su parte.

Los proyectos adecuados para staging
son drivers y sistemas de archivos que
no requieran cambios en otros lugares de
la rama (es decir, son parches aut—no-
mos). La œnicas excepciones a esto son:
firmware que puede (y debe) vivir en el
directorio de firmware, los s’mbolos que
puedan exportarse desde el c—digo prin-
cipal del kernel si el mantenedor rele-
vante del subsistema lo aprueba, y docu-
mentaci—n que pueda vivir en el directo-
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