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S i se pretende configurar una peque–a red domŽstica con un servidor de
impresi—n, un servidor de ficheros y quiz‡s incluso un servidor de correo,
quedar‡ satisfecho con lo que Linux le proporciona simplemente instal‡n-

dolo. El gestor de paquetes de su distribuci—n le permitir‡ ins-
talar todo el software que necesite, aunque posiblemente se
eche a sudar cuando comience a configurar y coordinar los

diferentes servicios de forma individual. Esta experiencia
de aprendizaje es œtil pero consume una gran cantidad
de tiempo.
El servidor eBox SME puede ayudarle a acortar el pro-

ceso de configuraci—n. SME son las siglas de ÒsmallÑto mediumÑsize
enterpriseÓ (peque–a y mediana empresa) y describe el entorno t’pico de

un servidor. Es decir, eBox es un producto para servidores œtil para la
mayor’a de las redes domŽsticas y para las redes de peque–as oficinas. El

software, que tiene como base a Ubuntu, ofrece a los usuarios una
interfaz w eb unificada Ð similar a YaST de openSUSE Ð que le
permitir‡ gestionar el conjunto completo de servicios. El sistema
modular se encargar‡ de rellenar los ficheros de configuraci—n

correspondientes de forma transparente al usuario.
Antes de instalar eBox, deber’a tener algunos conocimientos sobre

redes, tales como por quŽ necesita un servidor DNS y lo que hace un
servidor DHCP. El manual que viene con el software [1] tiene docenas de

p‡ginas, as’ que en este art’culo s—lo podremos mostrarle un breve resumen
de la versatilidad del servidor. Los m—dulos incluyen un servidor DNS,

un servidor DHCP, un servidor de impr esi—n y un servidor de ficheros,
un proxy http, un servidor de corr eo, un m—dulo OpenVPN, un servi-

dor groupware, un cortafuegos y mucho m‡s.
La interfaz permite gestionar certificados; controla el cortafuegos y posi-

bilita la gesti—n de usuarios, grupos y recursos compartidos, as’ como la gesti—n del
balanceo de carga (distribuyendo el acceso a un recurso espec’fico para evitar la
sobrecarga) y el modelado del tr‡fico (asegur‡ndose de que las cargas y descargas
entre servidores y clientes no se interfieran). La cartera de eBox es impresionante,
aunque sus desarrolladores proclaman que lo mejor de todo es la forma inteligente
en la que se integran todos estos servicios.

El proyecto est‡ principalmente mantenido por desarrolladores espa–oles. El soft-
ware surge de la cooperaci—n entre DBS Servicios Inform‡ticos y Warp Networks en
2004. eBox fue dise–ado como un servidor de f‡cil gesti—n y ahora se encuentra en
manos de eBox Technologies. Ebox es GPLd, de modo que la compa–’a tiene como
fuente de ingresos el capital de los inversores, de subsidios y del soporte comercial.
La versi—n 1.4 ha salido recientemente.

¿Por qué eB ox?
Los usuarios de eBox deber’an familiarizarse con los detalles de c—mo funcionan los
servicios de este producto. Es decir, el software tambiŽn est‡ pensado para los usua-
rios con menos experiencia. En este caso, hay que tener cierta precauci—n: Si se
configura de forma incorrecta, puede llegar a bloquear la red. eBox ayuda a los
administradores con experiencia evitando que tengan que introducir manualmente

P
hilip B

arker
, 123R

F

eBox proporciona una serie de servicios inteligentes y œtiles necesarios para instalar una red peque–a a

mediana: DHCP, DNS y servidores web. POR KRISTIAN KISSLING .

ACAJONANTEACAJONANTE
Servidor Libre SMEServidor Libre SME



PRÁCTIC O ¥eBox

42 Nœmero 56 W W W . L I N U X - M A G A Z I N E . E S

los par‡metros de los servicios indivi-
duales.

eBox es accesible desde la red local
para sus servicios de ficheros e impre-
si—n. Si se usa un servidor con dos tarje-
tas de red, se puede configurar la
m‡quina como una puerta de enlace
que proporcione acceso seguro y r‡pido
a Internet. eBox puede reemplazar a un
router en este caso, y un cortafuegos
interno protege al servidor.

ReciŽn instalado, el servidor viene de
serie con Ubuntu ÒHardy HeronÓ (ver-
si—n 8.04); pero se ofrecen paquetes
actualizados sobre versiones m‡s
modernas de Ubuntu Server para hacer
pruebas; por otro lado, el paquete eBox
suministrado para Ubuntu ÒKarmicÓ
(9.10) y para ÒJauntyÓ est‡ disponible
de forma experimental. Hay paquetes
disponibles para cada distribuci—n
desde la PPA del sitio de la plataforma
eBox [2]. TambiŽn se encuentra disponi-
ble una distribuci—n independiente con
un instalador y un Liv e CD. La versi—n
Live le permite probar eBox sin arriesgar
la configuraci—n de su red mientras se
obtiene una experiencia inicial con la
interfaz.

Comenzamos
Para ejecutar la versi—n Live en el arran-
que hay que teclear live. En las nuevas
versiones, la contrase–a para entrar
desde la interfaz web de eBox se solicita
al instalar el sistema de empaquetado,
en las primeras versiones es ebox. La
distribuci—n proporciona un escritorio
IceWM equipado con un navegador
Firefox, el cliente de correo Mutt y los

navegadores basados en texto
W3m y Lynxs. Desde la inter-
faz web se pueden configurar
varios servicios Ð los par‡me-
tros de configuraci—n se
muestran a la derecha en
cada ventana, con los servi-
cios y la configuraci—n a la
izquierda. Para comenzar,
hay que crear una contrase–a
nueva y pulsar Change,
seguido por Save changes, y
finalmente Save para hacer
los cambios permanentes Ñ
una soluci—n algo confusa.

Si se selecciona Dashboard
en la parte superior izquierda
se muestra un resumen con
los detalles de la interfaz de la red, as’
como de los servicios activados y desac-
tivados (Figura 1). En la parte inferior
derecha bajo ÒDHCP leasesÓ, se pueden
ver los ordenadores que est‡n actual-
mente registrados en el servidor. M‡s
abajo puede verse un resumen de los
servicios activados y desactivados
(Figura 2). Los widgets del escritorio
cambian para reflejar lo que se est‡
haciendo con eBox.

El elemento Module Status a la
izquierda permite la activaci—n y desac-
tivaci—n de los m—dulos. Por ejemplo, si
no se ejecuta expl’citamente un servidor
DHCP como un servicio, tras la
configuraci—n, el servidor no funcionar‡
despuŽs. La mayor’a de los m—dulos
est‡n desactivados por defecto para
impedir que atacantes potenciales inva-
dan la red mientras estŽ ocupado termi-
nando de configurar su eBox.

Antes de que
pueda arrancar
algunos m—du-
los, tendr‡ que
ejecutar pri-
mero los m—du-
los dependien-
tes; por ejem-
plo, el proxy
HTTP Squid
requiere los
m—dulos Net-
work y Firewall.
Para el mode-
lado del tr‡fico
y el balanceo de
la carga y para
controlar el tr‡-
fico de red

entrante y saliente, hay que configurar
al menos dos puertas de enlace.

Cuando se realiza un cambio, el cua-
dro de la parte superior derecha al lado
de Save changesse vuelve rojo. Pul-
s‡ndolo se aplican los cambios. En
algunos casos, el software preguntar‡
si se desean. En otros casos Ð en l’nea
con la pol’tica de Debian Ð habr‡ que
confirmarlos manual e individual-
mente en los ficheros de configuraci—n
cr’ticos.

Caso de Es t udio
En el foro de eBox [3] ha y disponible un
manual paso a paso que le guiar‡ por un
escenario inicial de configuraci—n. El
tutorial supone que se va a configurar
un servidor con dos adaptadores de red:
Un adaptador enlaza su red con la de su
proveedor y el otro sirve a los usuarios
locales y posee una direcci—n IP pri-
vada. Este escenario tambiŽn supone
que su red incluye un router est‡ndar
que utiliza DHCP para asignar direccio-
nes IP.

La habilidad para configurar eBox a
partir de otro ordenador es interesante.
Para ello s—lo hay que conectar el cable
Ethernet de la m‡quina a su router y
realizar lo mismo con su servidor eBox.
Tras finalizar la instalaci—n, eBox no
arrancar‡ con un escritorio gr‡fico Ð al
contrario que un sistema Live Ð y esto
hace que la configuraci—n del servidor
no sea tan trivial.

Cuando se arranca eBox, a las tarjetas
de red internas se les asignar‡n direccio-
nes IP, las cuales se pueden descubrir
con /sbin/ifconfig : En este ejemplo
vamos a usar 192.168.0.12. Armado con

Figur a 1: El panel de contr ol de eBox se adapt a a la demanda de lo s requi-

sit os del usuario y pr oporciona una vis t a útil de las actividade s act uales.

Figur a 2: El p anel de contr ol t ambién mue st ra qué servi-

cios se están ejecut ando act ualment e.
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El siguiente
paso consiste en
configurar un
usuario y un
grupo antes de
preparar eBox
como servidor de
ficheros. La
opci—n para
hacerlo se
encuentra en File
sharing | General
Settings. Es
imprescindible
establecer un
l’mite de cuota
(Quota limit ) para
evitar que los
usuarios le llenen el disco duro. Luego,
en la secci—n File sharing | Share debe
establecerse una carpeta compartida
para permitir que los usuarios accedan a
los recursos compartidos de eBox
(Figura 4). eBox crea este directorio en
/home/samba/shares si se selecciona
Directory under eBox.

En la tabla List of samba shares (lista
de recursos compartidos de samba), hay
que pulsar el icono de la columna Access
Control, por ejemplo, para asignar los
permisos de los usuarios para acceder al
recurso compartido.

Puer t a de Enlac e a Int ernet
Para probar la configuraci—n para ver si
funciona, se puede utilizar un cable cru-
zado para conectar su m‡quina de

configuraci—n directamente a la
tarjeta Ethernet con la direcci—n IP
est‡tica. El servidor DHCP deber’a
asignar una direcci—n IP a la
m‡quina cliente. Luego se puede
utilizar el na vegador para acceder
al panel de control de eBox, aun-
que no pueda acceder a Internet.

Para acceder a Internet tendr‡
que configurar la segunda tarjeta
de red con su direcci—n IP pœblica;
su proveedor podr’a asign‡rsela
din‡micamente o podr’a tener una
direcci—n est‡tica. En Network |
Gatewayes necesario introducir la
direcci—n IP de su proveedor de
Internet, as’ como la direcci—n de
la segunda tarjeta de red como
Interface.

Ahora que su m‡quina ya forma
parte de la salvaje y an—nima
web, pulse Firewall para configu-

rarlo, seguidamente active el m—dulo. A
continuaci—n, cree una nueva regla que
soporte todo el tr‡fico de datos salientes
y active el servicio de cortafuegos en la
secci—n Module Status. Para conectar
todas las m‡quinas de la red local a su
eBox debe utilizar un hub sin un servi-
dor DHCP separado. Si todo va bien, los
ordenadores deber‡n ser capaces de uti-
lizar eBox como puerta de enlace a
Internet.

Conclusione s
Esta peque–a prueba de concepto s—lo
rasca la superficie de las capacidades de
eBox. Se dice que el foro [3]  tendr‡
pronto una segunda parte del HOWTO
con m‡s pasos œtiles, y hasta que apa-
rezca, siempre podr‡ referirse a la Gu’a
de Usuario de eBox [1]. ƒsta explica las
diversas funciones de eBox, aunque en
partes es escasa en detalles. Si tuviera
problemas y fuera de mal en peor, debe-
r’a ser capaz de encontrar respuestas a
sus preguntas en el foro [4] y en las lis-
tas de correo [5]. �

las direcciones, se puede ir a la m‡quina
cliente y usar https (https://192.168.0.12)
para conectarse al servidor. Cuando pro-
bamos con http, apareci— It works! (Áfun-
ciona!), pero no pudimos ver la p‡gina
de entrada de eBox.

Tras autenticarse en la interfaz de
eBox y teclear la contrase–a ebox, habr‡
que configurar la otra tarjeta de red que
eBox no est‡ utilizando ahora y asig-
narle una direcci—n IP est‡tica. eBox uti-
lizar‡ la dir ecci—n posteriormente para
asignar direcciones IP a la red local. En
cada paso, hay que guardar los cambios
que se realicen y luego ir a System |
Date/Time para configurar un servidor
NTP que obtendr‡ de Internet la fecha y
la hora actual. Luego, en DNS hay que
configurar el nombre del servidor y asig-
narle un nombre de dominio a la red pri-
vada, como ebox.net.

En el elemento DHCP, hay que confi-
gurar el servidor DHCP para la interfaz
de red que tiene la direcci—n IP est‡tica.
Es importante especificar un rango de
direcciones IP para el servidor DHCP
asign‡ndoselas en Add a new range,
como las direcciones entre
192.168.1.100 y 192.168.1.150 (Figura
3). A continuaci—n hay que seleccionar
eBox como puerta de enlace, y el servi-
dor DNS local que se acaba de configu-
rar, como el servidor de nombres prima-
rio Ð no debe olvidarse visitar la secci—n
Module Statuspara activar los servido-
res DHCP y DNS tras haber finalizado la
configuraci—n de los mismos.

[1] Gu’a de usuario de eBox: http://doc.
ebox-platform.com/es/

[2] eBox estable para Intrepid Ibex (8.10):
https://launchpad.net/~ebox/+archive/
ppa

[3] Tutorial en el foro de eBox: http://
forum.ebox-platform.com/index.
php?action=printpage;topic=896.0

[4] Foro de Box: http://forum.
ebox-platform.com

[5] Lista de correo de eBox: http://
ebox-platform.com/community/lists/

RECURSOS

Figur a 3: Configur ando un s ervidor DHCP: No olvide

especificar un r ango de dir ecciones IP p ara que el

servidor las asigne .

Figur a 4 : eBox le permit e conf igur ar lo s r ecur sos compar tido s de

Samba con un par de clics , eliminando la nec esidad de edit ar manual-

ment e el ficher o /et c/samba/smb.conf.


