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Como mucha gente, dispongo de
un port‡til. TambiŽn como
mucha gente, tengo una novia a

la que le gusta usar mi port‡til, por lo
que le creŽ una cuenta en mi Ubuntu
Jaunty; cada vez que quiere loguearse
en el sistema, lo hace usando la funcio-
nalidad Òcambiar usuarioÓ. Ahora bien,
ella tiene su escritorio y yo tengo el mio.
Sin embargo, a veces necesito usar el
sistema al mismo tiempo que ella lo est‡
utilizando.

Cuando est‡ usandolo, utilizo mi iPod
Touch para realizar alguna tarea. El
Touch se inicia m‡s r‡pido que un PC
convencional. Puedo comprobar mi
correo electr—nico, navegar por la Web e
incluso jugar a algœn juego que otro
mientras hago tiempo a que ella orga-
nice su colecci—n de MP3. Pero para
algunos problemas sigo necesitando un
ordenador de verdad. Por ejemplo,
tengo una cuenta en una p‡gina de
torrents, la cual debe funcionar d’a y
noche o la perderŽ. Igualmente, tambiŽn

necesito convertir las pel’culas descarga-
das desde XviD a MP4 con HandBrake,
que es una aplicaci—n muy intensiva en
CPU que requiere un PC de verdad.

La soluci—n ideal es trabajar desde mi
iPod cuando puedo, y conectar al port‡-
til cuando sea necesario mediante una
sesi—n remota utili-
zando el iPod como un
cliente VNC remoto.
Para hacer que fun-
cione este sistema,
necesitamos conectar
a un servidor VNC que
se ejecute en segundo
plano en el port‡til,
sin tener que recurrir a
una sesi—n SSH dife-
rente para iniciar el
servidor de forma
manual. TambiŽn es
importante que esta
conexi—n VNC sea
invisible al usuario que
est‡ trabajando en el

port‡til Ð queremos nuestro propio escri-
torio, no una vista de la sesi—n actual. Y
la conexi—n debe continuar libre de obs-
t‡culos incluso si mi novia cambia la
sesi—n a su propia cuenta.

En este art’culo vamos a describir una
tŽcnica para la conexi—n remota a un

port‡til Linux o a un sis-
tema de escritorio desde
un iPod Touch. Las ins-
trucciones para un iPhone
son similares, y algunas
variaciones de la tŽcnica
funcionar‡n para pr‡ctica-
mente cualquier disposi-
tivo m—vil que tenga un
cliente VNC y sea capaz de
conectarse a un red local
inal‡mbrica.

Conf igur ar el
Client e
La primera tarea es instalar
un cliente VNC en un iPod
Touch, iPhone o disposi-
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tivo similar. Yo he usado Jaadu VNC [1],
que ha resultado ser una de las mejores
aplicaciones VNC para los dispositivos
Apple. Con un precio de 24,99$, es un
poco m‡s caro que otras opciones VNC,
pero tambiŽn ofrece opciones œnicas
que est‡n espec’ficamente dirigidas a la
peque–a pantalla del iPhone, como
teclas especiales para imitar combina-
ciones de teclas como Ctrl + Alt +
Delete, servidores guardados, soporte
para alta resoluci—n y soporte al cliente.
Configurarlo es muy sencillo: simple-
mente instalamos Jaadu VNC a travŽs de
la Apple Store. Intr oducimos la IP de
nuestro servidor VNC, nombre de usua-
rio y contr ase–a (vŽase la Figura 1) y el
resto lo hace la aplicaci—n, que se
conecta autom‡ticamente y nos ofrece
marcar los servidores. Si queremos usar
Jaadu VNC œnicamente para visualizar,
podemos incluso desconectar el rat—n y
teclado virtuales. Si Jaadu VNC no le
convence, podemos usar uno de los
clientes VNC alternativos disponibles
para el iPhone, como RealVNC, Vnsea o
Mocha VNC Lite.

El Lado S ervidor
El siguiente paso es configurar un ser-
vidor VNC en su PC con Linux. El obje-
tivo es configurar un servidor VNC que
se ejecute en segundo plano y permita
al usuario remoto crear una sesi—n
separada que sea independiente del
usuario actual del ordenador. Para este
art’culo v amos a usar el servidor VNC
x11vnc, que est‡ disponible en la
p‡gina Web del proyecto [2]. Igual-
mente, encontraremos x11vnc en los

repositorios de las distros m‡s popula-
res. Muchos servidores VNC inician
una sesi—n X separada en el arranque.
Sin embargo, x11vnc tiene la habilidad
de conectarse a una sesi—n del servidor
X existente. Esta funcionalidad signi-
fica que no tenemos que consumir
memoria iniciando una nueva sesi—n.
TambiŽn significa que todas nuestras
aplicaciones abiertas estar‡n directa-
mente disponibles para el cliente VNC:
podemos continuar sin la necesidad de
guardar y volver a abrir nuestro tra-
bajo.

Si estamos trabajando en un sistema
basado en Debian, podemos instalar
x11vnc en nuestro port‡til o PC con:

sudo apt-get install x11vnc

El objetivo es hacer que x11vnc arran-
que autom‡ticamente al inicio de
manera que no tengamos que hacer SSH
desde el iPod Touch hasta el port‡til y
arrancar el servidor de forma manual.
Para hacer que x11vnc autoarranque, lo
colocamos en un archivo rc.local. O
podemos usar las herramientas nativas
del escritorio Linux para configurar que
x11vnc se inicie con el sistema. En
Ubuntu, por ejemplo, seleccionamos
System | Preferences | Startup Applica-
tions y pulsamos el bot—n Add para
intr oducir un comando para iniciar
x11vnc (vŽase la Figura 2). Ubicamos la
cadena de arranque de x11vnc en el cua-
dro etiquetado como Command. Cuando
iniciamos el sistema, en primer lugar se
iniciar‡ el servidor X, luego arrancar‡
Gnome, y luego se iniciar‡ x11vnc para

Cuanto m‡s alto configuremos la tasa de
refresco de nuestro servidor y cliente
VNC, m‡s CPU usar‡ nuestro PC. El
mismo principio tambiŽn se aplica al
nœmero de colores que queremos ver:
cuantos m‡s colores elijamos para una
imagen perfecta en el visor final, m‡s se
incrementar‡n las lecturas de la CPU. La
tecnolog’a VNC funciona enviando
secuencias de capturas de pantalla.
Pr‡cticamente cada vez que se establece
una conexi—n con x11vnc, nuestro PC
comenzar‡ a tomar capturas de pantalla
y a enviarlas a travŽs de la red en un
intento de formar un screencast fluido
compuesto por las respectivas im‡ge-
nes. Esto consume tambiŽn algo de
ancho de banda. Si tiene previsto usar
Jaadu VNC, tenga en cuenta que puede

cambiar la tasa de refresco y el nœmero
de colores directamente desde la aplica-
ci—n. Si la aplicaci—n que tenemos pre-
visto usar no tiene estas configuracio-
nes, podemos especificarlas en el lado
servidor . Para la tasa de refresco pode-
mos usar -xrefresh yy , donde yy es la
tasa en segundos. Para estabilizar los
colores, podemos usar los argumentos
-8to24 o -24to32 para un mejor rendi-
miento. Si estas opciones aœn no satisfa-
cen un balance perfecto entre calidad y
cantidad, podemos considerar usar el
comando nice en combinaci—n con
x11vnc para ejecutar el servidor VNC
con un esquema de prioridades del pro-
gramador de tareas modificado, por
ejemplo con: nice -n 20 x11vnc -many
-rfb auth /home/user/.vnc/passwd -find .

El Rendimiento Cuenta
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servidor a la espera de conexio-
nes.

Debido a que no queremos
que otras personas estŽn hus-
meando en nuestro escritorio a
travŽs de la red inal‡mbrica con
otros clientes VNC, vamos a
usar la opci—n -rfbauth, de
manera que x11vnc preguntar‡
la contrase–a cada vez que nos
logueemos.

Por el momento, el comando
ser‡ algo como:

x11vnc -many -rfbauth U

/home/user/.vnc/passwd

Para asegurarnos de que x11vnc
no use la ruta del usuario local,
debemos especificar la ruta
completa del sistema al archivo

de contrase–as.

¿Qué Pant alla?
Vamos ahora con el mayor problema:
Àc—mo indicarle a x11vnc que use un ser-
vidor de pantalla diferente y no el que el
usuario logueado ha generado? En este
caso, mi novia tiene una cuenta normal
de usuario sin permisos de administra-
dor. Como yo tengo permisos de adminis-
trador en mi port‡til Ubuntu y la cuenta
de mi novia tiene acceso limitado, mi
sesi—n es la que se loguea en primer
lugar. Esto ser’a una pantalla 0:0. Su
cuenta de usuario carga el escritorio en la
siguiente pantalla disponible, que en mi
m‡quina es 2:0. X11vnc ya se inicia auto-
m‡ticamente si se arranca sin argumen-
tos o con el comando x11vnc -many
-rfbauth /home/user/.vnc/passwd. El pro-
blema es que si me conecto a travŽs de
Jaadu VNC (o cualquier otro cliente
VNC), cuando ella cambia a su cuenta, el
cliente VNC tambiŽn cambia la pantalla,

mostrar un servidor X nuevo (vŽase la
Figura 3).

La Seguridad ant e Todo
Si somos un poco paranoicos, o si por
algœn motivo nuestro router inal‡m-
brico no es tan seguro como nos gusta-
r’a, ser‡ mejor que fijemos una contra-
se–a para conectarnos a x11vnc. Esta
contrase–a tambiŽn ser‡ œtil si no nos
estamos conectando a travŽs de la red
local, sino que intentamos acceder al
servidor mediante una conexi—n
abierta. (Una conexi—n remota desde
m‡s all‡ de la LAN requerir‡, por
supuesto, algunas consideraciones adi-
cionales acerca de los cortafuegos,
puertos abiertos y otros aspectos del
per’metro de seguridad).

Para configurar una contrase–a para
x11vnc usamos vncpasswd, que pode-
mos encontrar en el paquete de vncser-
ver ubicado en los repositorios por
defecto de Ubuntu. El comando
vncpasswd nos preguntar‡
una contrase–a dos veces,
contrase–a que se guardar‡
cifrada en ~/.vnc/passwd .

X11vnc debe continuar
ejecut‡ndose incluso des-
puŽs de que la aplicaci—n
cliente VNC haga logout. Si
iniciamos x11vnc sin argu-
mentos, el servidor VNC se
cierra inmediatamente tras
cerrar el cliente. Debemos
usar los argumentos -many
o -forever para mantener al

mostr‡ndome su escritorio. Necesito
indicarle a x11vnc que busque la pantalla
asociada con el usuario remoto y man-
tenga la pantalla. El argumento -find le
indica a x11vnc que busque el escritorio
adecuado para la cuenta de usuario.

Para ver s—lo mi escritorio en el GDM
de Ubuntu, el comando completo ser’a:

x11vnc -many -rfbauth U

/home/user/.vnc/passwd -find

que deber’amos a–adir como una nueva
entrada en la aplicaci—n Startup Applica-
tions. El argumento -find le indica a
x11vnc que siga mostrando la pantalla
actual con la que se inici— el servidor
VNC.

De vuelta al lado cliente, intr oducimos
la contrase–a en Jaadu VNC. El servidor
verificar‡ la contrase–a contra el archivo
/home/user/.vnc/passwd y autenticar‡ la
sesi—n.

Conclusión
Siempre que tengo que dejar mi port‡til
con procesos en ejecuci—n mientras mi
novia lo usa con su cuenta, puedo com-
probar el progreso de esas tareas desde
la palma de mi mano. A pesar de unos
breves destellos en la pantalla cuando el
usuario de escritorio regresa a mi cuenta
en el momento exacto en el que estoy
viendo el iPod Touch, el mŽtodo descrito
funciona perfectamente. X11vnc arranca
autom‡ticamente en el puerto 5900, y
puedo preconfigurar la aplicaci—n
cliente para que recuerde que
192.168.1.10:5900 es la direcci—n de la
conexi—n remota.

Si no quiere usar el puerto 5900 por
defecto y preferir’a cambiar el que inicia
x11vnc al 5933, por ejemplo, se podr’a
hacer f‡cilmente con la opci—n -rfbport
5933. De igual manera, podr’amos indi-
carle a x11vnc que escanee autom‡tica-
mente en busca de un puerto libre (supo-
niendo que el rango 5900-5999 es accesi-
ble por el dispositivo en el cual se eje-
cuta el cliente) a–adiendo -autoport 1234
a la cadena del comando, donde 1234 es
un puerto abierto de nuestro router. �

Figur a 3: La s esión x11vnc desde el client e móvil VNC.

Figur a 2: Conf igur amos Ubunt u para iniciar x11vnc al

arr ancar.

[1] Jaadu VNC: http://www .jaaduvnc.

com/

[2] x11vnc: http://www .karlrunge.com/

x11vnc/
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