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Power Interface [1]), un est‡ndar popu-
lar para la configuraci—n de dispositivos
y la gesti—n de energ’a. El est‡ndar ACPI
especifica una estructura para definir y
personalizar los eventos hardware. En
Linux, el servidor acpid [2] escucha los
eventos ACPI y le asocia a cada uno una
acci—n. Los eventos de las teclas especia-
les son gestionados normalmente por
acpid.

El truco a la hora de personalizar la
configuraci—n de las teclas especiales es
hacer que acpid divulgue exactamente
quŽ nœmeros de evento est‡n suce-
diendo cuando se pulsa un bot—n en par-
ticular. La forma m‡s f‡cil de realizar
esto es poniendo en modo de depuraci—n
el software acpid con el par‡metro -d.
Para ello hay que matar el proceso acpid

El soporte de Linux para ordena-
dores port‡tiles ha mejorado a
pasos agigantados en la œltima

dŽcada. En estos momentos, si compra
un ordenador port‡til de uno de los
principales fabricantes y le carga una
distribuci—n Linux con un kernel relati-
vamente reciente, funcionar‡ a la pri-
mera, independientemente de los posi-
bles problemas con los controladores
gr‡ficos propietarios.

Lo que probablemente no funcione,
sin embargo, son las teclas especiales
de los teclados propias de cada fabri-
cante. Por ejemplo, yo realizo muchas
presentaciones, y me gustar’a que la
tecla que se supone que conmuta entre
el modo pantalla de mi port‡til y el
monitor externo (Fn + F7 en mi Think-
Pad) funcione en Linux. En este art’-
culo voy a describir c—mo soluciono
este tipo de problemas y ofrecerŽ algu-
nos consejos para personalizar las
teclas especiales para determinados
eventos.

Primer os Pasos con A CPID
La mayor’a de los sistemas Linux sopor-
tan ACPI (Advanced Configuration and

actual y reiniciarlo, tal y como se mues-
tra en el Listado 1.

Tenga en cuenta que estoy teniendo la
precauci—n de utilizar las mismas opcio-
nes de la l’nea de comandos que se utili-
zan en la invocaci—n original de acpid;
luego a–ado el par‡metro -d para captu-
rar la salida de depuraci—n. En este
punto, la salida se dirige a la consola en
el momento que comience acpid. Una
vez que se haya detenido, se puede
seguir adelante y pulsar la tecla especial
que nos interesa programar. Cuando
pulso Fn + F7 en mi port‡til, obtengo un
informe similar a la salida que se mues-
tra en el Listado 2.

El punto relevante aqu’ es el identifica-
dor de eventos, Óibm/hotkey HKEY
00000080 00001007Ó, ya que esta cadena
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TECLEOS
Programación personalizada de teclas con ACPID

Con un poco de investigaci—n de la l’nea de comandos y un peque–o script doblegaremos

el teclado a nuestro antojo. POR HAL POMERANZ

01 # ps -ef | grep acpid

02 ...

03 root 18847 1 0 11:20 ? 00:00:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events

-s /var/r un/acpid.socket

04 # kill 18847

05 # /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/r un/acpid.socket -d

Listado 1: T ermina acpid y lo Reinicia en Modo de
Depuraci—n
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se va a utilizar cuando se vaya a progra-
mar un evento en acpid. El servidor
acpid almacena las diferentes acciones
de los eventos en ficheros de
configuraci—n que residen en el directo-
rio /etc/acpi/events. Para ver si ya existe
un fichero de configuraci—n relacionado
con los eventos Fn + F7, intr oduzca el
siguiente c—digo:

# grep -l Žibm/hotkey U

HKEY 00000080 U

00001007Ž U

/etc/acpi/events/* U

/etc/acpi/events/ibm -videobtn
# cat /etc/acpi/events U

/ibm -videobtn
# /etc/acpi/events/ibm -videobtn
# This is called U

when the user pr esses U

the video button. It is
# currently a placeholder .
event=ibm/hotkey HKEY U

00000080 00001007
action=/bin/tr ue

Como puede verse, ya hay un fichero de
configuraci—n relacionado con este
evento, pero la œltima l’nea,
action=/bin/true , indica que al pulsarse
esta tecla no conmutar‡ la pantalla al
modo monitor. (Si realiza una lectura
detallada de la salida de depuraci—n de
acpid del Listado 2, le llevar‡ a la misma
conclusi—n). Para hacer que esta tecla
especial funcione, har‡ falta un peque–o
script.

Diversión c on xr andr
Para poder crear un script hace falta
algœn mŽtodo que desde la l’nea de
comandos controle los modos de panta-
lla interno y externo. Afortunadamente,
las distribuciones modernas de Linux

vienen con xrandr (siglas de ÒX Rotate
AND ResizeÓ), el cual posee todas las
funcionalidades necesarias. Por ejemplo,
para conocer los par‡metros actuales de
la pantalla, intr oduzca el comando
xrandr -q (Listado 3).

En el Listado 3, VGA es el monitor
externo y LVDSla pantalla interna del por-
t‡til. Para cada pantalla, xrandr lista las
diversas resoluciones de pantalla soporta-
das y marca la(s) pantalla(s) actualmente
en uso con un asterisco (*) . En el ejemplo
mostrado en el Listado 3, el monitor
externo se encuentra a la m‡xima resolu-
ci—n de 1920x1200 y la pantalla del port‡-
til est‡ desactivada. Adem‡s, se puede uti-
lizar xrandr para cambiar la configuraci—n
del sistema de v’deo (Listado 4).

El comando xrandr viene con una
gran cantidad de trucos bajo la manga,
incluyendo la posibilidad de crear una
pantalla virtual formada a partir de mœl-
tiples pantallas, de rotar la pantalla entre
los modos vertical y apaisado, etc. Sin
embargo, los comandos b‡sicos que he
presentado aqu’ son suficientes para las
necesidades de este simple ejemplo.

Crear el S cript
Cuando presione Fn + F7, quier o que
rote entre tres modos de v’deo corres-
pondientes a los comandos xrandr del
Listado 4. Esos modos son:
¥ Ambas pantallas en funcionamiento y

mostrando lo mismo
¥ S—lo la pantalla del port‡til
¥ S—lo el monitor externo
Aunque podr’a a–adir opciones adicio-
nales, creo que estos tres modos son los
b‡sicos para lo que necesito cuando
estoy haciendo una presentaci—n. Si me
hiciera falta, puedo ejecutar xrandr
desde la l’nea de comandos para alguna
opci—n adicional.

Admito libr emente que he cribado
muchas ideas buenas para este script a
partir de un art’culo del sitio ThinkWiki
[3] (que es un sitio muy œtil, dicho sea
de paso, incluso si no se posee un
ThinkPad). En esta situaci—n particular,
uno de los trucos m‡s cr’ticos consiste

01 acpid: received event Žibm/hotkey HKEY 00000080 00001007Ž

02 acpid: rule from 7044[0:0] matched

03 acpid: notifying client 7044[0:0]

04 acpid: rule from 6812[109:118] matched

05 acpid: notifying client 6812[109:118]

06 acpid: rule from /etc/acpi/events/ibm -videobtn matched

07 acpid: executing action Ž/bin/trueŽ

08 BEGIN HANDLERMESSAGES

09 END HANDLERMESSAGES

10 acpid: action exited with status 0

11 acpid: 3 total rules matched

12 acpid: completed event Žibm/hotkey HKEY 00000080 00001007Ž

Listado 2: Salida de acpid para las T eclas de Funci—n

01 $ xrandr -q
02 Screen 0: minimum 320 x 200, cur rent 1920 x 1200, maximum 1920 x 1920
03 VGA connected 1920x1200+0+0 (nor mal left inver ted right x axis y

axis) 519mm x 324mm
04 1920x1200 60.0*+
05 1600x1200 60.0 60.0
06 1680x1050 60.0 60.0
07 ...
08 LVDS connected (nor mal left inver ted right x axis y axis)
09 1024x768 50.0 + 60.0 60.0 40.0
10 800x600 60.3 56.2
11 640x480 60.0 59.9

Listado 3: Muestra la Configuraci—n Actual de la Pantalla

01 # Monitor a máxima resolución, monitor exter no apagado
02 $ xrandr „output LVDS „auto „output VGA -off
03
04 # Monitor es inter nos y exter nos muestran misma pantall de 1024x768
05 $ xrandr „output LVDS „auto 5 „ output VGA „mode 1024x768 „same -as

LVDS
06
07 # Monitor exter no a máxima resolución, monitor inter no apagado
08 $ xrandr „output LVDS „off „output VGA -auto

Listado 4: Cambiando la Configuraci—n de V’deo con
xrandr
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la ruta hasta el script. En mi sistema,
Žste se encuentra en
/usr/local/sbin/video-switch , de modo
que mi fichero ibm-videobtn queda de la
siguiente forma:

event=ibm/hotkey HKEY U

00000080 00001007
action=/usr/local/sbin/ U

video -switch

Cuando se modifican los ficheros de
/etc/acpi/events, hay que reiniciar acpid
para que acepte los cambios.

Adem‡s, desear‡ quitar el modo de
depuraci—n de acpid; para hacerlo hay
que pulsar Ctrl + C en la v entana en la
que acpid est‡ actualmente ejecut‡n-
dose y luego teclear como root el
comando /etc/init.d/acpid start para
ejecutar de nuevo el servidor de forma
normal. En este punto, si se pulsa Fn +
F7 en el port‡til, comenzar‡ el ciclo de
los tres modos de pantalla que se han
programado en el script. Gracias a este
simple truco, aparezco en varios Gru-
pos de Usuarios de Linux como un
ÒgeekÓ.

Resumen
Si desea programar sus propias teclas de
funciones, el proceso es an‡logo al que
hemos visto en este art’culo. Primero se
ejecuta acpid en modo depuraci—n para
averiguar exactamente quŽ evento se dis-
para cuando se pulsa la tecla. Luego hay
que comprobar si existe algœn fichero
relacionado con este evento en el direc-
torio /etc/acpi/event. Si no lo hay, habr‡
que crearlo desde cero. S—lo hacen falta
las l’neas event= y action= para los
eventos m‡s simples. Desde aqu’, tan
s—lo es cuesti—n de programar un script
que realice las acciones que se deseen.
En la mayor’a de los casos se podr‡n
encontrar scripts de ejemplo en la web
para utilizarlos como punto de partida. �

en recordar que acpid va a ejecutar el
script con los privilegios del root, pero la
pantalla le pertenece al usuario que se
encuentre en la consola de la m‡quina.
Para que el script utilice xrandr de forma
efectiva, tiene que ejecutar todos los
comandos por medio de su para poder
tener acceso a la pantalla desde la con-
sola del usuario.

Mi script de ejemplo en Perl se mues-
tra en el Listado 5. El art’culo de Think-
Wiki ofr ece una alternativa para progra-
mar el script en Bash y Python. El primer
bloque de c—digo se encarga de averiguar
quŽ usuario se encuentra actualmente en
la consola. Luego ejecuta xrandr -q y
analiza la configuraci—n de las pantallas
activas actuales.

Finalmente, un gran bloque if averigua
en quŽ estado se encuentra realmente el
sistema y elige el comando xrandr apro-
piado para pasar al siguiente modo de
pantalla.

Ligar el S cript a acpid
Para que acpid utilice el script es preciso
editar el fichero /etc/acpi/event/ibm-vide-
obtn y reemplazar la l’nea action= con

[1] Advanced Configuration y Power
Interface: http://www .acpi.info/

[2] acpid: http://sourceforge.net/projects/
acpid/

[3] Script de ejemplo de ThinkWiki: http://
www .thinkwiki.org/wiki/
Sample_Fn-F7_script

RECURSOS

01 #!/usr/bin/perl

02

03 use strict;

04

05 my $SU = •/bin/su•;

06 my $WHO =•/usr/bin/who•;

07 my $XRANDR= •/usr/bin/xrandr -d :0•;

08

09 my($consoleuser , $sudcmd) = ();

10 open(WHO, Ž$WHO|Ž) || die Ž•who• command failed:

$@\nŽ;

11 while (<WHO>) {

12 if (/\(:0\W/) {

13 ($consoleuser) = (split(/\s+/))[0];

14 last;

15 }

16 }

17 close(WHO);

18 die ŽUnable to deter mine who•s on the consoleŽ

unless (length($consoleuser));

19

20 my $cmd = Ž$XRANDR -qŽ;

21 $cmd = Ž$SU $consoleuser -c •$cmd•Ž if

($consoleuser ne •r oot•);

22 open(QR Y, Ž$cmd |Ž) || die Ž•xrandr -q• failed:

$@\nŽ;

23

24 my($cur r, %status) = ();

25 while (<QRY>) {

26 if (/ connected /) {

27 $curr = (split(• •))[0];

28 }

29 elsif (/\*/) {

30 $status{$cur r} = (split(• •))[0];

31 }

32 }

33 close(QRY);

34

35 $cmd = Ž$XRANDR„output LVDS „auto „output VGA

„offŽ; #failsafe

36 if ($status{•VGA •} && $status{•L VDS•}) {

37 $cmd = Ž$XRANDR„output LVDS -auto „output VGA

„of fŽ;

38 }

39 elsif ($status{•L VDS•}) {

40 $cmd = Ž$XRANDR„output LVDS „off „output VGA

„autoŽ;

41 }

42 elsif ($status{•VGA •}) {

43 43 $cmd = Ž$XRANDR „output LVDS „auto „output

VGA „mode 1024x768 „same -as L VDSŽ;

44 }

45 $cmd = Ž$SU $consoleuser -c •$cmd•Ž if

($consoleuser ne •r oot•);

46

47 system($cmd);

Listado 5: Script de Ejemplo para Conmutar el Modo de V’deo


