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L as redes corporativas con un gran
nœmero de estaciones clientes
cuentan a menudo con algœn ser-

vicio de red para instalar actualizaciones
de sistemas operativos y de software. Ins-
talar actualizaciones en un sistema Linux
es muy f‡cil, ya que la mayor’a de las dis-
tribuciones Linux vienen con algœn ges-
tor de paquetes. Sin embargo, el concepto
de gesti—n de paquetes no es muy fami-
liar en el mundo Windo ws.

Muchos programas Windows soportan
actualizaciones autom‡ticas online, pero
los usuarios no suelen tener suficientes
privilegios para completar la instalaci—n.
Adem‡s de todo esto, las actualizaciones
online consumen una gran cantidad de
ancho de banda si, por ejemplo, todos
sus clientes empiezan a descargar la
œltima actualizaci—n del Office a la vez.

Varias soluciones propietarias ofertan
servicios de gesti—n de software de des-
pliegue para clientes Windows. El Active
Directory de Windows tiene una soluci—n
de despliegue de software bastante rudi-
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mentaria, pero s—lo para paquetes MSI de
Microsoft. Microsoft Systems Manage-
ment Server (SMS, ahora sustituido por
System Center Configuration Manager),

Materna DX-Union, Novell Zen para
Desktops, algunos componentes HP
OpenView e IBM Tiv oli ofr ecen caracte-
r’sticas parecidas. Proyectos de la comu-
nidad tales como WPKG [1], Unattended
[2] y Unattended GUI [3] tambiŽn han
conseguido entrar en el juego.

En teor’a, es posible montar un servi-
dor de despliegue de software propio
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Figur a 1: La caract erís tica de in vent ariado de har dware aut omátic o de Opsi le pr oporciona

acceso inmediat o a t odos los det alles.
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Opsi: La S olución Linux
Opsi cuenta con componentes de soft-
ware libr e tales como Debian GNU/
Linux, Samba, TFTP, DHCP y MySQL.
Soporte para Windows Vista y Server
2008 (y conforme al fabricante, para Win-
dows 7, que se ha liberado en Octubre),
gesti—n de licencias, soporte VPN y hay
un nœmero de caracter’sticas extras que
est‡n disponibles s—lo para los clientes de
pago (ver el cuadro ÒSoporte Comercial
OpsiÓ). La empresa se compromete a

sin tener que recurrir a herramientas de
terceros. Muchos sitios de Internet pro-
porcionan scripts de instalaci—n listos
para ejecutar [4]. Con tiempo y expe-
riencia suficientes, cualquier adminis-
trador puede manejar la paquetizaci—n
por s’ mismo (v er tambiŽn el cuadro
ÒHaga su Propio Software de Desplie-
gueÓ). Sin embargo, la mayor’a no tiene
tiempo para construir un sistema desde
cero. Lo ideal parece ser una soluci—n
que ofrece la libertad de configuraci—n
personalizada mientras que propor-
ciona soporte comercial y servicios de
paquetizaci—n para aplicaciones comu-
nes.

Opsi (ÒOpen PC Server IntegrationÓ)
[11] es una herramienta que ofrece insta-
laci—n remota del sistema operativo y el
despliegue de software para clientes Win-
dows desde un servidor Linux. Opsi, que
est‡ desarrollado por una compa–’a
denominada UIB en Mainz, Alemania,
puede manejar la instalaci—n de sistemas
Windows 2000, XP, Vista y Windows Ser-
ver 2003/2008, as’ como desplegar y
actualizar las aplicaciones que se ejecu-
tan en esas plataformas Windows. Ade-
m‡s, incluy e una caracter’stica de inven-
tariado de hardware y software (Figuras 1
y 2), soporte del Registro de Windows y
una funci—n de historia. Una intuitiva
funci—n de gesti—n de licencias asignadas
autom‡ticamente y de claves liberadas.
Opsi puede manejar mœltiples licencias y
puede soportar degradaci—n de licencias
(Figura 3).

liberar los m—dulos comerciales tan
pronto como hayan recuperado los costes
de desarrollo.

La p‡gina principal anima al patrocinio
para el desarrollo de futur as funcionalida-
des. La hoja de ruta del proyecto contem-
pla instalaci—n Linux, soporte de varios
roles, instalaci—n programada mediante
wake-on-LAN y plantillas para clientes
individuales.

En el coraz—n del entorno de Opsi est‡
la utilidad opsi-wInst, que los desarrolla-
dores llaman Òla herramienta central para
la instalaci—n y configuraci—n de los
paquetes de software OpsiÓ. El lenguaje
de scripting  wInst que tr ae consigo le
permite crear scripts de instalaci—n adap-
tados para actualizaciones no atendidas,
y Opsi proporciona su propio sistema de
empaquetado para scripts, dependencia
de datos y un fichero de instalaci—n .exe
al estilo de Windows en un paquete f‡cil
de gestionar.

Oficialmente, Opsi est‡ disponible para
Debian, Ubuntu, SUSE y el Servidor Uni-
vention Corporate, y est‡ integrado con
un DVD instalable de Debian. Las im‡ge-
nes del cliente y del servidor descargable
de Vmware son definitiv amente œtiles
para pruebas iniciales, ofreciendo la
opci—n de probar Opsi sin modificar su
sistema actual.

Tras lanzar el servidor, acceda a la
configuraci—n de red, usuarios y contra-

Figur a 3: El ge st or de lic encias pone or den en el caos de propiedad de lic encias s oft ware.

Figur a 2: El in vent ario de s oft ware le indica lo que r ealment e está ins t alado en sus client es.



se–as de acceso, actualice s—lo el sistema
mediante apt-gety decida si Opsi se eje-
cutar‡ como su servidor DHCP o si se
basar‡ en un servicio existente. Tras com-
pletar la configuraci—n, puede acceder al
sistema con SSH y https.

Paquet es de Varias F uent es
Opsi es œtil tanto para clientes que ya
existen como para sistemas nuevos. Para
lanzar una instalaci—n nueva de Win-
dows, simplemente necesita copiar el
contenido del CD de Windows en su ser-
vidor. Una vez que el PC se ha arrancado
por red con PXE o con un CD personali-
zado, Opsi carga un entorno Linux modi-
ficado, analiza su hardware y copia los
ficheros de configuraci—n. El proceso de
instalaci—n se ejecuta sin interactuar con
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el usuario; cuando haya terminado, apa-
rece la pantalla de bienvenida de Win-
dows. Alternativ amente, Opsi tambiŽn
soporta instalaciones de im‡genes de
disco.

Una vez que se ha instalado el sistema
operativo b‡sico, el servicio de desplie-
gue de software pasa a a–adir clientes a
la aplicaci—n. Opsi le ofrece varios mŽto-
dos de instalaci—n Òhazlo-tœ-mismoÓ:
snapshot, instalaci—n silenciosa, basada
en script o entrada simulada por teclado.
De manera alternativa puede utilizar el
paquete (no-libre) disponible para UIB, o
bien puede intercambiar en la comuni-
dad libre otras caracter’sticas. El foro de
Opsi [13] y la wiki [14] pr oporcionan
scripts de instalaci—n listos para ejecu-
tarse.

De acuerdo con el fabricante, las actua-
lizaciones cr’ticas, como las mensuales
de Microsoft Security Fixes, est‡n dispo-
nibles sobre una base comercial a los tres
d’as de su liberaci—n, a menos que los
paquetice; con esto se ahorra los costes
de ejecuci—n de un servidor de actualiza-
ciones Windows. Otros paquetes y Ser-
vice Packs se proporcionan a los clientes
en una o dos semanas.

Int erf az J ava Rica en
Caract erís ticas
Para gestionar a los clientes se puede uti-
lizar una interfaz w eb Java, que es capaz
de agrupar y filtrar equipos con su infor-
maci—n de hardware y estado del soft-
ware (Figura 4); la l’nea de comandos o
la consola gr‡fica del servidor. La herra-
mienta Opsi soporta la gesti—n desde un
cliente. Para PCs individuales, puede
asignar el sistema operativo y los paque-
tes de software individuales, creando
diferentes perfiles para departamentos
distintos.

Los clientes colocan informaci—n deta-
llada en el servidor definiendo el entorno
local. La interfaz web tambiŽn es compa-
tible con la informaci—n de los clientes a
descubrir, por ejemplo, quŽ Pcs con Vista
tienen al menos 4GB de RAM y quŽ tarje-
tas gr‡ficas valen para edici—n de v’deo.
Durante la instalaci—n, Opsi soporta la
dependencia de paquetes y la
configuraci—n espec’fica de clientes, que
permite a los usuarios priorizar el pro-
ceso de instalaci—n. Detalles como las cla-
ves de Windows se pueden definir global-
mente.

Logging
Si una instalaci—n falla, Opsi avisa al
administrador por la interfaz w eb. Ade-
m‡s, cada cliente genera un registro deta-
llado que Opsi almacena tanto en el ser-
vidor como localmente en el cliente para
diagn—sticos en caso de problemas de
conexi—n.

Opcionalmente, esta herramienta
puede pasar mensajes al servidor Syslog.
Cuando se crea un paquete de software,
tambiŽn puede a–adir un fichero de regis-
tro personalizado. En el transcurso de la
instalaci—n de Windows controlada por
Opsi, los ficheros de registros se crean
tanto en el servidor como en el cliente.

En entornos empresariales, Opsi
soporta el uso y la configuraci—n central
de mœltiples servidores para instalaciones

01 [Initial] 
02 Message=Installing tightvnc

1.2.9......
03
04 [Actions] 
05 ; Se lanza AutoIt como un 

pr oceso en background para 
eliminar la ventana

06 ; que apar ece cuando tightvnc 
se está ejecutando como un 
ser vicio durante la 
instalación       

07 winbatch_tightvnc_autoit_
confim / LetThemGo 

08 ; Comienza la configuración 
del pr ograma en modo 
silencioso 

09 winbatch_tightvnc_silent
_install

10
11 [winbatch_tightvnc_autoit_

confirm] 
12 %SCRIPTPATH%\autoit 

%SCRIPTPATH%\confir m.aut
13
14 [winbatch_tightvnc_silent_

install] 
15 %SCRIPTPATH%\tightvnc-1.2.9-

setup.exe /silent

Listado 1: Script de Instalaci—n para T ightVNC

Figur a 4 : Los adminis t radores pueden utiliz ar la aplicación w eb Opsi para gestionar c onjunt os

de client es.





de software en escenarios distribuidos.
Las implementaciones de este tipo pare-
cen ser bastante complejas, y el fabri-
cante recomienda firmar un acuerdo de
soporte antes de configurar un servidor
mœltiple.

Lenguaje de S cripting
Cuando Windows arranca, el servicio
Opsi denominado Winst.exe instala, a su
vez, los paquetes individuales (Figura 5).
Un paquete de instalaci—n preparado
Opsi contiene los binarios ejecutables,
algœn metadato y un script de instalaci—n
para la actualizaci—n y desinstalaci—n.

El control de la instalaci—n se basa en
un lenguaje de script especial, sem‡nti-
camente rico, que est‡ documentado en
un manual de instalaci—n separado y
posee una tarjeta de referencia, junto
con los detalles de varias instalaciones
de programas, en la web de Opsi [15].
Una plantilla suministr ada con la distri-
buci—n Opsi es œtil para ayudarle a
comenzar, y la wiki [14], con su colec-
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ci—n de scripts de ejemplo, ayuda a
explicar el concepto.

El lenguaje de script soporta todas las
variantes de instalaci—n conocidas (p.e.,
snapshot, silenciosa, basada en script y
entrada por teclado), lo que significa que
no hay que cambiar de lenguaje de un
programa a otro. Los ficheros tienen una
estructura similar a los ficheros INI; esto
es, est‡n divididos en secciones.

Opsi distingue entre una secci—n pri-
maria, que controla el flujo b‡sico del
script y el comportamiento en tiempo de
ejecuci—n de Winst, y varias secciones
secundarias, que son llamadas por la sec-
ci—n primaria (para un ejemplo, ver Lis-
tado 1). Una secci—n secundaria contiene
instrucciones, que a su vez pueden conte-
ner funciones externas o procedentes de
fuentes externas, como programas o
scripts incluidos.

El lenguaje de script de Opsi incluye
condiciones (if y else), bucles for y listas
de cadenas para guiar la instalaci—n,
dependiendo de la existencia de ciertas
propiedades. TambiŽn ofrece variables
asignables, funciones predefinidas y cons-
tantes globales. Las constantes le permi-
ten referenciar rutas del sistema, unida-
des de disco, versiones del sistema opera-
tivo, variables de entorno y configuracio-
nes de red en el script. Opsi descubre
autom‡ticamente el valor de las variables
globales en tiempo de ejecuci—n.

El c—digo en la secci—n secundaria
puede realizar varios cambios en el sis-
tema, como copiar y borrar ficheros y
directorios, editar entradas del Registro y
crear o eliminar enlaces en el menœ de
inicio y en el escritorio. TambiŽn es posi-
ble lanzar programas externos mediante
una API Windows o cmd.exey reiniciar el
sistema dependiendo de la versi—n del
fichero, sistema operativo, lenguaje,

espacio libre de disco y otros facto-
res.

Los administradores pueden uti-
lizar mensajes de instalaci—n confi-
gurables y gr‡ficos para modificar
la vista del servicio Opsi e incluso
modificar el comportamiento de un
reinicio del sistema mediante un
script. El lenguaje de scripting de
Opsi proporciona funciones con
parches para configuraciones de
software y soporte INI, hosts,
XML, BDE y ficheros de
configuraci—n de Mozilla, as’ como
ficheros de texto.

Conclusione s
Las soluciones personalizadas tienen sen-
tido en algunos entornos; sin embargo,
no se debe subestimar el esfuerzo de
configuraci—n inicial o la sobrecarga de
mantenimiento. Opsi le proporciona la
libertad de decidir cu‡nto quiere hacer
por s’ mismo y quŽ le conf’a a su provee-
dor. La alternativa Opsi tambiŽn le ahorra
los costes de un servidor Windows, y
puede administrar el software en los
clientes de Windows con la estabilidad y
la seguridad de Linux. �
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RECURSOS

Si no quiere una soluci—n lista para
usar (off-the-shelf), puede construirla
usted mismo. Adem‡s de las t’picas
licencias de Windows XP utilizadas en
entornos empresariales, necesitar‡ un
DHCP, TFTP y un servidor Samba; el
servidor gratuito BINL [5] con los dri-
vers de red preparados; y un fichero
WINNT.SIF o UNATTEND.TXT para
cada PC, para controlar el proceso de
configuraci—n [6].
La configuraci—n comienza con un
arranque por PXE desde el servidor
TFTP, se utiliza BINL para instalar los
drivers de red, luego se descarga el
fichero de control y la imagen desde el
recurso compartido de Samba. La ima-
gen necesita incluir un conjunto com-
pleto de drivers para, por ejemplo, gr‡-
ficos, sonido o controladores [7]. El
proceso completo es bastante com-
plejo, pero afortunadamente puede
encontrar varios Howtos en la web [8],
[9], [10].
Si tiene un servidor Windows, puede
utilizar los servicios integrados RIS o
WDS para instalar los clientes y a con-
tinuaci—n realizar el despliegue de
software. Por cierto, Microsoft ha
reformado completamente el proceso
de instalaci—n de Windows V ista; tanto
los protocolos como la configuraci—n
son totalmente diferentes a los de sus
predecesores. Para acabar , el sistema
hazlo-tœ-mismo al 100% s—lo se reco-
mienda a los administradores con
unos requisitos muy especiales.

Haga su Propio Software
de Despliegue

Figur a 5: Una b arr a de est ado acompaña a la ins t ala-

ción de pr ogramas individuale s. En est e caso, Fir e-

fox .


