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Los fabricantes de componentes de
red aœn est‡n propagando el miedo:
Las direcciones IP son escasas. Hay

rumores de que los grandes proveedores de
acceso est‡n comprando
a proveedores m‡s
peque–os para hacerse
con sus rangos de direc-
ciones IPv4. Si prefiere
no ser una v’ctima de la
escasez digital, necesita
cambiar r‡pidamente,
dice la industria que
oferta switches y routers
con capacidad IPv6.

Pero realmente, hay muy pocos provee-
dores que puedan darle IPv6 nativa. De
hecho, en el contexto de los debates sobre
IPv6, la palabra ÒcambioÓ no parece ser del
todo apropiada. ÒRe-ubicaci—nÓ suena
mejor, pero tiende a recordar a una de las
lecciones de gram‡tica en la escuela.
ÒDual-trackingÓ es quiz‡s la mejor opci—n,
porque una coexistencia pac’fica de IPv4 e
IPv6 es probable que se convierta en
norma en un futur o pr—ximo y no en la
excepci—n.

Si usted es cliente de un proveedor de
IPv4 y le gustar’a a–adir IPv6 a su red
domŽstica, puede intentarlo con soluciones
de tunneling. Normalmente, configurarlos
requiere conocimientos de administraci—n

[1] Miredo: http://www .remlab.net/
miredo/
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El Día a Día del Administrador de Sistemas: Miredo

En menos de un minuto ten’a trabajando
conexiones IPv6 con un prefijo de
2001::/32, definidas por el RFC (Figura 1), a
pesar de que mi cliente se encontraba nada
menos que detr‡s de dos routers NAT.

Miredo no necesita modificaciones del
kernel; en lugar de esto, funciona comple-
tamente en el espacio de usuario. Aunque
necesita lanzar Miredo como root para defi-
nir los par‡metros de interfaz requeridos,
despuŽs de lanzarlo decrementa los privile-
gios a nobody. La opci—n -u usuario le per-
mite especificar un usuario distinto de
nobody. Algunas distribuciones crean una
cuenta miredodurante la instalaci—n.

Para finalizar, unas palabras sobre segu-
ridad: Mientr as los routers NAT, que casi
todos los usuarios DSL en el mundo IPv4
tienen, implementan algœn tipo de protec-
ci—n contra accesos no deseados, IPv6
derriba estas barreras. Si usted est‡ preo-
cupado por profundizar en ip6tables, al
menos deber’a obligar a todos los servi-
cios para este prop—sito en el localhost
(::1) . �

El cambio de IPv4 a IPv6 debe ser gradual m‡s que abrupto. DespuŽs de

dos minutos de trabajo de configuraci—n, Charly se echa hacia atr‡s y ve

pasar sus primeros paquetes IPv6 a travŽs del tœnel Miredo. 
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y probablemente estŽ m‡s all‡ de los cono-
cimientos de los usuarios con menos expe-
riencia, que simplemente quieren explorar
el terreno. Teredo resuelve este problema.

La tecnolog’a, que fue desarrollada por
Microsoft, configura un tœnel IPv6 entre un
router NAT y distribuy e autom‡ticamente
las direcciones solicitadas. Teredo encap-
sula la carga œtil de IPv6 en datagramas
UDP v4. El Teredo RFC 4380 apunta a que
esto es simplemente una soluci—n provisio-
nal Ð otra gente se refiere a ello como un
Òdirty hackÓ.

Est o No Es lo Que P arece
Cualquiera que sea su opini—n, sin
embargo, Teredo no es una mala opci—n
para dar algunos prudentes pasos iniciales
hacia IPv6. Configurar Teredo virtualmente
no requiere trabajo de configuraci—n, y los
clientes est‡n disponibles para los sistemas
operativos m‡s actuales. Por ejemplo, el
cliente Linux Mir edo [1] est‡ incluido en
pr‡cticamente cualquier distribuci—n popu-
lar. En mi laboratorio con equipos Ubuntu,
para instalar el cliente y arrancar el servi-
cio, lo œnico que necesitŽ fue teclear:

apt-get install miredo

Figur a 1: El túnel le mue st ra una vis t a de las fut uras Ipv6. Es t e

ejemplo utiliz a el pr efijo 2 001::/ 32 .


