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K noppix, una distribuci—n Linux
basada en Debian, est‡ optimi-
zada para ejecutarse desde el DVD

como sistema Live. Los administradores
de sistemas y otros profesionales TIC la
usan para arreglar ordenadores Windows
(y Linux) con pr oblemas, aunque tambiŽn
incluye una gran selecci—n de herramien-
tas de escritorio, juegos y otras aplicacio-
nes. La orientaci—n de Knoppix como sis-
tema de arranque Live la convierte en una
magn’fica opci—n como disco flash USB
donde llevar nuestros documentos, confi-
guraciones y escritorio.

¿Qué Hay de Nue vo en
Knoppix 6. 3?
La œltima versi—n de Knoppix incluye
nuevas funcionalidades, como son:
¥ Google Chrome Ð El navegador Web de

Google basado en Firefox (vŽase la
Figura 1) incluye la nueva interfaz que
mejora la usabilidad y la interoperabi-
lidad con aplicaciones populares Web.
Est‡ instalada la versi—n de Chrome
4.0.249.43, y puede actualizarse a tra-
vŽs del repositorio de Google.

¥ Adobe Acrobat Reader Ð Acrobat es
uno de los primeros lectores PDF, y

ahora incluye m‡s funcionalidades. La
versi—n instalada tambiŽn funciona
como un plugin de Firefox y Google
Chrome.

¥ Adobe Flash Ð Flash se ha convertido
en la opci—n m‡s popular para los
reproductores multimedia incrustados
en el navegador. El plugin pr opietario
se ha licenciado para la versi—n de
Knoppix incluida aqu’ y funciona
tanto con Firefox/Iceweasel como con
Google Chrome. Por razones de seguri-
dad, el contenido flash de las p‡ginas
Web tiene que habilitarse con la exten-
si—n de seguridad NoScript (el bot—n
abajo a la derecha en la ventana del
navegador) en Firefox/Iceweasel.

*Add-ons ADRIANE Ð Se ha a–adido una
nueva herramienta de configuraci—n de
red a la interfaz de usuario ADRIANE

para usuarios con discapacidades visua-
les. Una herramienta adicional, adriane-
ht, permite a los usuarios pasar textos
escaneados a dispositivos espec’ficos
Braille. El lector de pantalla tiene ahora
soporte ALSA para habilitar la salida de
voz mientras se reproduce mœsica.

Driv ers para Tarje t as
Gráficas nV idia
Hasta ahora, los propietarios de tarjetas
gr‡ficas nVidia han tenido que vivir sin
las funcionalidades de aceleraci—n nece-
sarias para el administrador de ventanas
3D Compiz Fusion, debido a la ausencia
de drivers libres que lo soporten. A pesar
de que el fabricante proporciona drivers,
problemas con las licencias dificultan su
presencia en una distribuci—n libre. La
versi—n 6.3 incluye drivers para las tarje-
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Opci—n de Arranque             Efecto

knoppix lang=es Cambia el sistema y el teclado a idioma espa–ol

knoppix desktop=kde                  Inicia el escritorio KDE en lugar de LXDE

knoppix desktop=gnome           Inicia el escritorio Gnome en lugar de LXDE

knoppix no3d Configuraci—n gr‡fica sin composite/3D

Knoppix tohd=/dev/sda1            Copia el contenido del DVD (directorio) a disco e inicia desde disco

Tabla 1: C—digos de Arranque



tas nVidia adecuadas al kernel propor-
cionado. Est‡n precompilados y coinci-
den con las librer’as gr‡ficas del directo-
rio Drivers. Adem‡s, un peque–o script
facilita la instalaci—n (install-drivers.sh)
con interfaz gr‡fica o en modo texto.

Tras completar la instalaci—n, nuestra
tarjeta gr‡fica nVidia debe funcionar en
modo aceleraci—n con soporte para
Compiz. Si su tarjeta no est‡ soportada,
tendr‡ que eliminar los driv ers que ha
instalado con ./install-driver s.sh -u para
lograr que el sistema gr‡fico vuelva a
funcionar (y a que las librer’as nVidia no
son compatibles con los m—dulos gr‡fi-
cos libres).

Códigos de Arr anque
Knoppix
Algunas m‡quinas no soportan del todo
la detecci—n autom‡tica de hardware. En
otros casos, un componente podr’a que-
dar deshabilitado en una fase muy tem-
prana del sistema. Los c—digos de arran-
que de Knoppix ayudan al usuario a
resolver problemas definiendo importan-
tes funcionalidades de la configuraci—n

de arranque. Podemos
especificar el escritorio,
idioma o configuraci—n
del teclado mediante
estos c—digos de arran-
que (como se muestra
en la Tabla 1). Encon-
trar‡ una exhaustiva
lista de c—digos de arran-
que de Knoppix en el
directorio KNOPPIXdel
DVD.

Compiz F usion
Compiz Fusion fue el
resultado de la uni—n de

los proyectos de los gestores de
ventanas 3D Beryl y Compiz. Mejora el
escritorio, a–adiendo nuevas funcionali-
dades y efectos. Muchos chipsets Intel
en placa y tarjetas gr‡ficas ATI/Radeon
incluyen el hardware de aceleraci—n
necesario y soportan composici—n
(transparencia) directamente, pero las
tarjetas nVidia y otras tarjetas propieta-
rias necesitan que el usuario instale un
driver propietario. Compiz se anuncia
con un logo que tiembla poco despuŽs
de iniciar el escritorio LXDE. En KDE y
Gnome, podemos iniciar Compiz como
un add-on desde el menœ Settings.

Algunas de las funciones m‡s œtiles de
Compiz se listan en la Tabla 2. La tecla
Super est‡ en algœn lado a la izquierda
de la tecla espaciadora en la mayor’a de
los teclados. En ocasiones est‡ etique-
tada con una casa, un pingŸino o una
ventana rota.

Mediante la configuraci—n Compiz-
fusion de la pesta–a Bindings podemos
encontrar los atajos de teclado y gestos
del rat—n que habilitan y deshabilitan las
funciones individuales .

Inst alar Knoppix en Dis co
Knoppix es un sistema Debian GNU/Linux
optimizado y configurado para arrancar en
modo Live. Muchas distros, incluyendo la
propia Debian, tienen programas de instala-
ci—n m‡s exhaustivos que ofrecen detalles
m‡s configurables. El instalador de Knoppix
simplemente desempaqueta el sistema que
se est‡ ejecutando desde un DVD o disco
flash y lo copia a disco, junto con un admi-
nistrador de arranque. Mi œnica motivaci—n
al ofrecer el instalador es que mucha gente
me ha pedido una funcionalidad que instale
Knoppix r‡pidamente a disco. Como Knop-
pix se ha reducido a un tama–o m’nimo, el
instalador de Knoppix es uno de los mŽto-
dos m‡s r‡pidos para tener un sistema
Debian listo para usar en un disco. Para ins-
talar en el disco duro local:

1. Creamos una partici—n Linux (datos)
y otra partici—n swap.

2. Descomprimimos las im‡genes del 
contenedor cloop en la partici—n 
Linux.

3. Configuramos el cargador de arran-
que.
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Figur a 1: Prueba del navegador Chr ome de Google. Figur a 2: Configur ación de una unidad flash para arr an-

car Knoppix.

Una unidad flash o tarjeta SD es definiti-
vamente el medio m‡s conveniente para
crear una versi—n m—vil de Knoppix. Al
instalarlo en un disco flash se combinan
los beneficios de una detecci—n autom‡-
tica del hardware con la capacidad de
guardar datos permanentemente, como
la configuraci—n del sistema.
Flash-knoppix (vŽase la Figura 2), que
encontrar‡ bajo Install KNOPPIX on Flash
en el menœ de configuraci—n de Knoppix,
necesita una unidad con una tabla de par-
tici—n existente para la instalaci—n. La par-
tici—n primaria tiene que ser F AT32. Este
es el caso de la mayor’a de las unidades
flash USB y tarjetas SD, aunque algunos

sistemas operativos usan el modo floppy ,
es decir funcionan sin tabla de particio-
nes. En este caso, este mŽtodo no funcio-
nar‡, y tendremos que reescribir la tabla
de particiones. Flash-knoppix crea una
copia del directorio de arranque (y de
Knoppix) en la unidad flash e instala el
cargador de arranque Syslinux, que usa
la misma sintaxis que el cargador Isolinux
usado en el DVD. El archivo de
configuraci—n de Isolinux, isolinux.cfg ,
que tambiŽn contiene las opciones de
arranque por defecto, s—lo tiene que
renombrarse a syslinux.cfg .
Si nuestro ordenador no soporta el arran-
que desde una unidad USB, simplemente

debemos insertar la unidad USB y arran-
car desde DVD, que luego podemos sacar
tan pronto como el kernel y el disco RAM
inicial se hayan cargado. El mini-ramdisk
busca entonces en todas las unidades
existentes el directorio KNOPPIX, que
finalmente encuentra en la unidad USB.
La primera vez que arrancamos desde el
disco flash, se nos pedir‡ que definamos
el tama–o de la imagen persistente de
Knoppix en el que se guardar‡ la
configuraci—n y la informaci—n personal
como documentos y descargas. El
tama–o m‡ximo es 4000(MB), mientras
que el tama–o m’nimo es de 200(MB).
Introduzca el nœmero sin las letras MB.

Knoppix en Una Unidad Flash USB o T arjeta SD



El instalador necesita una partici—n de
Linux de al menos 15GB y una partici—n
de swap de al menos 1GB para instalar
Knoppix. Tenemos la opci—n hacer un
particionado manual con gparted, un par-
ticionado autom‡tico del espacio libre
(sin particionar) en disco, o un r eparticio-
nado completo de todo el disco.

Tras la instalaci—n, debemos actualizar
todo el sistema o los paquetes individua-
les mediante las t’picas herramientas de
Debian, por ejemplo:

sudo aptitude update
sudo aptitude install U

frozen -bubble

Debemos prestar cierto cuidado con las
actualizaciones del kernel. El kernel
usado para Knoppix integra todos los
drivers necesarios para acceder a los
discos duros y unidades, mientras que
es necesario crear el disco RAM inicial
con los m—dulos necesarios para el ker-
nel de Debian. Normalmente, el kernel
no se actualizar‡ autom‡ticamente, a
menos que especifiquemos expl’cita-
mente que queremos una actualiza-
ci—n.

Depur ación y S opor t e
EstarŽ encantado de contestar vuestras
preguntas tŽcnicas acerca de la versi—n
actual de Knoppix (dejando aparte que-
jas relacionadas con el transporte o
da–os en el empaquetado). Suelo reco-
ger las cuestiones frecuentes, y publico
las respuestas. Puede usar el formulario
de contacto en http://knopper .net/
kontakt/?kontakt=knoppix o escribir
un correo electr—nico a bugs@knopper.
net. �

El cargador de arranque puede iniciar
otros sistemas operativos ubicados en el
mismo disco. Por favor, asegœrese de que
tiene un sistema de copias de seguridad
externo que puede restaurarse f‡cilmente
con toda su informaci—n cr’tica, y que la
unidad no se encuentra conectada
durante la instalaci—n. No es dif’cil come-
ter un error al seleccionar la unidad o
modificar una partici—n, y restaurar el sis-
tema supondr‡ enfrentarse a bastantes
problemas.
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FA Q

Acci—n Descripci—n
Arrastrar el rat—n a la esquina superior derecha de la pantalla Vista general en miniaturas 

de todas la ventanas
Arrastrar el rat—n a la esquina superior izquierda de la pantalla Vista general de todos los 

escritorios
Ctrl+Alt+click-derecha Agarrar y rotar el cubo de 

escritorio
Ctrl+Alt+tecla direcci—n Girar a la siguiente superficie 

del cubo
Alt + click-izquierda Agarrar la ventana en 

cualquier posici—n
Super+rueda rat—n o Super+tecla direcci—n Zoom
Super+I Fija el zoom
Super+Alt+click-izquierda Dibuja en pantalla
Super+Alt+k Borra el dibujo
Super+Shift+click-izquierda Dibuja con fuego
Super+Shift+c Borra el fuego

Tabla 2: Funciones de Compiz

ÀPor quŽ Knoppix tiene toda-
v’a ese menœ de arranque en l’nea de
comandos totalmente obsoleto? Existen
tantos preciosos gestores de arranque,
gr‡ficos, que permiten usar las teclas de
direcci—n o tener menœs con resaltado de
color .

Es cierto, sin embargo, Isoli-
nux y Syslinux son gestores de arranque
muy probados que aœn siguen funcio-
nando, incluso si conectamos raros dis-
positivos de entrada que pueden confun-
dir completamente a los gestores gr‡fi-
cos de arranque.

ÀCu‡l es la contrase–a de
root? Debe existir una: Àpor quŽ no
quiere contarnos cu‡l es?

En realidad, no hay contra-
se–as predefinidas. En otras palabras,
todos los logins est‡n bloqueados por
defecto. Puede verificar esto f‡cilmente
echando un vistazo al archivo /etc/sha-
dow :

sudo egr ep -e •(r oot|knoppix)• U
/etc/shadow
root:x:14627:0:99999:7:::
knoppix:x:14627:0:99999:7:::

La x de la segunda columna representa
una contrase–a cifrada inv‡lida que no
coincide con la contrase–a introducida.
Esto hace imposible loguearse, si no
estamos ya logueados a travŽs del auto-
login de Knoppix. Por defecto, las shells

de root se ejecutan en las primeras cuatro
consolas de texto para soportar trabajos de
rescate y reporte en el equipo, mientras que
las consolas basadas en interfaz gr‡fica se
ejecutan en una sesi—n LXDE para el usua-
rio sin privilegios knoppix . Podemos usar el
comando sudo , con sus variantes gr‡ficas
gksudo o kdesu , para cambiar a modo supe-
rusuario. T odo esto funciona sin contrase-
–as en Knoppix. Si necesita ejecutar un pro-
grama que insiste en pedir una contrase–a,
y no nos queda otra opci—n, podemos fijar
una contrase–a del siguiente modo:

sudo passwd root
sudo passwd knoppix

En ambos casos, se nos pedir‡ que teclee-
mos la nueva contrase–a dos veces.

He o’do que se puede arrancar
Knoppix a travŽs de una red sin necesidad
de una unidad DVD o un disco flash USB.
ÀC—mo puedo hacer esto?

Knoppix incluye todos los
componentes necesarios para funcionar
como terminal server . Para permitir esto, un
ordenador en la LAN, que haya sido confi-
gurado como servidor DHCP y servidor de
archivos utilizando el iniciador knoppix-ter-
minalserver , tiene que arrancar Knoppix
desde un DVD o un disco flash (podemos
configurar opcionalmente esta m‡quina
como cachŽ W eb y proxy DNS). T ras arran-
car estos servicios, otras m‡quinas en la
misma red que tengan tarjeta de red con

capacidad de arranque o un disco de emu-
laci—n PXE (disponible en http:// www .
rom-o-matic.net/ ) puede arrancar y tomar
el DVD en Knoppix exportado a travŽs de
la red. Esto significa que podemos ejecutar
todo un conjunto de PCs Linux sin tener
que instalar Linux en ninguna de estas
m‡quinas. Antes de intentarlo, debe ase-
gurarse de que el servidor DHCP que
arranca con Knoppix no colisiona con un
servidor existente para evitar sorpresas
desagradables a otros usuarios de la red.

ÀC—mo compila Knoppix?
Desde Microknoppix (V ersi—n

6.0), he usado un sistema de compilaci—n
basado en makefile con la instalaci—n
Debian en un subdirectorio, el cual se
define como el directorio de trabajo usando
chroot si el sistema de archivos necesita
actualizarse o modificarse. Los archivos de
arranque y de gr‡ficos est‡n ubicados fuera
de este directorio. Cuando junto todo, el
contenido del directorio de instalaci—n se
comprime usando mkisofs en combinaci—n
con create_compressed_fs y se guarda en
Knoppix/Knoppix como un archivo imagen.
Los otros archivos visibles en el DVD se
copian dentro, y luego uso mkisofs para
crear una imagen ISO que arranca Isolinux.
Todo esto se automatiza f‡cilmente usando
el makefile, de manera que el proceso de
compresi—n y masterizado es f‡cilmente
reproducible.
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